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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Kreissagen
Séageverfahren

> ﬂ GEFAHR: Kommen Sie mit Ihren Handen nicht in
den Sagebereich und an das Sageblatt. Halten Sie mit
lhrer zweiten Hand den Zusatzgriff oder das Motorge-

Deutsch |7

hduse. Wenn beide Hande die Sage halten, kénnen diese
vom Sageblatt nicht verletzt werden.

» Greifen Sie nicht unter das Werkstiick. Die Schutzhau-
be kann Sie unter dem Werkstiick nicht vor dem Sageblatt
schiitzen.

» Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werk-
stiicks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhdhe unter
dem Werkstiick sichtbar sein.

» Halten Sie das zu sagende Werkstiick niemals in der
Hand oder iiber dem Bein fest. Sichern Sie das Werk-
stiick an einer stabilen Aufnahme. Es ist wichtig, das
Werkstiick gut zu befestigen, um die Gefahr von Korper-
kontakt, Klemmen des Sageblattes oder Verlust der Kon-
trolle zu minimieren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Kon-
takt mit einer spannungsfiihrenden Leitung setzt auch die
Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung und
fiihrt zu einem elektrischen Schlag.

» Verwenden Sie beim Langsschneiden immer einen An-
schlag oder eine gerade Kantenfiihrung. Dies verbes-
sert die Schnittgenauigkeit und verringert die Méglich-
keit, dass das Sageblatt klemmt.

» Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen
GroBe und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. rau-
tenformig oder rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sage passen, laufen unrund und fiihren
zum Verlust der Kontrolle.

» Verwenden Sie niemals beschddigte oder falsche Sa-
geblatt-Unterlegscheiben oder -Schrauben. Die Sage-
blatt-Unterlegscheiben und -Schrauben wurden speziell
fir Ihre Sage konstruiert, fiir optimale Leistung und Be-
triebssicherheit.

Riickschlag - Ursachen und entsprechende
Sicherheitshinweise
- Ein Riickschlag ist die pl6tzliche Reaktion infolge eines ha-
kenden, klemmenden oder falsch ausgerichteten Sageblat-
tes, die dazu fiihrt, dass eine unkontrollierte Sage abhebt
und sich aus dem Werkstiick heraus in Richtung der Bedien-
person bewegt;
- Wenn sich das Sageblatt in dem sich schlieBenden Sage-
spalt verhakt oder verklemmt, blockiert es, und die Motor-
kraft schlagt die Sage in Richtung der Bedienperson zuriick;
- Wird das Sageblatt im Sageschnitt verdreht oder falsch
ausgerichtet, konnen sich die Zahne der hinteren Sageblatt-
kante in der Holz-Oberfldche verhaken, wodurch sich das
Ségeblatt aus dem Sagespalt herausbewegt und die Séage in
Richtung der Bedienperson zuriickspringt.
Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs der Sage. Er kann durch geeignete VorsichtsmaB-
nahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
» Halten Sie die Sége mit beiden Handen fest und brin-
gen Sie lhre Arme in eine Stellung, in der Sie die Riick-
schlagkrafte abfangen konnen. Halten Sie sich immer
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seitlich des Sageblattes, nie das Sageblatt in eine Li-
nie mit lhrem Korper bringen. Bei einem Riickschlag
kann die Kreissage riickwarts springen, jedoch kann die
Bedienperson durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Riickschlagkréfte beherrschen.

Falls das Sageblatt verklemmt oder Sie die Arbeit un-
terbrechen, schalten Sie die Sdge aus und halten Sie
sie im Werkstoff ruhig, bis das Sageblatt zum Still-
stand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die Sdge aus
dem Werkstiick zu entfernen oder sie riickwarts zu
ziehen, solange das Sageblatt sich bewegt; sonst kann
ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache fiir das Verklemmen des Sageblattes.

Wenn Sie eine Sage, die im Werkstiick steckt, wieder
starten wollen, zentrieren Sie das Sageblatt im Sage-
spalt und iiberpriifen Sie, ob die Sdgezihne nicht im
Werkstiick verhakt sind. Verhakt das Sageblatt, kann es
sich aus dem Werkstiick heraus bewegen oder einen
Riickschlag verursachen, wenn die Sage erneut gestartet
wird.

Stiitzen Sie groBe Platten ab, um das Risiko eines
Riickschlags durch ein klemmendes Sageblatt zu ver-
mindern. GroBe Platten konnen sich unter ihrem Eigen-
gewicht durchbiegen. Platten miissen auf beiden Seiten
abgestiitzt werden, und zwar sowohl in der Nahe des S&-
gespalts als auch an der Kante.

Verwenden Sie keine stumpfen oder beschidigten Sa-
geblatter. Sageblatter mit stumpfen oder falsch ausge-
richteten Zahnen verursachen durch einen zu engen Sa-
gespalt eine erhdhte Reibung, Klemmen des Sageblattes
und Riickschlag.

Ziehen Sie vor dem Sagen die Schnitttiefen- und
Schnittwinkeleinstellungen fest. Wenn sich wahrend
des Ségens die Einstellungen verandern, kann sich das
Sageblatt verklemmen und ein Riickschlag auftreten.
Seien Sie besonders vorsichtig beim Sagen in beste-
hende Winde oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Das eintauchende Sageblatt kann beim Sagen in verbor-
gene Objekte blockieren und einen Riickschlag verursa-
chen.

Funktion der unteren Schutzhaube

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung, ob die untere
Schutzhaube einwandfrei schlieBt. Verwenden Sie die
Sége nicht, wenn die untere Schutzhaube nicht frei
beweglich ist und sich nicht sofort schlieBt. Klemmen
oder binden Sie die untere Schutzhaube niemals in ge-
offneter Position fest. Sollte die Sdge unbeabsichtigt zu
Boden fallen, kann die untere Schutzhaube verbogen wer-
den. Offnen Sie die Schutzhaube mit dem Riickziehhebel
und stellen Sie sicher, dass sie sich frei bewegt und bei al-
len Schnittwinkeln und -tiefen weder Sageblatt noch an-
dere Teile beriihrt.

Uberpriifen Sie die Funktion der Feder fiir die untere
Schutzhaube. Lassen Sie die Sdge vor dem Gebrauch
warten, wenn untere Schutzhaube und Feder nicht
einwandfrei arbeiten. Beschadigte Teile, klebrige Ab-

lagerungen oder Anhaufungen von Spénen lassen die un-
tere Schutzhaube verzogert arbeiten.

» Offnen Sie die untere Schutzhaube von Hand nur bei
besonderen Schnitten, wie z.B. ,,Tauch- und Winkel-
schnitten“. Offnen Sie die untere Schutzhaube mit
dem Riickziehhebel und lassen Sie diesen los, sobald
das Sageblatt in das Werkstiick eintaucht. Bei allen an-
deren Sagearbeiten soll die untere Schutzhaube automa-
tisch arbeiten.

» Legen Sie die Sége nicht auf der Werkbank oder dem
Boden ab, ohne dass die untere Schutzhaube das Sa-
geblatt bedeckt. Ein ungeschiitztes, nachlaufendes Sé-
geblatt bewegt die Sdge entgegen der Schnittrichtung
und ségt, was ihm im Weg ist. Beachten Sie dabei die
Nachlaufzeit des Sageblatts.

Zusatzliche Sicherheitshinweise

» Greifen Sie nicht mit den Handen in den Spanauswurf.
Sie kénnen sich an rotierenden Teilen verletzen.

» Arbeiten Sie mit der Sage nicht iiber Kopf. Sie haben
so keine ausreichende Kontrolle iiber das Elektrowerk-
zeug.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die rtliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

» Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht stationar. Es
ist fiir einen Betrieb mit Sdgetisch nicht ausgelegt.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit lhrer Hand.

» Sichern Sie beim ,Tauchschnitt®, der nicht rechtwink-
lig ausgefiihrt wird, die Fiihrungsplatte der Sage ge-
gen seitliches Verschieben. Ein seitliches Verschieben
kann zum Klemmen des Sageblattes und damit zum Riick-
schlag fiihren.

» Verwenden Sie keine Sageblatter aus HSS-Stahl. Sol-
che Sageblatter kdnnen leicht brechen.

» Sagen Sie keine Eisenmetalle. Gliihende Spéne kénnen
die Staubabsaugung entziinden.

» Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug fiihren.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
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konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Ver- (10) Parallelanschlag
letzungen verursachen. (11) Pendelschutzhaube
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be- (12) Grundplatte
triebsanleitung. P
(13) Verstellhebel fiir Pendelschutzhaube
BestimmungsgeméBer Gebrauch (14) Fliigelschraube fiir Gehrungswinkelvorwahl
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage Langs- (15) Schutzhaube
und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf und auf Geh- (16) Spanauswurf

rung in Holz auszufiihren. Mit entsprechenden Sageblattern e P
kénnen auch diinnwandige Nichteisenmetalle, z. B. Profile, (17) Handgriff (isolierte Griffflache)
gesagt werden. (18) Spannschraube mit Scheibe

Das Bearbeiten von Eisenmetallen ist nicht zulassig. (19) Spannflansch
(20) Kreissageblatt®
(21) Aufnahmeflansch
(22) Sagespindel

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafik-

seite. (23) Absaugschlauch?
(1) Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter (24) Umlenkrohr fir Spane
(2) Ein-/Ausschalter (25) Staub-/Spénebox?
(3)  Zusatzgriff (isolierte Grifffldche) (26) Schieber fiir Staub-/Spénebox
(4)  Spindel-Arretiertaste (27) Spannhebel firr Schnitttiefenvorwahl
(5) Skala Gehrungswinkel (28) Schnitttiefenskala
(6) Innensechskantschliissel (29) Schnittmarkierung 45°
(7)  Fliigelschraube fiir Gehrungswinkelvorwahl (30) Schnittmarkierung 0°
(8) Fliigelschraube fiir Parallelanschlag (31) Fiihrungsschiene ”
(9) Sichtfenster fiir Schnittlinie ,CutControl“ (PKS 55 A / (32) Taste fiir Fihrungsschienenverriegelung
PKS 55-2 A/ PKS 66 A/ PKS 66 AF / PKS 66-2 AF) (33) Schraubzwinge®
a) Dieses Zubehdr gehort nicht zum Standard-Lieferumfang.
Technische Daten
Handkreissage PKS 55 A
PKS 55-2 A

PKS 66-2 AF”
Sachnummer 3603E000.. 3603E010.. 3603E020..
Nennaufnahmeleistung W 1200 1200 1600
Leerlaufdrehzahl min* 5600 5600 5000
max. Schnitttiefe
- bei Gehrungswinkel 0° mm 55 55 66
- bei Gehrungswinkel 45° mm 38 38 48
Spindelarretierung ° ° °
CutControl - ° °
Staub-/Spanebox - ° °
Abmessungen Grundplatte mm 288x153 288x 153 327x160
max. Sageblattdurchmesser mm 160 160 190
min. Sageblattdurchmesser mm 150 150 184
max. Stammblattdicke mm 1,8 1,8 1,8
Aufnahmebohrung mm 20 20 30
Gewicht® kg 3,9 3,9 5,4
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Handkreissage

PKS 55 A
PKS 55-2 A

Schutzklasse

o/ EAT

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF mit Fiihrungsschiene
B) Ohne Netzanschlussleitung

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kénnen diese

Angaben variieren.

Einschaltvorgénge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen. Bei ungiinstigen Netzbedingungen konnen Beeintrachtigungen anderer Gerate
auftreten. Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,36 Ohm sind keine Strungen zu erwarten.

Hinweise zu Netzanschlussbedingungen fiir PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

Das Elektrowerkzeug erfiillt die Anforderungen der IEC 61000-3-11 und unterliegt einer Sonderanschlussbedingung. Das Elektrowerkzeug kann
unter ungiinstigen Netzbedingungen gelegentliche Spannungsschwankungen verursachen. Die Impedanz dieses Elektrowerkzeuges ist auf

Z = 0,34 Q) eingestellt. Der Benutzer muss dafiir Sorge tragen, dass der Anschlusspunkt mit der Impedanz Z,,,, an dem das Elektrowerkzeug an-

geschlossen werden soll, die folgende Impedanzanforderung erfiillt: Z,,, >

betreiber oder der zustandigen Behorde ermittelt werden.

Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 62841-2-5.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise:
PKS 55:
Schalldruckpegel 93 dB(A); Schallleistungspegel
101 dB(A). UnsicherheitK = 3 dB.
PKS 66:
Schalldruckpegel 96 dB(A); Schallleistungspegel
104 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.
Gehdrschutz tragen!
Schwingungswerte a, (kontinuierliche Vibrationen), p; (wie-
derholte StoBvibrationen) und Unsicherheit K ermittelt ent-
sprechend EN 62841-2-5:
Ségen von Holz:
PKS 55:3,=2,0m/s’, K =1,5m/s’,

=75m/s% K = 15 m/s?
PKSGG a, = 1,4m/s’, K =1,5m/s?,

=38m/s%, K =9m/s?

Ségen von Metall:
PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),
Pew = 101 m/s? (K = 10 m/s?)
PKS 66: a,,, = 1,0 m/s? (K = 1,5 m/s?),
Pey = 99 m/s” (K = 50 m/s?)
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und kdnnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorldufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.
Der angegebene Schwingungspegel und der Gerauschemis-
sionswert reprasentieren die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerduschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerausch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

e Wenn Z, . unbekannt ist, muss Z,,, in Abstimmung mit dem Netz-

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerauschemissionen liber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

» Verwenden Sie nur Sageblatter, deren maximal zulas-
sige Geschwindigkeit hoher ist als die Leerlaufdreh-
zahl Ihres Elektrowerkzeugs.

Kreissédgeblatt einsetzen/wechseln

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei Beriihrung des Sageblattes besteht Ver-
letzungsgefahr.

» Verwenden Sie keinesfalls Schleifscheiben als Ein-
satzwerkzeug.

» Verwenden Sie nur Sageblitter, die den in dieser Be-
triebsanleitung und auf dem Elektrowerkzeug angege-
benen Kenndaten entsprechen und nach EN 847-1 ge-
priift und entsprechend gekennzeichnet sind.

Sageblatt auswahlen

Eine Ubersicht empfohlener Sigeblétter finden Sie am Ende

dieser Anleitung.

Sageblatt demontieren (siehe Bild A)

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am

besten auf die Stirnseite des Motorgehauses.

- Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste (4) und halten Sie
diese gedriickt.

1609 92AF5R[(22.05.2026)
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» Betitigen Sie die Spindel-Arretiertaste (4) nur bei
stillstehender Sagespindel. Das Elektrowerkzeug kann
sonst beschadigt werden.

- Drehen Sie mit dem Innensechskantschliissel (6) die
Spannschraube (18) in Drehrichtung @ heraus.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (11) zuriick und
halten Sie diese fest.

- Nehmen Sie den Spannflansch (19) und das Sageblatt
(20) von der Sagespindel (22) ab.

Sageblatt montieren (siehe Bild A)

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am

besten auf die Stirnseite des Motorgehauses.

- Reinigen Sie das Sageblatt (20) und alle zu montierenden
Spannteile.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (11) zuriick und
halten Sie diese fest.

- Setzen Sie das Sageblatt (20) auf den Aufnahmeflansch
(21) auf. Die Schneidrichtung der Zahne (Pfeilrichtung
auf dem Sageblatt) und der Drehrichtungspfeil auf der
Schutzhaube (15) miissen {ibereinstimmen.

- Setzen Sie den Spannflansch (19) auf und schrauben Sie
die Spannschraube (18) in Drehrichtung @ ein. Achten
Sie auf die richtige Einbaulage von Aufnahmeflansch (21)
und Spannflansch (19).

- Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste (4) und halten Sie
diese gedriickt.

- Ziehen Sie mit dem Innensechskantschliissel (6) die
Spannschraube (18) in Drehrichtung @ fest. Das Anzugs-
moment soll 6-9 Nm betragen, das entspricht handfest
zzgl. %» Umdrehung.

Staub-/Spaneabsaugung

Vermeiden Sie das Arbeiten ohne staubreduzierende MaB-
nahmen.
Eine geeignete Absaugvorrichtung oder Staubbox/Staub-
sack reduziert die gesundheitsgefdhrdende Staubbelastung.
Sorgen Sie fiir eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes. Ver-
wenden Sie grundsatzlich einen geeigneten Atemschutz. Bei
Verwendung einer Staubbox leeren Sie diese rechtzeitig und
reinigen Sie das Filterelement regelmaBig, um eine optimale
Staubabsaugung zu gewahrleisten.
Bei Verwendung eines Saugers beachten Sie die nachfol-
gend genannten Anforderungen. Beachten Sie in lhrem Land
giiltige Vorschriften fiir die zu bearbeitenden Materialien.
» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Anforderungen an den Sauger

Empfohlener Nenndurchmesser mm 35
Schlauch

Erforderlicher Unterdruck® mbar >220

hPa >220

Erforderliche Durchﬂussmenge“ I/s >34

m’/h >122,4
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Anforderungen an den Sauger

Empfohlene Filtereffizienz Staubklasse M®
A) Leistungswert am Saugeranschluss des Elektrowerkzeugs

B) Entsprechend IEC/EN 60335-2-69

Beachten Sie die Anleitung zum Sauger. Unterbrechen Sie
die Arbeit bei nachlassender Saugleistung und beseitigen
Sie die Ursache.

Fremdabsaugung (siehe Bild B)

Stecken Sie einen Absaugschlauch (23) (Zubehor) auf den
Spanauswurf (16). Verbinden Sie den Absaugschlauch (23)
mit einem Staubsauger (Zubehor). Eine Ubersicht zum An-
schluss an verschiedene Staubsauger finden Sie am Ende
dieser Anleitung.

Das Elektrowerkzeug kann direkt an die Steckdose eines
Bosch-Allzwecksaugers mit Fernstarteinrichtung ange-
schlossen werden. Dieser wird beim Einschalten des Elek-
trowerkzeuges automatisch gestartet.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Eigenabsaugung (siehe Bilder C - E)

Die Staub-/Spanebox (25) kann fiir kleinere Arbeiten mit ge-
schlossenem Schieber (26) benutzt werden. Bei groBeren
Arbeiten sollten Sie den Schieber offen lassen, so dass die
Spane herausfallen kdnnen.

Stecken Sie die Staub-/Spéanebox (25) fest in den Spanaus-
wurf (16).

Entleeren Sie die Staub-/Spanebox (25) rechtzeitig, damit
die Effizienz erhalten bleibt.

Zum Entleeren der Staub-/Spanebox (25) ziehen Sie diese
vom Spanauswurf (16) ab. Driicken Sie Schieber (26) nach
oben, drehen Sie die Staub-/Spanebox (25) auf die Seite
und entleeren Sie diese.

Reinigen Sie den Anschlussstutzen der Staub-/Spanebox
(25) vor dem Aufstecken.

Betrieb

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Betriebsarten

Schnitttiefe einstellen (siehe Bild F)

» Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werk-
stiicks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhdhe unter
dem Werkstiick sichtbar sein.

Losen Sie den Spannhebel (27). Fir eine kleinere Schnitttie-

fe ziehen Sie die Sdge von der Grundplatte (12) weg, fiir ei-

ne groBere Schnitttiefe driicken Sie die Sage zur Grundplat-
te (12) hin. Stellen Sie das gewiinschte MaB an der Schnitt-
tiefenskala ein. Ziehen Sie den Spannhebel (27) wieder fest.

Bosch Power Tools
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Gehrungswinkel einstellen

Losen Sie die Fligelschrauben (7) und (14). Schwenken Sie
die Sage seitlich. Stellen Sie das gewiinschte MaB an der
Skala (5) ein. Schrauben Sie die Fliigelschrauben (7) und
(14) wieder fest.

Hinweis: Bei Gehrungsschnitten ist die Schnitttiefe kleiner
als der angezeigte Wert auf der Schnitttiefenskala (28).

Schnittmarkierungen (siehe Bild G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

Das nach vorn ausklappbare Sichtfenster ,,CutControl” (9)
dient der prézisen Fiihrung der Kreissage an der auf dem
Werkstiick aufgebrachten Schnittlinie. Das Sichtfenster
,CutControl“ (9) hat je eine Markierung fiir den rechtwinkli-
gen Schnitt und fiir den 45°-Schnitt.

Die Schnittmarkierung 0° (30) zeigt die Position des Sage-
blattes bei rechtwinkligem Schnitt. Die Schnittmarkierung
45°(29) zeigt die Position des Sageblattes bei 45°-Schnitt.
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Fiir einen maBgenauen Schnitt setzen Sie die Kreissage wie
im Bild gezeigt an das Werkstiick. Fiihren Sie am besten
einen Probeschnitt durch.

Schnittmarkierungen (PKS 55)

Die Schnittmarkierung 0° (30) zeigt die Position des Sage-
blattes bei rechtwinkligem Schnitt. Die Schnittmarkierung
45°(29) zeigt die Position des Sageblattes bei 45°-Schnitt.

=T I* @f’r

Fiir einen maBgenauen Schnitt setzen Sie die Kreissage wie
im Bild gezeigt an das Werkstiick. Fiihren Sie am besten
einen Probeschnitt durch.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild
des Elektrowerkzeuges libereinstimmen.

Ein-/Ausschalten

Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betatigen Sie
zuerst die Einschaltsperre (1), driicken anschlieBend den
Ein-/Ausschalter (2) und halten ihn gedriickt.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter (2) los.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter
(2) nicht arretiert werden, sondern muss wéhrend des Be-
triebes standig gedriickt bleiben.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.
Die Schnittbreite variiert je nach verwendetem Ségeblatt.
Schiitzen Sie Sageblatter vor StoB und Schlag.
Fiihren Sie das Elektrowerkzeug gleichmaBig und mit leich-
tem Schub in Schnittrichtung, um eine gute Schnittqualitat
zu erhalten. Zu starker Vorschub verringert die Lebensdauer
der Einsatzwerkzeuge erheblich und kann dem Elektrowerk-
zeug schaden.
Arbeiten Sie immer mit gleichmaBigem Vorschub und achten
Sie darauf, dass die Drehzahl des Sageblatts konstant bleibt.
Vermeiden Sie eine Erhohung des Vorschubs (z. B. bei der
Bearbeitung von feuchtem Holz, druckbehandeltem Bauholz
oder Astholz) und der damit verbundenen Verringerung der
Drehzahl, um ein Uberhitzen der Sageblattzahne zu vermei-
den.
Die Sageleistung und die Schnittqualitat hdngen wesentlich
vom Zustand und der Zahnform des Sageblattes ab. Verwen-
den Sie deshalb nur scharfe und fiir den zu bearbeitenden
Werkstoff geeignete Sageblatter.
Wenn Sie einen Sagevorgang beginnen oder fortsetzen, zen-
trieren Sie das Sageblatt im Sagespalt und stellen Sie sicher,
dass die Sdgezahne im Werkstiick nicht verhakt sind. So ver-
hindern Sie einen Riickschlag oder dass sich das Sageblatt
aus dem Werkstiick herausbewegt.

Séagen von Holz

Die richtige Wahl des Sageblattes richtet sich nach Holzart,
Holzqualitat und danach, ob Langs- oder Querschnitte gefor-
dertsind.

Bei Langsschnitten von Fichte entstehen lange, spiralformi-
ge Spane. Dadurch kann der Spanauswurf (16) verstopfen.
Buchen- und Eichenstdube sind besonders gesundheitsge-
fahrdend, arbeiten Sie deshalb nur mit Staubabsaugung.

Sagen von Nichteisenmetall

Hinweis: Verwenden Sie nur ein firr Nichteisenmetall geeig-
netes, scharfes Sageblatt. Dies gewahrleistet einen saube-
ren Schnitt und verhindert das Klemmen des Sageblattes.
Fiihren Sie das Elektrowerkzeug eingeschaltet gegen das
Werkstiick und sdgen Sie es vorsichtig an. Arbeiten Sie an-
schlieBend mit wenig Vorschub und ohne Unterbrechung
weiter.

Beginnen Sie den Schnitt bei Profilen immer an der schma-
len Seite, bei U-Profilen nie an der offenen Seite. Stiitzen Sie
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lange Profile ab, um das Klemmen des Sageblattes und einen
Riickschlag des Elektrowerkzeuges zu vermeiden.

Ségen mit Parallelanschlag (siehe Bild H)

Der Parallelanschlag (10) erméglicht exakte Schnitte ent-
lang einer Werkstiickkante beziehungsweise das Schneiden
maBgleicher Streifen.

Losen Sie die Fligelschraube (8) und schieben Sie die Skala
des Parallelanschlags (10) durch die Fiihrung in der Grund-
platte (12). Stellen Sie die gewiinschte Schnittbreite als
Skalenwert an der entsprechenden Schnittmarkierung (30)
bzw. (29) ein, siehe Abschnitt ,Schnittmarkierungen®. Dre-
hen Sie die Fliigelschraube (8) wieder fest.

Sagen mit Fiihrungsschiene (siehe Bilder 1-K)

Mithilfe der Fiihrungsschiene (31) kénnen Sie geradlinige
Schnitte durchfiihren.

Der Haftbelag verhindert das Verrutschen der Fiihrungs-
schiene und schont die Werkstiickoberflache.

Die Fiihrungsschiene (31) lasst sich verlangern. Drehen Sie
dazu die Fiihrungsschiene (31) um 180° und stecken Sie die
beiden Fiihrungsschienen (31) zusammen. Driicken Sie zum
Arretieren die Taste (32). Zum Demontieren driicken Sie die
Taste (32) auf der anderen Seite und ziehen die Fiihrungs-
schienen (31) auseinander.

Die Fiihrungsschiene (31) hat auf der Oberseite zwei Mar-
kierungen. Die Seite mit der Markierung ,90° verwenden
Sie fir rechtwinklige Schnitte, die Seite mit der Markierung
,45% verwenden Sie fiir alle anderen Gehrungsschnitte.

Die Gummilippe an der Fiihrungsschiene bietet bei 90°- und
45°Schnitten einen SpanreiBschutz, der beim Sagen von
Holzwerkstoffen ein AusreiBen der Oberflache verhindert.
Die Gummilippe wird beim ersten Sagevorgang auf lhre
Kreissdge angepasst und dabei etwas abgesagt.

Hinweis: Die Fiihrungsschiene (31) muss an der anzusagen-
den Werkstiickseite stets biindig am Werkstiick anliegen und
darf nicht iiberstehen.

Sollte die Fiihrungsschiene (31) am Werkstiickende Giber-
stehen, lassen Sie die Kreissége nicht auf der Fiihrungs-
schiene (31) stehen, ohne die Kreissage festzuhalten. Die
Fiihrungsschiene (31) ist aus Kunststoff und tragt die Kreis-
sage nicht.

Befestigen Sie die Fiihrungsschiene (31) mit den speziellen
Schraubzwingen (33) auf dem Werkstiick. Achten Sie dar-
auf, dass die Wolbung an der Innenseite der Schraubzwinge
(33) in der entsprechenden Aussparung der Fiihrungsschie-
ne (31) sitzt.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein und fiihren Sie es
gleichmaBig und mit leichtem Schub in Schnittrichtung.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung
» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Deutsch|13

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann
ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-
stelle fir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-
heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Die Pendelschutzhaube muss sich immer frei bewegen und
selbsttatig schlieBen konnen. Halten Sie deshalb den Be-
reich um die Pendelschutzhaube stets sauber. Entfernen Sie
Staub und Spane mit einem Pinsel.

Nicht beschichtete Sageblétter kdnnen durch eine diinne
Schicht saurefreien Ols vor Korrosionsansatz geschiitzt wer-
den. Entfernen Sie vor dem Sagen das Ol wieder, weil Holz
sonst fleckig wird.

Harz- oder Leimreste auf dem Sageblatt beeintrachtigen die
Schnittqualitat. Reinigen Sie deshalb Sageblatter gleich
nach dem Gebrauch.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Deutschland
Tel.: +49 711 400 40 480

Osterreich
Tel.: (01) 797222010

Schweiz

Tel.: (044) 8471511

Den Link zu unseren Serviceadressen und zu den Garantie-
bedingungen finden Sie auf der letzten Seite.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

Elektrische und elektronische Gerdte, die nicht mehr
brauchbar sind, miissen separat gesammelt und auf umwelt-
gerechte Weise entsorgt werden. Nutzen Sie die ausgewie-
senen Sammelsysteme. Falsche Entsorgung kann aufgrund
von moglicherweise enthaltenen geféhrlichen Stoffen um-
welt- und gesundheitsschadlich sein.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
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tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-

stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeréte, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschéft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart
beschrénkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer tiber die

Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-

rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir

Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens

800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf

Elektro- und Elektronikgerdte der Kategorien 1 (Warmeiiber-

trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-

tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.

Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English

Safety Instructions
General Power Tool Safety Warnings
Read all safety warnings, instruc-

YWARNING read a / St
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. Awrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.
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» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
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Safety instructions for circular saws
Cutting procedures

> ﬂ DANGER: Keep hands away from cutting area and
the blade. Keep your second hand on auxiliary handle,
or motor housing. If both hands are holding the saw,
they cannot be cut by the blade.

» Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the workpiece.

» Adjust the cutting depth to the thickness of the work-
piece. Less than a full tooth of the blade teeth should be
visible below the workpiece.

» Never hold the workpiece in your hands or across your
leg while cutting. Secure the workpiece to a stable
platform. It is important to support the work properly to
minimise body exposure, blade binding, or loss of con-
trol.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting tool
may contact hidden wiring or its own cord. Contact
with a "live" wire will also make exposed metal parts of the
power tool "live" and could give the operator an electric
shock.

» When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.

» Always use blades with correct size and shape (dia-
mond versus round) of arbour holes. Blades that do not
match the mounting hardware of the saw will run off-
centre, causing loss of control.

» Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety of op-
eration.

Kickback causes and related warnings

- kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or mis-

aligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and

out of the workpiece toward the operator;

-when the blade is pinched or jammed tightly by the kerf

closing down, the blade stalls and the motor reaction drives

the unit rapidly back toward the operator;

- if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the

teeth at the back edge of the blade can dig into the top sur-

face of the wood causing the blade to climb out of the kerf
and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operat-

ing procedures or conditions and can be avoided by taking

proper precautions as given below.

» Maintain a firm grip with both hands on the saw and
position your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the saw to jump
backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.

» When blade is binding, or when interrupting a cut for
any reason, release the trigger and hold the saw mo-

Bosch Power Tools
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tionless in the material until the blade comes to a com-
plete stop. Never attempt to remove the saw from the
work or pull the saw backward while the blade is in
motion or kickback may occur. Investigate and take cor-
rective actions to eliminate the cause of blade binding.

» When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf so that the saw teeth are not en-
gaged into the material. If a saw blade binds, it may walk
up or kickback from the workpiece as the saw is restar-
ted.

» Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag under
their own weight. Supports must be placed under the
panel on both sides, near the line of cut and near the edge
of the panel.

» Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or im-
properly set blades produce narrow kerf causing excess-
ive friction, blade binding and kickback.

» Blade depth and bevel adjusting locking levers must
be tight and secure before making the cut. If blade ad-
justment shifts while cutting, it may cause binding and
kickback.

» Use extra caution when sawing into existing walls or
other blind areas. The protruding blade may cut objects
that can cause kickback.

Lower guard function

» Check the lower guard for proper closing before each
use. Do not operate the saw if the lower guard does
not move freely and close instantly. Never clamp or tie
the lower guard into the open position.|f the saw is ac-
cidentally dropped, the lower guard may be bent. Raise
the lower guard with the retracting handle and make sure
it moves freely and does not touch the blade or any other
part, in all angles and depths of cut.

» Check the operation of the lower guard spring. If the
guard and the spring are not operating properly, they
must be serviced before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a
build-up of debris.

» The lower guard may be retracted manually only for
special cuts such as "plunge cuts" and "compound
cuts”. Raise the lower guard by the retracting handle
and as soon as the blade enters the material, the lower
guard must be released.For all other sawing, the lower
guard should operate automatically.

» Always observe that the lower guard is covering the
blade before placing the saw down on bench or
floor.An unprotected, coasting blade will cause the saw
to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop after
switch is released.

Additional safety warnings

» Do not allow the chip ejector to come into contact with
your hands. You may be injured by rotating parts.

» Do not use the saw above the level of your head. Doing
so will mean you have inadequate control of the power
tool.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» Do not operate the power tool when stationary . It is
not suitable for operation with a saw table.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than by
hand.

» When performing plunge cuts which are not right-
angled, secure the guide plate of the saw so that it will
not shift sideways.In the event of a sideways shift, the
saw blade may become jammed, which could lead to kick-
back.

» Do not use HSS saw blades. Such saw blades can easily
break.

» Do not saw any ferrous metals. Hot chips may ignite the
dust extractor.

» Wear a dust mask.

» Products sold in GB only:
Your product is fitted with an BS 1363/A approved elec-
tric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an
authorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application tool
can jam and cause you to lose control of the power tool.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended use

The power tool is intended for making straight cuts in wood
with and against the grain and mitre cuts in wood while rest-
ing firmly against the workpiece. With suitable saw blades,
you can also saw thin-walled non-ferrous metals, such as
profiles.

The power tool must not be used to cut ferrous metals.

1609 92AF5R|(22.05.2026)
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Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram

of the power tool on the graphics page.

(1) Lock-off function for on/off switch

(2) On/off switch

(3) Auxiliary handle (insulated gripping surface)
(4) Spindle lock button

(5)  Scale for mitre/bevel angles

(6) Hexkey

(7)  Wing bolt for mitre/bevel angle preselection
(8)  Wingbolt for parallel guide

(9) Viewing window for "CutControl" cutting line
(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/
PKS 66-2 AF)

(10) Parallel guide
(11) Retracting blade guard
(12) Baseplate

(13) Adjusting lever for retracting blade guard
(14) Wing bolt for mitre/bevel angle preselection
(15) Protective guard

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
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Chip ejector

Handle (insulated gripping surface)
Clamping bolt with washer

Clamping flange

Circular saw blade”

Mounting flange

Saw spindle

Extraction hose”

Deflection tube for chips

Dust/chip box”

Slider for dust/chip box

Clamping lever for cutting depth preselection
Cutting depth scale

45° cut mark

0° cut mark

Guide rail”

Button for guide rail locking mechanism
Screw clamp®

a) This accessory is not part of the standard scope of delivery.

Technical Data
Circular Saw PKS55A
PKS 55-2 A

PKS 66-2 AF”
Article number 3603 E000.. 3603E010.. 3603E020..
Rated power input W 1200 1200 1600
No-load speed min* 5600 5600 5000
Max. cutting depth
- Ata0°mitre/bevel angle mm 55 55 66
- Ata45°mitre/bevel angle mm 38 38 48
Spindle lock ° ° °
CutControl - ° °
Dust/chip box - ° °
Base plate dimensions mm 288x153 288x 153 327x160
Max. saw blade diameter mm 160 160 190
Min. saw blade diameter mm 150 150 184
Max. base blade thickness mm 1.8 1.8 1.8
Locating bore mm 20 20 30
Weight® kg 3.9 3.9 5.4
Protection class o/ EIAT [E

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF with guide rail
B) Without mains connection cable

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Turn-on transients cause brief drops in voltage. Other tools may be adversely affected by these if the conditions in the electricity supply are unfa-
vourable. Malfunctions are not expected if the impedances in the electricity supply are below 0.36 ohms.

Bosch Power Tools
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Notes on mains connection requirements PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

The appliance meets IEC 61000-3-11 requirements and is subject to conditional connection. The appliance can lead to occasional voltage fluctu-
ations under unfavorable power conditions. The impedance of this appliance is set as Z,.,,,, = 0.34 Q). The user must make sure, that the connec-
tion point, with the impedance Z,,,,, on which the appliance shall be plugged in meets the impedance requirement: Z, . > Zyay- If Z11a is unknown,
determine Z,,,, in consultation with the network supplier or supply authority.

Noise/vibration information

Noise emission values determined according

to EN 62841-2-5.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
PKS 55:

Sound pressure level 93 dB(A); sound power

level 101 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

PKS 66:

Sound pressure level 96 dB(A); sound power

level 104 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration values a, (continuous vibrations), p; (repeated
shock vibrations) and uncertainty K determined according to
EN 62841-2-5:

Sawing wood:

PKS 55: a, = 2.0 m/s’, K = 1.5 m/s?,

pe = 75m/s?, K = 15 m/s’

PKS 66:a, = 1.4m/s’, K = 1.5 m/s?,

p; = 38 m/s’, K =9 m/s’

Sawing metal:

PKS 55: a,,, = 2.8 m/s’ (K = 1.5 m/s?),

Pey = 101 m/s’ (K = 10 m/s?)

PKS 66: a,,, = 1.0 m/s’ (K = 1.5 m/s?),

Pey = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a
standardised measuring procedure and can be used to com-
pare power tools. They can also be used for a preliminary es-
timation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ac-
cessories or is poorly maintained, the vibration level and
noise emission value can differ. This can significantly in-
crease the vibration and noise emissions over the total work-
ing period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This can significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and accessories, keeping their hands warm, and
organising workflows correctly.

Fitting
» Only use saw blades the maximum permitted speed of

which is higher than the no-load speed of the power
tool.

Inserting/changing the circular saw blade

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» Wear protective gloves when fitting the saw blade.
Danger of injury when touching the saw blade.

» Do not use abrasive wheels as the application tool un-
der any circumstances.

» Only use saw blades that match the specifications
given in this operating manual and that are tested and
marked in accordance with EN 847-1

Selecting the saw blade

You will find an overview of recommended saw blades at the
end of these operating instructions.

Removing the saw blade (see figure A)

To change tools, we recommend that you place the power

tool down on the front side of the motor housing.

- Press and hold the spindle lock button (4).

» Do not press the spindle lock button (4) while the saw
spindle is moving. The power tool may become damaged
if this happens.

- Use the hex key (6) to undo the clamping bolt (18) in ro-
tational direction @.

- Swing the retracting blade guard (11) back and hold on
toit firmly.

- Remove the clamping flange (19) and the saw blade (20)
from the saw spindle (22).

Fitting the saw blade (see figure A)

To change tools, we recommend that you place the power

tool down on the front side of the motor housing.

- Clean the saw blade (20) and all the clamping elements
to be fitted.

- Swing the retracting blade guard (11) back and hold on
toit firmly.

- Place the saw blade (20) on the mounting flange (21).
The cutting direction of the teeth (direction of the arrow
on the saw blade) must match the rotational direction of
the arrow on the protective guard (15).

- Attach the clamping flange (19) and screw in the clamp-
ing bolt (18) in rotational direction @. Ensure that the
mounting flange (21) and clamping flange (19) are in-
stalled in the correct position.

- Press and hold the spindle lock button (4).

- Use the hex key (6) to tighten the clamping bolt (18) in
rotational direction @. The tightening torque should be
6-9 Nm, which corresponds to hand-tight plus % turn.

Dust/Chip Extraction

Do not perform work without taking dust-reducing meas-
ures.

1609 92AF5R|(22.05.2026)
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Using a suitable dust extraction attachment or a dust box/
dust bag will reduce exposure to harmful dust. Provide good
ventilation at the workplace. Always use suitable breathing
protection. If you are using a dust box, empty it in good time
and clean the filter element regularly to ensure optimal dust
extraction.
If you are using a dust extractor, refer to the requirements
listed below. The regulations on the material being machined
that apply in the country of use must be observed.
» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Requirements for the Dust Extractor

Recommended hose nominal dia- mm 35
meter

Required vacuum pressure” mbar >220

hPa >220

Required flow rate® I/s >34

m®/h >122.4

Recommended filter efficiency Dust class M?
A) Power value at the power tool’s dust extractor connection

B) Accordingto IEC/EN 60335-2-69

Refer to the dust extractor’s instructions. If there is reduced
suction power, stop working and eliminate the cause.

External dust extraction (see figure B)

Connect an extraction hose (23) (accessory) to the chip
ejector (16). Connect the extraction hose (23) to a dust ex-
tractor (accessory). You will find an overview of connecting
to various dust extractors at the end of these operating in-
structions.

The power tool can be directly connected to the socket of a
Bosch all-purpose dust extractor with remote starter. This
dust extractor is started up automatically when the power
tool is switched on.

The dust extractor must be suitable for the material being
worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Self-generated dust extraction (see figures C - E)

For smaller jobs, the dust/chip box (25) can be used with
the slider (26) closed. For larger jobs, you should leave the
slider open so that the chips can fall out.

Insert the dust/chip box (25) firmly into the chip ejector
(16).

Empty the dust/chip box (25) at regular intervals to maintain
efficiency.

To empty the dust/chip box (25), pull it out of the chip
ejector (16). Push the slider (26) upwards, turn the dust/
chip box (25) onto its side and empty it.

Clean the connector of the dust/chip box (25) before insert-
ing it again.
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Operation

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Operating modes

Setting the cutting depth (see figure F)

» Adapt the cutting depth to the thickness of the work-
piece. A space of less than the height of one full tooth
should be visible under the workpiece.

Loosen the clamping lever (27). For a smaller cutting depth,

pull the saw away from the base plate (12); for a larger cut-

ting depth, push the saw towards the base plate (12). Set
the required cutting depth on the scale. Retighten the clamp-

ing lever (27).

Setting the mitre/bevel angle

Loosen the wing bolts (7) and (14). Swivel the saw to the
side. Set the required mitre/bevel angle on the scale (5).
Retighten the wing bolts (7) and (14).

Note: When making mitre cuts, the cutting depth is less than
the value shown on the cutting depth scale (28).

Cut marks (see figure G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

The viewing window for "CutControl" (9), which folds out to
the front, allows the circular saw to be guided precisely
along the cutting line that is applied to the workpiece. The
"CutControl" viewing window (9) has markings for right-
angled cuts and 45° cuts.

The 0° cut mark (30) indicates the position of the saw blade
when making a right-angled cut. The 45° cut mark (29) indic-
ates the position of the saw blade when making a 45° cut.

_X [l

| =0T

For a precise cut, place the circular saw against the work-
piece as shown in the figure. We recommend making a test
cut.

Cut marks (PKS 55)
The 0° cut mark (30) indicates the position of the saw blade

when making a right-angled cut. The 45° cut mark (29) indic-
ates the position of the saw blade when making a 45° cut.

Bosch Power Tools
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For a precise cut, place the circular saw against the work-
piece as shown in the figure. We recommend making a test
cut.

Start-up

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Switching On/Off

To start the power tool, first press the lock-off switch (1),
then press and hold the on/off switch (2).

To switch off the power tool, release the on/off switch (2).
Note: For safety reasons, the on/off switch (2) cannot be
locked; it must remain pressed during the entire operation.

Practical advice

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.
The width of cut varies depending on the saw blade used.
Protect saw blades against shock and impact.
Guide the power tool evenly, pushing it gently in the cutting
direction in order to achieve a high cut quality. Applying too
much pressure will significantly reduce the service life of ap-
plication tools and can damage the power tool.
Always work with uniform feed and ensure that the speed of
the saw blade stays constant. Avoid increasing pressure
(e.g. when working with damp wood, pressure-treated con-
struction timber or waste wood) and the resulting speed re-
duction in order to prevent the saw blade teeth from over-
heating.
The sawing performance and the quality of the cut essen-
tially depend on the condition and the tooth shape of the
saw blade. This is why you should only use sharp saw blades
that are suitable for the material being machined.
When starting or continuing a sawing process, centre the
saw blade in the sawing gap and ensure that the saw teeth
are not caught in the workpiece. This prevents kickback or
the saw blade moving out of the workpiece.

Sawing wood
Choosing the right saw blade depends on the wood type,

wood quality and whether cuts with or against the grain are
required.

Making cuts in spruce with the grain produces long, spiral-
shaped chips. This can lead to the chip ejector (16) becom-
ing clogged.

Beech and oak dust is especially detrimental to health.
Therefore, work only with dust extraction.

Sawing non-ferrous metal

Note: Only use a sharp saw blade that is suitable for non-fer-
rous metal. This guarantees a clean cut and will prevent the
saw blade from jamming.

Switch on the power tool and bring it into contact with the
workpiece, sawing it carefully. Then continue working with
less feed and without interruption.

For profiles, always begin the cut on the narrow side; for U-
shaped profiles, never begin the cut on the open side. Sup-
port long profiles to prevent the saw blade jamming and the
power tool kicking back.

Sawing with a parallel guide (see figure H)

The parallel guide (10) allows you to make precise cuts
along the edge of a workpiece and cut strips with the same
dimensions.

Loosen the wing bolt (8) and slide the scale of the parallel
guide (10) through the guide in the base plate (12). Adjust
the desired cutting width as a scale value at the correspond-
ing (30) or (29) cut mark, see the section "Cut marks".
Retighten the wing bolt (8).

Sawing with the guide rail (see figures 1-K)

You can use the guide rail (31) to make straight cuts.

The adhesive layer prevents the guide rail from slipping and
preserves the surface of the workpiece.

The guide rail (31) can be extended. To do this, turn the
guide rail (31) 180° and fit both guide rails (31) together.
Press the button (32) to lock them in place. To detach them,
press the button (32) on the other side and pull the guide
rails (31) apart.

The guide rail (31) has two marks on its upper side. Use the
side with the "90°" mark for right-angled cuts, and the side
with the "45°" mark for all other mitre/bevel cuts.

The rubber lip on the guide rail provides an anti-splinter
guard for 90° and 45° cuts that prevents the surface of
wooden materials from splintering when sawn.

The rubber lip adapts to your circular saw during the first
cut, when some of it is sawn off.

Note: The guide rail (31) must be always be flush with the
side of the workpiece being sawn into and must not pro-
trude.

If the guide rail (31) does protrude over the end of the work-
piece, do not rest the circular saw on the guide rail (31)
without holding on tightly to the circular saw. The guide rail
(31) is made of plastic and cannot support the weight of the
circular saw.

Fasten the guide rail (31) to the workpiece using the special
screw clamps (33). Make sure that the curvature on the in-
side of the screw clamp (33) fits in the corresponding recess
on the guide rail (31).
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Switch on the power tool and push it gently in the cutting dir-
ection, guiding it evenly.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.
In order to avoid safety hazards, if the power supply cord
needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an
after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.
The retracting blade guard must always be able to move
freely and retract automatically. It is therefore important to
keep the area around the retracting blade guard clean at all
times. Remove dust and chips with a paintbrush.
Non-coated saw blades can be protected against corrosion
using a thin layer of acid-free oil. Remove the oil again before
sawing as failure to do so will stain the wood.
Resin or glue residue on the saw blade has a detrimental ef-
fect on the quality of the cut. You should therefore clean saw
blades straight after use.

After-Sales Service and Application Service

Great Britain
Tel. Service: (0344) 7360109

GB Importer:

Robert Bosch Ltd.

Broadwater Park

North Orbital Road

Uxbridge

UB9 5HJ

You can find the link to our service addresses and warranty
conditions on the last page.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.
Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries and United Kingdom:

Electrical and electronic equipment that is no longer suitable
for use must be collected separately and disposed of in an
environmentally friendly manner. Use the designated collec-
tion systems.Incorrect disposal may cause harmful effects
on the environment and human health, due to the potential
presence of hazardous substances.
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Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT . RPN .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussieres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de P'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
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Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser I'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a 'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Consignes de sécurité pour scies circulaires
Procédures de coupe

> m DANGER: N’approchez pas les mains de la zone de
coupe et de la lame. Gardez la deuxiéme main sur la
poignée auxiliaire ou sur le boitier du moteur. Siles
deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas étre cou-
pées par lalame.

1609 92AF5R|(22.05.2026)

Bosch Power Tools



» N’exposez aucune partie de votre corps sous la piéce a
travailler.Le protecteur ne peut pas vous protéger de la
lame sous la piéce.

» Ajustez la profondeur de coupe a I’épaisseur de la
piéce a travailler.ll convient que moins de la totalité
d’une dent parmi toutes les dents de la lame soit visible
sous la piece.

» Ne tenez jamais la piéce a travailler dans vos mains ou
sur vos jambes pendant la coupe. Assurez-vous que la
piéce a travailler se trouve sur une plate-forme
stable.ll estimportant que la piéce soit soutenue conve-
nablement, afin de minimiser I'exposition du corps, le
grippage de lalame, ou la perte de controle.

» Maintenez I'outil uniquement par les surfaces de prise
isolantes, si outil coupant, en marche, peut étre en
contact avec des conducteurs cachés ou avec son
propre cordon d'alimentation. Le contact avec un fil
“sous tension” mettra également “sous tension” les par-
ties métalliques exposées de I'outil et pourrait provoquer
un choc électrique sur 'opérateur.

» Lors d’une coupe, utilisez toujours un guide paralléle
ou un guide a bords droits. Cela améliore la précision de
la coupe et réduit les risques de grippage de la lame.

» Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme
(diamant et rond) des alésages centraux sont conve-
nables.Les lames qui ne correspondent pas aux éléments
de montage de la scie se décentreront, provoquant une
perte de controle.

» Nutilisez jamais de rondelles ou de boulons de lames
endommagés ou inadaptés. Les rondelles et les boulons
de lames ont été spécialement congus pour votre scie,
afin de garantir une performance optimale et une sécurité
de fonctionnement.

Causes du recul et mises en garde correspondantes

- le recul est une réaction soudaine observée sur une lame de

scie pincée, bloquée ou mal alignée, faisant sortir la scie de

la piece a travailler de maniére incontrélée dans la direction
de l'opérateur;

- lorsque la lame est pincée ou bloquée fermement par le

fond du trait de scie, la lame se bloque et le moteur fait re-

tourner brutalement le bloc a l'opérateur;

- silalame se tord ou est mal alignée lors de la coupe, les

dents sur le bord arriére de la lame peuvent creuser la face

supérieure du bois, ce qui fait que la lame sort du trait de
scie et est projetée sur l'opérateur.

Le recul est le résultat d’'un mauvais usage de la scie et/ou de

procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes

et peut étre évité en prenant les précautions adéquates spé-
cifiées ci-dessous.

» Maintenez fermement la scie avec les deux mains et
positionnez vos bras afin de résister aux forces de re-
cul. Positionnez votre corps d’un des cotés de la lame,
mais pas dans I'alignement de la lame. Le recul peut
faire revenir la scie en arriére, mais les forces de recul
peuvent étre maitrisées par 'opérateur, si les précautions
adéquates sont prises.
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» Lorsque lalame est grippée ou lorsqu’une coupe est
interrompue pour quelque raison que ce soit, relachez
le bouton de commande et maintenez la scie immobile
dans le matériau, jusqu’a ce que la lame arréte com-
plétement de fonctionner. N’essayez jamais de retirer
lascie de la piéce a travailler ou tirez la scie en arriére
pendant que la lame est en mouvement ou que le recul
peut se produire. Recherchez et prenez des mesures
correctives afin d’empécher que la lame ne se grippe.

» Lorsque vous remettez en marche une scie dans la
piéce a travailler, centrez la lame de scie dans le trait
de scie, de sorte que les dents de la scie ne soient pas
rentrées dans le matériau. Si la lame de scie est grip-
pée, elle peut venir chevaucher la piéce a travailler ou en
sortir lorsque la scie est remise en fonctionnement.

» Placez des panneaux de grande taille sur un support
afin de minimiser les risques de pincement de la lame
et de recul. Les grands panneaux ont tendance a fléchir
sous leur propre poids. Les supports doivent étre placés
sous le panneau des deux cotés, prés de la ligne de coupe
et prés du bord du panneau.

» Nutilisez pas de lames émoussées ou endommagées.
Des lames non aiguisées ou mal fixées entrainent un trait
de scie rétréci, provoquant trop de frottements, un grip-
page de lalame et un recul.

» La profondeur de la lame et les leviers de verrouillage
et de réglage du biseau doivent étre solides et stables
avant de réaliser la coupe. Si I'ajustement de la lame dé-
rive pendant la coupe, cela peut provoquer un grippage et
unrecul.

» Soyez d’autant plus prudent lorsque vous découpez
des parois existantes ou d’autres zones sans visibilité.
La lame saillante peut couper des objets qui peuvent en-
trainer un recul.

Fonctionnement du protecteur inférieur

» Vérifiez que le protecteur inférieur soit bien fermé
avant chaque utilisation. Ne mettez pas la scie en
marche si le protecteur inférieur ne se déplace pas li-
brement et ne se ferme pas instantanément. Ne serrez
jamais ou n’attachez jamais le protecteur inférieur en
position ouverte. Sila scie tombe accidentellement, le
protecteur inférieur peut se tordre. Soulevez le protec-
teur inférieur avec la poignée rétractive et assurez-vous
qu'il bouge librement et n’est pas en contact avec la lame
ou toute autre partie, a tous les angles et profondeurs de
coupe.

» Vérifiez le fonctionnement du ressort du protecteur
inférieur. Sile protecteur et le ressort ne fonctionnent
pas correctement, ils doivent étre révisés avant utili-
sation.Le protecteur inférieur peut fonctionner lente-
ment en raison d’éléments endommagés, de dépots col-
lants ou de I'accumulation de débris.

» Le protecteur inférieur peut revenir se loger manuel-
lement uniquement pour les coupes particuliéres
telles que les «coupes plongeantes» et les «coupes
complexes». Soulevez le protecteur inférieur par la
poignée rétractive et, dés que la lame entre dans le
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matériau, le protecteur inférieur doit étre rela-
ché.Pour toutes les autres découpes, il convient que le
protecteur inférieur fonctionne automatiquement.

» Veérifiez toujours que le protecteur inférieur recouvre
lalame avant de poser la scie sur un établi ou sur le
sol. Une lame non protégée et continuant a fonctionner
par inertie entrainera la scie en arriére, et coupera alors
tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Soyez conscient
du temps nécessaire a la lame pour s’arréter apres que
Iinterrupteur est relaché.

Consignes de sécurité additionnelles

» Ne mettez jamais la main dans I'éjecteur de copeaux.
Vous risqueriez d’étre blessé par des piéces en rotation.

» Nutilisez pas la scie pour effectuer des travaux en
hauteur. Il est alors difficile de bien maitriser I'outil élec-
troportatif.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’iln’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

» Nutilisez pas Ioutil électroportatif de maniére sta-
tionnaire. Il n’est pas congu pour étre utilisé avec une
table de sciage.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus stre que quand elle est te-
nue avec une main.

» Pour effectuer des coupes plongeantes non perpendi-
culaires, faites en sorte que la semelle de la scie ne
risque pas de se déplacer latéralement. Un déplace-
ment latéral risque de provoquer le blocage de la lame et
donc un phénoméne de rebond.

» Nutilisez pas de lames en acier HSS (acier super ra-
pide). De telles lames se cassent facilement.

» Ne sciez pas des métaux ferreux. Les copeaux incan-
descents risquent d’enflammer le dispositif d’aspiration
de poussiéres.

» Portez un masque anti-poussiéres.

» Avant de poser P'outil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a I'arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de I'ou-
til électroportatif.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Avec un support stable, cet outil électroportatif permet des
coupes longitudinales et transversales dans le bois, avec une
découpe droite et en onglet. Avec les lames de scie corres-
pondantes, des piéces en métal non ferreux de faible épais-
seur comme les profilés peuvent aussi étre sciés.

Il ne convient pas a la découpe de métaux ferreux.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation
de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Verrouillage d’enclenchement de l'interrupteur
Marche/Arrét

(2) Interrupteur Marche/Arrét

(3) Poignée auxiliaire (surface de préhension isolée)

(4) Bouton de blocage de broche

(5) Echelle graduée d’angles d’inclinaison

(6) Clémale pour vis a six pans creux

(7)  Vis papillon pour présélection de 'angle d’inclinaison
(8) Vis papillon de la butée paralléle

(9) Guide de coupe « CutControl » (PKS 55 A/
PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF)

(10) Butée paralléle
(11) Capot de protection a mouvement pendulaire
(12) Socle

(13) Levier de réglage du capot de protection a mouve-
ment pendulaire

(14) Vis papillon pour présélection de 'angle d’inclinaison
(15) Capot de protection

(16) Ejection des copeaux

(17) Poignée (surface de préhension isolée)
(18) Visde serrage avec rondelle

(19) Flasque de serrage

(20) Lame de scie circulaire”

(21) Flasque d’entrainement

(22) Broche d’entrainement

(23) Flexible d’aspiration®

(24) Tube d'évacuation de copeaux

(25) Collecteur de poussiéres/copeaux?

(26) Curseur de la boite de récupération de poussiéres/
de copeaux

(27) Levier de serrage pour présélection de la profondeur
de coupe

(28) Echelle graduée de profondeur de coupe
(29) Marquage pour coupe a 45°

(30) Marquage pour coupe a 0°

(31) Rail de guidage®
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(32) Touche de verrouillage du rail de guidage (33) Serre-joint”
a) Cesaccessoires ne sont pas compris dans la fourniture.

Caractéristiques techniques

Scie circulaire PKS 55 A

PKS 55-2 A
Référence 3603 E000.. 3603E010.. 3603E020..
Puissance absorbée nominale W 1200 1200 1600
Régime a vide tr/min 5600 5600 5000
Profondeur de coupe max.
- Pour angle d’inclinaison de 0° mm 55 55 66
- Pourangle d’inclinaison de 45° mm 38 38 48
Blocage de broche ° ° °
CutControl - ° °
Collecteur de poussiéres/copeaux - ° °
Dimensions du socle mm 288x153 288x153 327x160
Diametre de lame maxi mm 160 160 190
Diamétre de lame mini mm 150 150 184
Epaisseur de lame maxi mm 1,8 1,8 1,8
Alésage mm 20 20 30
Poids® kg 3,9 3,9 5,4
Indice de protection AT EIAT I

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF avec rail de guidage

B) Sans cordon d’alimentation secteur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension differe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.

La mise en route de la scie provoque une baisse de tension momentanée. En cas de conditions réseau défavorables, le fonctionnement d’autres
appareils risque alors d'étre perturbé. Sil'impédance du réseau est inférieure a 0,36 Ohm, le risque de perturbation est minime.

Remarques sur les conditions de raccordement au secteur pour PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

L'appareil est conforme aux exigences de la norme CEI 61000-3-11 et est soumis a un raccordement conditionnel. Dans des conditions défavo-
rables, I'appareil peut causer des fluctuations de tension passageres. Cet appareil a une impédance Z ., = 0,34 Q. L utilisateur doit s'assurer que
l'impédance Z,,,, au point de raccordement de I'appareil est telle que : Z ., > Z,,,,. Sila valeur de Z,, n’est pas connue, déterminez Z,,,, en concer-
tation avec le fournisseur réseau ou l'autorité compétente.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations ~ PKS55: 3= 2,0m/s%, K2= 1,5m/s’,
Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément p:=75m/s’, K= 15 "Z'/s R
JAEN 62841-2-5. PKS66:a,=1,4m/s",K=1,5m/s’,

- 2 - 2
Les niveaux sonores en dB(A) typiques de I'outil électropor- p.=38m/s’, K=9m/s

tatif sont les suivants : Sciage du métal :

PKS 55 : PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau de puis- Pew = 101 m/s? (K = 10 m/s?)

sance acoustique 101 dB(A). Incertitude K = 3 dB. PKS 66: a,,, = 1,0 m/s’ (K = 1,5 m/s’),

PKS 66 : Pru =99 m/s’ (K =50 m/s?)

Niveau de pression acoustique 96 dB(A) ; niveau de puis- Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
sance acoustique 104 dB(A). Incertitude K = 3 dB. qués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés selon

une procédure de mesure normalisée et peuvent étre utilisés
pour établir une comparaison entre différents outils électro-
portatifs. lls peuvent aussi servir de base a une estimation
préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Sil'outil électroportatif est utilisé pour

Portez un casque antibruit !

Taux de vibration a, (vibrations continues), p; (vibrations
saccadées répétées) et incertitude K déterminés
selon EN 62841-2-5 :

Sciage du bois :
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d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger l'utilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Nutilisez que des lames de scie dont la vitesse de ro-
tation maximale admissible est supérieure au régime
avide de votre outil électroportatif.

Montage/changement de la lame de scie

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Portez toujours des gants de protection pour monter
lalame de scie. Lors d’un contact avec la lame de scie, il
yaunrisque de blessures.

» Nutilisez jamais de roues abrasives comme acces-
soire de travail.

» Nutilisez que des lames de scie conformes aux carac-
téristiques techniques indiquées dans la présente no-
tice d’utilisation et sur Ioutil électroportatif, qui ont
été controlées selon lanorme EN 847-1 et qui dis-
posent du marquage correspondant.

Choix de la lame de scie

Vous trouverez une vue d’ensemble des lames de scie re-
commandées a la fin de cette notice d'utilisation.

Retrait de la lame de scie (voir figure A)

Pour changer de lame, le mieux est de poser l'outil électro-

portatif sur la partie avant du carter moteur.

- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (4) et main-
tenez-le enfoncé.

» N’actionnez la touche de blocage de broche (4) que
lorsque la broche d’entrainement est a I'arrét. L 'outil
électroportatif risque sinon d’étre endommageé.

- Dévissez avec la clé male pour vis a six pans creux (6) la
vis de serrage (18) dans le sens de rotation @.

- Rabattez vers larriére le capot de protection a mouve-
ment pendulaire (11) et tenez-le fermement.

- Dégagez le flasque de serrage (19) et la lame de scie (20)
de la broche d’entrainement (22).

Mise en place d’une lame de scie (voir figure A)

Pour changer de lame, le mieux est de poser l'outil électro-

portatif sur la partie avant du carter moteur.

- Nettoyez lalame de scie (20) et toutes les piéces de fixa-
tion.

- Rabattez vers l'arriére le capot de protection a mouve-
ment pendulaire (11) et tenez-le fermement.

- Placez lalame de scie (20) sur le flasque porte-lame
(21). Le sens de coupe des dents (sens de la fleche sur la
lame de scie) et la fleche indiquant le sens de rotation sur
le capot de protection (15) doivent coincider.

- Placez le flasque de serrage (19) et vissez la vis de ser-
rage (18) dans le sens de rotation @. Veillez a bien posi-
tionner le flasque porte-lame (21) et le flasque de serrage
(19).

- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (4) et main-
tenez-le enfonce.

~ ATaide de la clé méle pour vis a six pans creux (6), serrez
lavis de serrage (18) dans le sens de rotation @. Le
couple de serrage doit étre de 6 a 9 Nm, ce qui corres-
pond a un serrage manuel ferme + % de tour.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Evitez de travailler sans prendre de mesures limitant les
émissions de poussiere.
L utilisation d’'un dispositif d’aspiration approprié ou d’'un
boitier collecteur de poussiére/sac a poussiére permet de
réduire les émissions de poussiére. Veillez a bien aérer le
poste de travail. Portez systématiquement un masque anti-
poussiére. En cas d'utilisation d’'un boitier collecteur de
poussiére, videz-le a temps et nettoyez régulierement 'élé-
ment filtrant pour garantir une aspiration optimale des pous-
sieres.
En cas d'utilisation d’un aspirateur, veillez a ce qu'il respecte
les critéres énumérés ci-dessous. Respectez la réglementa-
tion en vigueur dans votre pays concernant les matériaux a
poncer ou polir.
» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s'enflammer.

Critéres a satisfaire par I'aspirateur

Diameétre nominal recommandé mm 35
pour le flexible

Dépression requise” mbar >220
hPa >220

Débit d'air requis” I/s >34
m®/h >122,4

Efficacité de filtration recomman- Classe de filtra-

dée tion M®

A) Puissance au niveau du raccord d’aspiration de I'outil électro-
portatif

B) Selonlanorme CEI/EN 60335-2-69

Observez les indications figurant dans la notice de I'aspira-

teur. Cessez d'utiliser 'aspirateur en cas de dégradation des

performances de filtration. Trouvez et supprimez la cause.
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Aspiration au moyen d’un aspirateur (voir figure B)
Raccordez un tuyau d’aspiration (23) (accessoire) a I'éjec-
teur de copeaux (16). Raccordez I'autre extrémité du tuyau
d’aspiration (23) a un aspirateur (accessoire). Vous trouve-
rez ala fin de cette notice une vue d’ensemble des aspira-
teurs auxquels peut étre raccordé I'outil électroportatif.

Cet outil électroportatif peut étre branché directement sur la
prise d’un aspirateur universel Bosch avec commande a dis-
tance. L'aspirateur se met alors automatiquement en marche
dés que l'outil électroportatif est mis en service.

L'aspirateur doit étre congu pour le type de matériau a aspi-
rer.

Pour l'aspiration de poussiéres particulierement nocives,
cancérigenes ou seches, utilisez un aspirateur spécial.

Aspiration avec sac a poussiéres (voir figures C - E)

Pour de petits travaux, il est possible d'utiliser la boite de ré-
cupération de poussieres/de copeaux (25) avec le curseur
(26) fermé. Pour les travaux plus importants, il est recom-
mandé de laisser le curseur ouvert pour que les copeaux
puissent tomber.

Emboitez fermement la boite de récupération de poussiéres/
de copeaux (25) sur I'éjecteur de copeaux (16).

Videz a temps la boite de récupération de poussiéres/de co-
peaux (25) pour toujours disposer d’un bon pouvoir aspi-
rant.

Pour vider la boite de récupération de poussiéres/de co-
peaux (25), déboitez-la de I'éjecteur de copeaux (16). Pous-
sez le curseur (26) vers le haut, penchez la boite de récupé-
ration de poussiéres/de copeaux (25) sur le coté et videz-la.
Nettoyez la tubulure de la boite de récupération de pous-
sieres/de copeaux (25) avant de la réemboiter.

Utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

Modes de fonctionnement

Réglage de la profondeur de coupe (voir figure F)

» Adaptez la profondeur de coupe a épaisseur de la
piéce. Il faut que moins d’une hauteur de dent compléte
soit visible sous la piéce a scier.

Desserrez le levier de serrage (27). Pour réduire la profon-

deur de coupe, éloignez la scie de la plaque de base (12) ;

pour augmenter la profondeur de coupe, rapprochez la scie
de la plaque de base (12). Réglez la cote souhaitée sur

I'échelle graduée de profondeurs de coupe. Resserrez le le-

vier de serrage (27).

Réglage de I'angle d’inclinaison pour coupes biaises

Desserrez les vis papillon (7) et (14). Faites basculer la scie
latéralement. Régler la cote souhaitée sur I'échelle graduée
(5). Resserrez bien les vis papillon (7) et (14).
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Remarque : Pour les coupes biaises, la profondeur de coupe
est plus faible que la valeur indiquée sur I'échelle graduée de
profondeurs de coupe (28).

Repéres de coupe (voir figure G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

Le guide de coupe « CutControl » (9), dépliable vers I'avant,
permet un suivi précis de la ligne de coupe tracée sur la
piéce. Le guide de coupe « CutControl » (9) dispose de deux
repéres de coupe : un pour des coupes perpendiculaires (a
90°) et un pour des coupes a 45°.

Le repére pour coupe a 0° (30) indique la position de la lame
de scie lors d’une coupe a angle droit. Le marquage de coupe
45°(29) indique la position de la lame de scie lors d’une

coupe a 45°.
N

X

—T

Pour réaliser des coupes trés précises, positionnez la scie
circulaire sur la piece comme représenté sur la figure. Le
mieux est d’effectuer une coupe d’essai.

Repéres de coupe (PKS 55)

Le repére pour coupe a 0° (30) indique la position de la lame
de scie lors d’une coupe a angle droit. Le repére pour coupe
a45°(29) indique la position de la lame de scie lors d’une

coupe a 45°.
="
(29) [[;;J (30

z ] M.
Pour réaliser des coupes trés précises, positionnez la scie

circulaire sur la piece comme représenté sur la figure. Le
mieux est d’effectuer une coupe d’essai.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de l'outil électroportatif.

Bosch Power Tools
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Mise en marche/arrét

Pour démarrer I'outil électroportatif, actionnez d’abord I'in-
terrupteur de déverrouillage (1) et appuyez ensuite sur I'in-
terrupteur Marche/Arrét (2) en le maintenant enfoncé.

Pour arréter I'outil électroportatif, Iinterrupteur Marche/Ar-
rét (2).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-
sible de verrouiller I'interrupteur Marche/Arrét (2), qui doit
rester constamment enfoncé pendant le travail de sciage.

Instructions d’utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

La largeur de coupe varie selon la lame de scie utilisée.

Protégez les lames contre les chocs et les coups.

Pour obtenir une bonne qualité de coupe, guidez I'outil élec-

troportatif sans a-coups le long de la ligne de coupe avec une

avance modérée. Une trop grande avance réduit nettement
la durée de vie des lames et risque d'endommager l'outil
électroportatif.

Travaillez toujours avec une avance réguliere et veillez a ce

que la vitesse de la lame reste constante. Evitez d’augmenter

I'avance (p. ex. dans les bois humides, les bois de construc-

tion traités sous pression ou les bois avec nceuds) et de faire

ainsi baisser la vitesse de rotation afin d’éviter toute sur-
chauffe des dents.

La puissance et la qualité de la coupe dépendent dans une

large mesure de I'état et de la forme des dents de la lame de

scie. En conséquence, n'utilisez que des lames de scie aigui-
sées et appropriées aux matériaux a travailler.

Lorsque vous débutez ou souhaitez poursuivre une coupe,

centrez lalame de scie dans la fente et assurez-vous que les

dents ne sont pas coincées dans la piéce. Vous prévenez ain-
si tout phénoméne de rebond ou évitez que la lame sorte de
la piéce.

Sciage du bois

Le choix de la lame de scie est dicté a la fois par le type d’es-

sence et la qualité du bois et par le type de coupe a effectuer

(longitudinale ou transversale).

La coupe longitudinale d’épicéa produit de longs copeaux en

spirale. Ces copeaux risquent d’obturer I'éjecteur de co-

peaux (16).

Les poussiéres de hétre et de chéne étant particuliérement

toxiques, il est recommandé d'utiliser systématiquement un

aspirateur.

Sciage de métaux non-ferreux

Remarque : N'utilisez qu'une lame de scie bien aiguisée,
spécialement congue pour les métaux non-ferreux. Une telle
lame réalise des coupes nettes sans risque de blocage dans
le matériau.

Mettez I'outil électroportatif en marche, amenez-le au ras de
la piece et amorcez la coupe avec précaution. Réalisez en-
suite la coupe avec une avance modeérée et sans interrup-
tion.

Pour scier des profilés, commencez toujours par le coté
étroit ; pour scier des profilés en U, ne commencez jamais la
coupe du c6té ouvert. Dans le cas de profilés longs, utilisez
des cales pour empécher le coincement de la lame et tout
contrecoup de l'outil électroportatif.

Sciage avec butée paralléle (voir figure H)

La butée parallele (10) permet des coupes précises le long
du bord de la piece ou la découpe de bandes réguliéres.
Desserrez les vis papillon (8) et faites passer la graduation
de la butée paralléle (10) a travers le guidage de la plaque de
base (12). Ajustez la largeur de coupe souhaitée sur 'échelle
graduée se trouvant sur le marquage de coupe (30) ou (29),
voir rubrique « Marquages de la ligne de coupe ». Resserrez
bien la vis papillon (8).

Sciage avec rail de guidage (voir figures 1-K)

Le rail de guidage (31) permet de réaliser des coupes parfai-
tement rectilignes.

Le revétement adhésif évite le glissement du rail de guidage
et ménage la surface de la piéce.

Il est possible d’augmenter la longueur du rail de guidage
(31). Tournez pour cela le rail de guidage (31) de 180° et
réunissez les deux rails de guidage (31). Bloquez ensuite les
rails en actionnant le bouton (32). Pour séparer les deux
rails (31), appuyez sur le bouton (32) se trouvant de l'autre
cOté et tirez.

Sur le c6té supérieur du rail de guidage (31) se trouvent
deux marquages. Utilisez le c6té avec le marquage « 90°»
pour les coupes a angle droit et le coté avec le marquage «
45°x pour toutes les autres coupes biaises.

Lalévre en caoutchouc se trouvant sur le rail de guidage sert
de pare-éclats pour les coupes a 90° et a 45°. Elle empéche
la formation d’éclats sur les bords de la piéce.

Lors du tout premier sciage, la lévre en caoutchouc s'adapte
avotre scie circulaire ; elle est Iégerement sciée.

Remarque : Le rail de guidage (31) doit toujours étre au ras
du bord de la piéce du coté a scier ; il ne doit pas dépasser.
Au cas ol le rail de guidage (31) devait dépasser de la piece,
ne laissez pas la scie circulaire sur le rail de guidage (31)
sans bien la tenir. Le rail de guidage (31) est en matiére
plastique, il n’est pas prévu pour supporter le poids de la
scie circulaire.

Fixez le rail de guidage (31) a la piéce au moyen des serre-
joints spéciaux (33). Veillez a ce que la partie bombée située
du coté intérieur du serre-joint (33) vienne se loger dans
I'évidement correspondant du rail de guidage (31).

Mettez I'outil électroportatif en marche et guidez-le sans sac-
cades, avec une avance modérée, dans le sens de la coupe.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.
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» Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Le capot de protection a mouvement pendulaire doit tou-

jours pouvoir bouger librement et fermer automatiquement.

Veillez pour cela a ce que le pourtour du capot de protection

amouvement pendulaire reste propre. Enlevez la poussiére

et les copeaux a I'aide d’un pinceau.

Les lames de scie sans revétement de protection peuvent

étre protégées des risques de corrosion en appliquant une

fine couche d’huile non acide. Avant le sciage, enlevez I'huile
pour ne pas encrasser le bois.

Les restes de résine ou de colle se trouvant sur la lame de

scie entravent la qualité de coupe. En conséquence, net-

toyez les lames de scie immédiatement aprés utilisation.

Service Aprés-Vente et Assistance

France

Tel.: 097082 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

Vous trouverez le lien vers les conditions de garantie et les
adresses du service aprés-vente a la derniére page.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Les appareils ou outils électriques et électroniques devenus
hors d’usage doivent étre mis de coté séparément et élimi-
nés de facon respectueuse pour 'environnement. Utilisez les
systémes de collecte indiqués. Une mise au rebut incorrecte
peut étre néfaste pour I'environnement et la santé en raison
des substances dangereuses pouvant étre présentes dans
les déchets d’équipements électriques et électroniques.

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN EN DECHETERIE

[\
ou
Z

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent
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Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fie pelngfo, las mstrucclo.n‘es, I?s
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones humedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red

Bosch Power Tools
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dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacién adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno htimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccidn adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glrese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de

herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los utiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los uti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuiaduras y las superficies de las empunaduras
reshaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio
» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente

piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad pata sierras
circulares
Procedimientos de corte

> m PELIGRO: Mantenga las manos alejadas del area
de corte y de la hoja. Mantenga la mano no dominante
en la empuiiadura auxiliar o en la carcasa del motor. Si
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las dos manos estan sujetando la sierra, no pueden sufrir
cortes con la hoja.

» No meta la mano por debajo de la pieza de trabajo. La
proteccion no le puede proteger de la hoja por debajo de
la pieza de trabajo.

» Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza de
trabajo. Por debajo de la pieza de trabajo debe sobresalir
menos de la superficie completa de los dientes de la hoja.

» Nunca sostenga la pieza de trabajo en sus manos o so-
bre sus piernas durante el corte. Fije la pieza de traba-
jo auna plataforma estable. Es importante tener un apo-
yo adecuado durante el trabajo para minimizar la exposi-
cion del cuerpo, atascos de la hoja o la pérdida del con-
trol.

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aislantes al realizar trabajos en los que el util
de corte pueda llegar a tocar conductores eléctricos
ocultos o su propio cable. El contacto con conductores
"bajo tension" puede hacer que las partes metalicas ex-
puestas queden "bajo tension" y le provoquen una des-
carga eléctrica.

» Al ranurar, utilice siempre una proteccion para ranu-
rar o una guia de borde recto. Esto mejora la precision
del corte y reduce la posibilidad de que la hoja se atas-
que.

» Utilice siempre hojas con agujeros de eje del tamaiio y
la forma correctos (de diamante/redondas). Las hojas
que no coincidan con el mecanismo de montaje de la sie-
rra se descentraran y provocaran una pérdida del control.

» Nunca utilice arandelas o pernos daiados o incorrec-
tos. Las arandelas y los pernos de la hoja fueron disefia-
dos especialmente para su sierra, para el funcionamiento
optimo y la seguridad del funcionamiento.

Causas del contragolpe y advertencias al respecto

- el contragolpe es una reaccion repentina a una hoja de sie-

rra apretada, atascada o desalineada, causando que una sie-

rraincontrolada se levante y salga de la pieza de trabajo ha-
cia el operador;

- cuando la hoja se aprieta o atasca firmemente por el cierre

del corte, la hoja se detiene y la reaccion del motor conduce

la unidad rapidamente hacia atras al operador;

- silahoja se tuerce o desalinea en el corte, los dientes de la

parte posterior de la hoja pueden cavar en la superficie su-

perior de la madera causando que la hoja salga del corte y

salte de regreso hacia el operador.

El retroceso es ocasionado por la mala aplicacion y/o el inco-

rrecto manejo o condiciones de la sierra. Es posible evitarlo

ateniéndose a las medidas preventivas que a continuacion
se detallan.

» Sujete la sierra firmemente con las dos manos y man-
tenga los brazos en una posicion propicia para resistir
las fuerzas de reaccion. Coloquese con el cuerpo a
uno u otro lado de la hoja, pero no en linea con la mis-
ma. El retroceso podria hacer que la hoja saltase hacia
atras, pero el usuario puede controlar las fuerzas de re-
troceso si se toman las precauciones adecuadas.
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» Silahoja se atasca o si se interrumpe el corte por cual-
quier razon, suelte el gatillo y mantenga la sierra quie-
ta en el material hasta que se detenga completamente
lahoja. No intente nunca sacar la sierra de la pieza de
trabajo o tirar de la sierra hacia atras con la hoja aiin
en marcha; de lo contrario, puede tener lugar un con-
tragolpe. Determine la causa del atascamiento de la hoja
y tome medidas correctivas.

» Al reanudar el trabajo con la sierra en la pieza de tra-
bajo, centre la hoja de la sierra en el corte de forma
que los dientes de la sierra no queden clavados en el
material. Si se encasquilla la hoja, al volver a arrancar la
sierra podria salirse de la pieza de trabajo o retroceder
bruscamente.

» En caso de utilizar paneles grandes, utilice apoyos pa-
ra minimizar el riesgo de que la hoja se atasque y re-
troceda. Los paneles grandes tienden a curvarse por su
propio peso. El panel debera apoyarse por ambos lados
desde abajo tanto cerca de la linea de corte como cerca
del borde del panel.

» No utilice hojas de sierra son filo o dafiadas. Hojas de
sierra sin filo o mal colocadas producen un corte estrecho
que causa una friccion excesiva, el apriete de la hoja y el
retroceso.

» Las palancas de bloqueo del ajuste de la profundidad y
del bisel de la hoja deben estar aseguradas y firmes
antes de hacer el corte. Si el ajuste de la hoja se despla-
za al cortar, puede hacer que esta se atasque y retroceda.

» Tenga mucho cuidado al serrar en paredes existentes
u otras zonas no visibles. La hoja de sierra sobresaliente
puede cortar objetos que pueden causar un contragolpe.

Funcion de la proteccion inferior

» Compruebe que la proteccion inferior esté bien cerra-
da antes de cada uso. No ponga en marcha la sierra si
la proteccion inferior no se mueve libremente y se cie-
rra de inmediato. Nunca sujete ni ate la proteccion in-
ferior en la posicion abierta.Si la sierra se cae acciden-
talmente, la proteccion inferior puede doblarse. Levante
la proteccion inferior con el asa retractil y aseglrese de
que se mueva libremente y de que no toque la hoja ni nin-
guna otra pieza en todos los angulos y profundidades de
corte.

» Compruebe el funcionamiento del resorte de la pro-
teccion inferior. Sila protecciony el resorte no fun-
cionan correctamente, deben repararse antes de utili-
zarlos. Es posible que la proteccion inferior funcione con
dificultades a causa de piezas dafnadas, depdsitos pegajo-
so0s 0 acumulaciones de residuos.

» La proteccion inferior puede retraerse manualmente
sélo para cortes especiales como "cortes por inmer-
sion" y "cortes compuestos". Levante la proteccion in-
ferior retrayendo el asa y en cuanto la hoja se intro-
duzca en el material, la proteccion inferior debe estar
liberada.Para todos los demas aserrados, la proteccion
inferior debe funcionar automaticamente.
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» Siempre observe que la proteccion inferior cubra la
hoja antes de colocarla en un banco o piso.Una hoja
desprotegida puede causar que la sierra se mueva hacia
atras, cortando lo que esté en su camino. Tenga en cuenta
el tiempo que tarda la hoja en pararse después de soltar
elinterruptor.

Indicaciones de seguridad adicionales

» No acerque sus manos a la expulsién de la viruta. Us-
ted puede sufrir lesiones en las partes rotatorias.

» No trabaje por encima de la cabeza con la sierra. Asi,
no tiene suficiente control sobre la herramienta eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de redundar en dafios materiales o provocar una electro-
cucion.

» No opere la herramienta eléctrica de forma estaciona-
ria. No estd disefiada para funcionar con una mesa de sie-
rra.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» Enun "corte por inmersion", que no se realiza en an-
gulo recto, asegure la placa guia de la sierra contra el
movimiento lateral. Un desplazamiento lateral puede
conducir al atascamiento de la hoja de sierra y asi al retro-
ceso.

» No use hojas de sierra de acero HSS. Las hojas de sierra
de este tipo pueden romperse facilmente.

» No mecanice con la sierra metales ferrosos. Las virutas
calientes pueden encender los polvos aspirados.

» Coléquese una mascarilla antipolvo.

» Espere a que se haya detenido la herramienta eléctri-
ca antes de depositarla. El (itil puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para trabajar
sobre una base firme y realizar cortes longitudinales o trans-
versales perpendiculares, o a inglete, en madera. Con las co-

rrespondientes hojas de sierra se pueden aserrar también
metales no férricos de paredes delgadas, p. €j. perfiles.
El mecanizado de metales férricos no es admisible.

Componentes principales

La numeracion de los componentes representados se refiere
alaimagen de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Bloqueo de conexion para interruptor de conexion/
desconexion

(2) Interruptor de conexion/desconexion

(3) Empunadura adicional (zona de agarre aislada)

(4) Teclade blogueo del husillo

(5) Escalaparaelangulo deinglete

(6) Llave macho hexagonal

(7)  Tornillo de mariposa para preseleccion del angulo de
inglete

(8) Tornillo de mariposa de tope paralelo

(9) Ventanade observacion de la linea de corte «Cut-
Control» (PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/
PKS 66 AF/ PKS 66-2 AF)

(10) Tope paralelo

(11) Cubierta protectora pendular

(12) Placabase

(13) Palanca de ajuste de la caperuza protectora pendular

(14) Tornillo de mariposa para preseleccion del angulo de
inglete

(15) Cubierta protectora

(16) Expulsor de virutas

(17) Empunadura (zona de agarre aislada)

(18) Tornillo de sujecion con arandela

(19) Brida de apriete

(20) Hoja de sierra®

(21) Bridade apoyo

(22) Husillo de lasierra

(23) Manguera de aspiracion”

(24) Deflector de virutas

(25) Caja colectora de polvo/virutas”

(26) Corredera de caja colectora de polvo/virutas

(27) Palanca para preseleccion de la profundidad de cor-
te

(28) Escala de profundidad de corte
(29) Marca de posicion para 45°
(30) Marca de corte para 0°

(31) Carril guia?

(32) Boton de bloqueo del carril guia
(33) Tornillo de apriete”

a) Estos
de serie.

d

p al material que se adjunta

ios no corr
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Datos técnicos

Sierra circular portatil
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PKS 66 A
PKS 66 AF"
PKS 66-2 AF¥

PKS 55 A
PKS 55-2 A

Numero de articulo 3603 E000.. 3603E010.. 3603E020..
Potencia absorbida nominal w 1200 1200 1600
Numero de revoluciones en vacio min’ 5600 5600 5000
Max. profundidad de corte

- Con éangulo de inglete 0° mm 55 55 66
- Con angulo de inglete 45° mm 38 38 48
Bloqueo del husillo ° ° °
CutControl - ° °
Caja colectora de polvo/virutas - ° °
Dimensiones de placa base mm 288x153 288x153 327x160
Max. diametro del disco de sierra mm 160 160 190
Min. didmetro del disco de sierra mm 150 150 184
Max. grosor del disco base mm 1,8 1,8 1,8
Diametro del orificio mm 20 20 30
Peso” kg 3,9 3,9 5,4
Clase de proteccion o/ [SIAAT ol

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF con carril guia
B) Sin cable de conexion de alimentacion

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-

nes especificas del pais.

Los procesos de conexidn provocan una breve caida de la tension. En caso de condiciones desfavorables de la red, pueden producirse interferen-
cias en otros aparatos. En el caso de impedancias de la red inferiores a 0,36 (), no se esperan perturbaciones.

Indicaciones sobre las condiciones de conexion a la red para PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:
El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y esté sujeto a una conexion condicional. El aparato puede provocar ocasionales
fluctuaciones de tensién en condiciones de alimentacion desfavorables. Laimpedancia de este aparato se establece como Z,,,, = 0,34 Q. El

usuario debe asegurarse de que el punto de conexién, con laimpedancia Z
determine Z,,,, en consulta con el proveedor de lared o el servicio de suministro.

dancia: Z,, 2 Z,,. Si se desconoce Z,

max max? max

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segun

EN 62841-2-5.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a:

PKS 55:

nivel de presion acustica 93 dB(A); nivel de potencia acusti-
ca101dB(A). Inseguridad K = 3 dB.

PKS 66:

nivel de presion acustica 96 dB(A); nivel de potencia acusti-
ca104 dB(A). Inseguridad K = 3 dB.

jUtilice proteccion para los oidos!

Los valores de oscilacion a, (vibraciones continuas), p; (vi-
braciones de impacto repetidas) e incertidumbre K se deter-
minan segun EN 62841-2-5:

Serrado de madera:

PKS 55: a, = 2,0 m/s>, K = 1,5 m/s?,

p, = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66:a, = 1,4m/s’, K = 1,5m/s?,

P = 38 m/s?, K = 9 m/s?

max?

en el que se enchufard el aparato cumple con el requisito de impe-

Serrado de metal:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pey = 101 m/s” (K = 10 m/s?)

PKS 66: a,,, = 1,0m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s? (K = 50 m/s?)

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtin
un procedimiento de medicion normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con Utiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
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pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones ma-
ximas admisibles sean superiores a las revoluciones
en vacio de la herramienta eléctrica.

Montaje y cambio de la hoja de sierra

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de pro-
teccion. Podria accidentarse en caso de tocar la hoja de
sierra.

» Jamas utilice discos amoladores como dtil.

» Unicamente use hojas de sierra con los datos caracte-
risticos indicados en estas instrucciones de servicio y
en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas
y estén marcadas conforme aEN 847-1.

Seleccion de la hoja de sierra

Una vista de conjunto de hojas de sierra recomendadas se
encuentra al final de estas instrucciones.

Desmontaje de la hoja de sierra (ver figura A)

Para cambiar el til se recomienda depositar la herramienta

eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Presione la tecla de retencion del husillo (4) y manténgala
presionada.

» Accione la tecla de bloqueo del husillo (4) solamente
con el husillo de la sierra parado. En caso contrario po-
dria dafarse la herramienta eléctrica.

- Con lallave macho hexagonal (6), desenrosque el tornillo
de apriete (18) en el sentido de giro @.

- Mueva hacia atras la caperuza protectora pendular (11) y
sosténgala firmemente.

- Quite la brida de apriete (19) y la hoja de sierra (20) del
husillo de la sierra (22).

Montaje del disco de sierra (vea la figura A)

Para cambiar el ttil se recomienda depositar la herramienta

eléctrica sobre la parte frontal de la carcasa del motor.

- Limpie el disco de sierra (20) y todas las demas piezas de
sujecion que se vayan a montar.

- Mueva hacia atras la cubierta protectora pendular (11) y
sosténgala firmemente.

- Coloque el disco de sierra (20) sobre la brida de admi-
sion (21). La direccion de corte de los dientes (direccion

de la flecha sobre el disco de sierra) y la flecha de sentido
de giro en la caperuza (15) deben coincidir.

- Coloque la brida de sujecion (19) y enrosque el tornillo
de sujecion (18) en el sentido de giro @. Preste atencion
ala correcta posicion de montaje de la brida de admision
(21) y la brida de sujecion (19).

- Presione la tecla de bloqueo del husillo (4) y manténgala
presionada.

- Conlallave macho hexagonal (6) apriete el tornillo de su-
jecion (18) en el sentido de giro @. El par de apriete debe
ascender a 6-9 Nm, lo que corresponde a apretado a ma-
no mas % de vuelta.

Aspiracion de polvo y virutas

Evite trabajar sin medidas de reduccion del polvo.

Un dispositivo de aspiracion adecuado o una caja/un depési-

to para polvo reduce la exposicion al polvo peligroso para la

salud. Aseglrese de que el puesto de trabajo esté bien venti-

lado. Utilice siempre una proteccion respiratoria adecuada.

Cuando utilice una caja para polvo, vaciela a tiempo y limpie

el elemento filtrante para garantizar una aspiracion de polvo

optima.

Cuando utilice un aspirador, tenga en cuenta los siguientes

requisitos. Tenga en cuenta las normas vigentes en su pais

sobre los materiales que trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Requisitos del aspirador

Didmetro nominal recomendado ~ mm 35
de lamanguera

Presién negativa necesaria” mbar >220
hPa >220

Caudal de paso necesario” I/s >34
m*/h >122,4

Eficiencia de filtro recomendada Clase de polvo M¥

A) Valor de potencia en la conexion de aspiracion de la herramien-
ta eléctrica

B) ConformealEC/EN 60335-2-69
Siga las instrucciones del aspirador. Interrumpa el trabajo si
disminuye la potencia de aspiracion y elimine la causa.

Aspiracion externa (vea la figura B)

Inserte un tubo de aspiracion (23) (accesorio) sobre el ex-
pulsor de virutas (16). Conecte el tubo de aspiracion (23) a
una aspiradora (accesorio). Encontrara un resumen de las
conexiones a distintas aspiradoras al final de estas instruc-
ciones.

La herramienta eléctrica se puede conectar directamente a
la caja de enchufe de un aspirador universal Bosch con dis-
positivo de arranque remoto. Este se conecta automatica-
mente al arrancar la herramienta eléctrica.

El aspirador debe ser adecuado para el material con el que
sevaa trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, can-
cerigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.
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Aspiracion integrada (vea las figuras C - E)

La caja colectora de polvo/virutas (25) se puede utilizar para
trabajos mas pequefos con la corredera cerrada (26). Para
trabajos mas grandes debe abrir la corredera para que las vi-
rutas puedan salir.

Inserte con firmeza la caja colectora de polvo/virutas (25)
en el expulsor de virutas (16).

Vacie la caja colectora de polvo/virutas (25) cuando sea ne-
cesario para mantener el nivel de eficiencia.

Para vaciar la caja colectora de polvo/virutas (25), extraiga
las virutas del expulsor de virutas (16). Desplace la correde-
ra (26) hacia arriba, gire la caja colectora de polvo/virutas
(25) hacia un lado y vaciela.

Limpie el tubo de conexidn de la caja colectora de polvo/vi-
rutas (25) antes de insertarlo.

Operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Modos de operacion

Ajuste de la profundidad de corte (vea la figuraF)

» Adapte la profundidad de corte al espesor de la pieza
de trabajo. El disco de sierra no debera sobresalir mas
de un diente de la pieza de trabajo.

Suelte la palanca de sujecion (27). Para una profundidad de

corte mas pequena, tire de la sierra alejandola de la placa

base (12); para una mayor profundidad de corte, empuije la
sierra hacia la placa base (12). Ajuste la medida deseada en
la escala de profundidad de corte. Apriete de nuevo firme-

mente la palanca de sujecion (27).

Ajuste del angulo de inglete

Suelte los tornillos de mariposa (7) y (14). Incline lateral-
mente la sierra. Ajuste la medida deseada en la escala (5).
Apriete de nuevo los tornillos de mariposa (7) y (14).
Indicacion: Para cortes a inglete, la profundidad de corte es
menor que el valor indicado en la escala de profundidad de
corte (28).

Marcas de corte (vea la figura G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

La ventana de observacion abatible hacia delante "CutCon-
trol" (9) sirve para la guia precisa de la sierra circular a lo lar-
go de la linea de corte sobre la pieza de trabajo. La ventana
de observacion "CutControl" (9) dispone de una marca para
el corte en dngulo recto y otra para el corte a 45°.

La marca de corte 0° (30) muestra la posicion del disco de
sierra en caso de corte en angulo recto. La marca de corte
45°(29) muestra la posicion del disco de sierra en caso de
corte de 45°.
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>
z } 1.
Para obtener un corte preciso, coloque la sierra circular so-

bre la pieza de trabajo como se muestra en laimagen. Se re-
comienda realizar un corte de prueba.

Marcas de corte (PKS 55)

Lamarca de corte 0° (30) muestra la posicion del disco de
sierra en caso de corte en angulo recto. La marca de corte
45°(29) muestra la posicion del disco de sierra en caso de

corte de 45°.
X X
| o
(29) [E;j (30

—>| —>I<—
H hw\ H hw\
Para obtener un corte preciso, coloque la sierra circular so-

bre la pieza de trabajo como se muestra en laimagen. Se re-
comienda realizar un corte de prueba.

I4—

Puesta en marcha

» jObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de carac-
teristicas de la herramienta eléctrica.

Conexion/desconexion

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, ac-
cione primero el blogueo de conexion (1) y presione luego
el interruptor de conexion/desconexion (2) y manténgalo
oprimido.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion (2).

Indicacion: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear
el interruptor de conexion/desconexion (2), sino debe man-
tenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

Instrucciones para la operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Elancho de corte varia segun la hoja de sierra utilizada.

Proteja las hojas de sierra de los choques y golpes.

Guie la herramienta eléctrica uniformemente y con un ligero

empuje en ladireccion de corte para obtener una buena cali-
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dad de corte. Un avance excesivo reduce considerablemente
la vida util del Gtil de insercion y puede dafar la herramienta
eléctrica.

Trabaje siempre con un avance uniforme y asegurese de que
la velocidad de la hoja de sierra se mantiene constante.Evite
aumentar la velocidad de avance (p. ej. al procesar madera
himeda, madera tratada a presion o nudos) y la reduccion
de velocidad asociada para evitar el sobrecalentamiento de
los dientes de la hoja de sierra.

El rendimiento y calidad alcanzados en el corte dependen en
gran medida del estado y de la forma del diente de la hoja de
sierra. Por ello, solamente utilice hojas de sierra afiladas y
adecuadas al material a trabajar.

Aliniciar o continuar un proceso de aserrado, centre el disco
de sierra en laranura de aserrado y aseglirese de que los
dientes de la sierra no queden atrapados en la pieza de tra-
bajo. De esta forma se evita el retroceso o que el disco de
sierra se salga de la pieza de trabajo.

Serrado de madera

La seleccion de la hoja de sierra correcto depende del tipo y
calidad de la madera, y si el corte que se desea realizar es
longitudinal o transversal.

Alrealizar cortes longitudinales en abeto se forman virutas
largas en forma de espiral. Estas pueden obstruir el expulsor
de virutas (16).

El polvo de hayay roble es particularmente peligroso para la
salud. Por esta razon, trabaje solo con dispositivo de aspira-
cién de polvo.

Serrado de metales no férreos

Indicacion: Utilice un disco de sierra afilado apropiado para
metales no férreos. De esta manera se consigue un corte lim-
pioy se evita que se atasque el disco de sierra.

Aproxime la herramienta eléctrica conectada a la pieza de
trabajo e inicie el corte cuidadosamente. A continuacion, si-
ga trabajando con un avance reducido y sin interrupcion.

Al serrar perfiles inicie siempre el corte por el lado estrecho;
y en perfiles en U, no comience nunca por el lado abierto.
Apoye los perfiles largos para evitar que puedan doblarse y
atasquen el disco de sierra, o que retroceda bruscamente la
herramienta eléctrica.

Serrado con tope paralelo (ver figura H)

El tope paralelo (10) permite obtener cortes exactos a lo lar-
go del canto de la pieza de trabajo, o bien, serrar franjas de
igual anchura.

Suelte el tornillo de mariposa (8) y desplace la escala del to-
pe paralelo (10) a través de la guia en la placa base (12).
Ajuste el ancho de corte deseado como valor de escala en la
respectiva marca de corte (30) o (29), ver apartado "Mar-
cas de posicion". Apriete de nuevo firmemente el tornillo de
mariposa (8).

Serrado con carril guia (vea las imagenes 1-K)
Con el carril guia (31) puede realizar cortes en linea recta.

El recubrimiento adhesivo evita el deslizamiento del carril
guiay protege la superficie de la pieza de trabajo.

El carril guia (31) se puede alargar. Para ello, gire el carril
guia (31) 180°y acople los dos carriles guia (31) entre si.
Utilice la tecla (32) para bloguearlos en esa posicion. Parael
desmontaje, pulse la tecla (32) en el lado opuesto y tire para
separar los carriles guia (31).

El carril guia (31) cuenta con dos marcas en la parte supe-
rior. Utilice el lado con la marca «90° para realizar cortes en
angulo recto; el lado con la marca «45° se puede utilizar pa-
rael resto de cortes ainglete.

La falda de goma del carril guia cuenta con proteccion frente
al astillado al realizar cortes de 90°y 45°, que evita que se
rompa la superficie al serrar materiales de madera.

Al efectuar el primer corte, la sierra circular corta el exce-
dente de la falda de goma hasta que queda a la medida exac-
ta.

Indicacion: El carril guia (31) siempre debe estar a ras con
la pieza de trabajo en el lado que se va a serrar y no debe so-
bresalir.

Si el carril guia (31) sobresale por el final de la pieza de tra-
bajo, no apoye la sierra circular en el carril guia (31) sin suje-
cion. El carril guia (31) es de plastico y no es capaz de so-
portar el peso de la sierra circular.

Fije el carril guia (31) a la pieza de trabajo con mordazas de
rosca especiales (33). Tenga en cuenta que la curvatura del
interior de la mordaza de rosca (33) debe encajar con la en-
talladura correspondiente del carril guia (31).

Conecte la herramienta eléctrica y guiela uniformemente
ejerciendo una leve presion en el sentido de corte.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Siempre mantenga limpias la herramienta eléctricay
las rejillas de ventilacion para trabajar con eficaciay
fiabilidad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

La caperuza protectora pendular debera poder moverse y

cerrarse siempre por si sola. Por ello, es necesario mantener

limpio siempre el area en torno a la caperuza protectora pen-
dular. Limpie el polvo y las virutas con una brocha.

Las hojas de sierra sin recubrimiento se pueden proteger

mediante una delgada capa de aceite sin &cido ante el inicio

de corrosion. Elimine de nuevo el aceite antes de aserrar, ya
que si no se mancha la madera.

Las deposiciones de resina o cola sobre la hoja de sierra re-

ducen la calidad del corte. Por ello, limpie las hojas de sierra

inmediatamente después de su uso.
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Servicio técnico y atencion al cliente

Espaiia

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

El enlace a nuestras direcciones de servicio y condiciones de
garantia se encuentra en la tltima pagina.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Eliminacion

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios
y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Sélo para los paises de la UE:

Los aparatos eléctricos y electrénicos que ya no se puedan
utilizar deben recogerse por separado y eliminarse de forma
respetuosa con el medio ambiente. Utilice los sistemas de
recogida indicados. Una eliminacion incorrecta puede ser
perjudicial para el medio ambiente y la salud debido a las
sustancias peligrosas que puedan contener.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).
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Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pés inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizagdo de um cabo de extensdo
apropriado para dreas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas himidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizagao de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
proteccdo contra po, sapatos de seguranca
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antiderrapantes, capacete de seguranca ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesoes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta formaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracao de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢ao descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucées utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moéveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha

pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrucées. Considerar as condicées de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicagdes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para serras circulares

Procedimentos de corte

> m PERIGO: Mantenha as maos afastadas da zona de
corte e do disco. Mantenha a segunda méo no punho
auxiliar ou na carcaca do motor. Se usar ambas as maos
para segurar a serra, estas nao poderao ser cortadas pelo
disco.

» Nao coloque as maos por baixo da peca de trabalho. A
protecao nao o protege do disco por baixo da peca de
trabalho.

» Ajuste a profundidade de corte a espessura da peca de
trabalho. Devera estar visivel menos de um dente
completo dos dentes do disco por baixo da pe¢a de
trabalho.

» Nunca apoie a peca nas suas maos ou sobre a perna
enquanto efetua o corte. Fixe a peca numa plataforma
estavel. E importante suportar o corpo de forma
adequada para minimizar a exposicdo deste, o bloqueio
do disco ou a perda de controlo.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacio onde a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos ou com o proprio cabo. O contacto
com um fio "sob tensdo" ira colocar as partes metalicas
expostas da ferramenta elétrica também "sob tensao" e
pode dar um choque elétrico ao operador.

» Ao efetuar cortes longitudinais, utilize sempre a guia
de corte ou a guia de aresta reta. Isto melhoraa
precisdo de corte e reduz o risco de bloqueio do disco.
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» Utilize sempre discos com furos interiores com
tamanho e forma corretos (diamante versus redondo).
Os discos que nao coincidam com o hardware de
montagem da serra ficam descentrados, causando perda
de controlo.

» Nunca utilize anilhas ou um parafuso de disco
danificados ou incorretos. As anilhas e o parafuso de
disco foram especialmente concebidos para a sua serra,
para excelente rendimento e uma operagao segura.

Causas do efeito de coice e indicacdes relacionadas

- 0 efeito de coice € uma reagdo stibita a um disco de serra

entalado, bloqueado ou desalinhado, causando um

levantamento descontrolado da serra e a sua saida da pega
de trabalho em diregdo ao operador;

- quando o disco é entalado ou bloqueado fortemente pelo

corte a fechar, o disco para e a reagao do motor aciona a

unidade rapidamente para tras, em direcao ao operador;

-se o disco ficar torcido ou desalinhado no corte, os dentes

no chanfro posterior do disco podem entra na superficie

superior da madeira fazendo com que o disco suba para fora
do corte e salte para tras, em direcdo ao operador.

0 efeito de coice € o resultado de uma utilizacao abusiva e/

ou condicdes ou procedimentos incorretos de utilizacao da

serra e pode ser evitado tomando as precaucdes indicadas
abaixo.

» Segure a serra com firmeza com as duas maos e
posicione os bracos de forma a poder resistir ao efeito
de coice. Posicione o seu corpo de qualquer lado do
disco, mas nao em linha com este. O efeito de coice
pode fazer com que a serra salte para tras, mas as forcas
do efeito de coice podem ser controladas pelo operador
se forem tomadas as devidas precaugdes.

» Quando o disco esta bloqueado ou se interromper um
corte por qualquer motivo, solte o botao e mantenha a
serraimoével até que o disco pare por completo.
Nunca tente retirar a serra da peca ou puxar a serra
para tras enquanto o disco estiver em funcionamento,
caso contrario pode ocorrer efeito de coice. Investigue
e tome as medidas necessarias para eliminar a causa do
bloqueio do disco.

» Quando reiniciar a serra com o disco na peca, centre o
disco de serra no corte para que os dentes da serra
nao fiquem engatados no material. Se um disco de
serra bloquear, pode subir ou ressaltar da pega quando a
serra é reiniciada.

» Apoie painéis grandes para reduzir o risco de
entalamento e o efeito de coice do disco. Os painéis
grandes tendem a abater sob o seu préprio peso. Coloque
suportes sob o painel, de ambos os lados, junto a linha de
corte e junto da extremidade do painel.

» Nao utilize discos rombos ou danificados. Os discos
nao afiados ou mal ajustados produzem um corte
estreito, causando fricgao excessiva, blogueio do disco e
efeito de coice.

» As alavancas de bloqueio do ajuste da profundidade
do disco e do chanfro tém de estar apertadas e fixas
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antes de fazer o corte. Se o ajuste do disco se deslocar
durante o corte, pode causar o bloqueio e o efeito de
coice do disco.

» Tenha especial cuidado ao efetuar cortes em paredes
existentes ou noutras areas cegas. O disco
protuberante pode cortar objetos que podem provocar
um efeito de coice.

Funcao da protecao inferior

» Verifique se a protecdo inferior esta bem fechada
antes de cada utilizacao. Nao opere alaminase a
protecdo inferior ndo se deslocar livremente e fechar
de imediato. Nunca fixe ou prenda a protecao inferior
na posicao aberta.Se a serra cair acidentalmente, a
protecdo inferior pode ficar torcida. Levante a protecao
inferior com o punho retratil e certifique-se de que se
desloca livremente e ndo toca no disco ou em qualquer
outra parte, em todos os angulos e profundidades de
corte.

» Verifique a operacao da mola da protecéo inferior. Se
a protecao e a mola nao estiverem a funcionar
corretamente, tém de ser reparadas antes da
utilizacdo. A protecdo inferior pode funcionar
lentamente devido a pecas danificadas, depésitos
pegajosos ou acumulacao de residuos.

» A protecao inferior pode ser retraida manualmente
apenas para cortes especiais, como "cortes de
imersao" e "cortes compostos". Levante a protecao
inferior pelo punho retratil e assim que o disco entrar
no material, a protecio inferior tem de ser solta.Para
todos os outros cortes, a protecao inferior deve operar
automaticamente.

» Verifique sempre se a protecao inferior esta a cobrir o
disco antes de colocar a serra sobre a bancada ou no
chao.Um disco desprotegido, a rodar livremente, ird
fazer com que a serra se desloque para tras, cortando
tudo o que estiver pelo caminho. Tenha atencdo ao tempo
que leva o disco a parar depois de soltar o botao.

Instrucoes de seguranca adicionais

» Nao insira as maos na remocao de aparas. Pode sofrer
ferimentos nas pecas em rotagao.

» Nao trabalhe com a serra acima do nivel da cabeca. Se
o fizer, ndo tera controlo suficiente sobre a ferramenta
elétrica.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A penetracao num cano de agua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

» Nao opere a ferramenta elétrica de forma
estacionaria. Ela ndo é adequada para o funcionamento
com mesa de serrar.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser
trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno
de bancada esta mais firme do que segurada com a mao.
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» Ao fazer um "corte de imersdo" que nao é executado (5) Escalado angulo de meia-esquadria
em angulo reto, proteja a placa de guia contra (6) Chave sextavada interior
deslocamento lateral. Um deslocamento lateral pode 7)  Parafuso borbol ¢selecio de aneulos d
fazer com que o disco de serra emperre, provocando um M arafuso borboleta para pre-selecao de angulos de
contragolpe. meia-esquadria
» Nio use discos de serra de aco HSS. Estes discos de (8)  Parafuso de orelhas para limitador paralelo
serra podem quebrar facilmente. (9) Visor de inspecdo para linha de corte «CutControl»
» Nao serre metais ferrosos. As aparas quentes podem (PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/
incendiar o sistema de aspiragao de po. PKS 66-2 AF)
» Usar uma mascara de protecio contra po. (10) Guia paralela
» Espere que a ferramenta elétrica pare (11) Cobertura de protegao pendular
completamente, antes de deposita-la. A ferramenta de (12) Placade base
aplicagao pode emperrare levar a perda de controlo (13) Alavanca de ajuste para a capa de protecao pendular
sobre a ferramenta elétrica. inferior
.. . (14) Parafuso borboleta para pré-selecdo de angulos de
Descricao do produto e do servico meia-esquadria
Leia todas as instrucées de seguranca e (15) Tampa de protecao
instrucoes. A inobservancia das instruces de (16) Expulsdo de aparas
seguranca e das instrugoes pode causar (17) Punho (superficie do punho isolada)
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves (18) Parafuso de aperto com arruela
Respeite as figuras na parte da frente do manual de (19) Flange deaperto
instrucoes. (20) Disco de serracircular”
e~ (21) Flange de admissao
Utilizacdo adequada (22) Veiodaserra
Aferramenta elétrica é adequada para executar cortes . s a)
L ) T ) (23) Mangueira de aspiragao
longitudinais e transversais sobre apoios fixos em madeira, ]
com um tragado de corte a direito ou em meia esquadria. (24) Tubo de desvio paraaparas
Com os respetivas discos de serra pode também serrar (25) Caixa de p6/de aparas®
metais nao ferrosos finos, p e.x perfis. N . (26) Corredica paraa caixa de pé/de aparas
0 processamento de metais ferrosos esta interdito. (27) Alavanca tensora para pré-selecio da profundidade
Componentes ilustrados de corte _
R ) R (28) Escala de profundidade de corte
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a _ R
apresentaco da ferramenta elétrica na pagina de (29) Marcacdo de corte de 45
esquemas. (30) Marcagéo de corte 0°
(1) Bloqueio de ligagao para o interruptor de ligar/ (31) Calhade guia”
desligar (32) Tecla para o travamento do carril de guia
(2) Interruptor de ligar/desligar (33) Grampo®
(3)  Punho adicional (superficie do punho isolada) a) Este acessério nio pertence ao volume de fornecimento.
(4) Teclade blogueio do veio
Dados técnicos
Serra circular manual PKS 55 A
PKS 55-2 A
PKS 66-2 AF”
Ndmero de produto 3603E000.. 3603E010.. 3603E020..
Poténcia nominal absorvida U 1200 1200 1600
N.° de rotagdes em vazio r.p.m. 5600 5600 5000
Max. profundidade de corte
- no angulo de meia-esquadria 0° mm 55 55 66
- no angulo de meia-esquadria 45° mm 38 38 48
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Serra circular manual
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PKS 55 A
PKS 55-2 A

Blogueio do veio ° ° °
CutControl - ° °
Caixa de p6/de aparas - ° °
Dimensoes placa de base mm 288x153 288x 153 327 x160
Diametro méx. do disco de serra mm 160 160 190
Diametro min. do disco de serra mm 150 150 184
Espessura max. da base do disco mm 1,8 1,8 1,8
Furo central mm 20 20 30
Peso® kg 3,9 3,9 5.4
Classe de protecdo AT ST I

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF com calha de guia
B) Sem cabo de alimentagao

0Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.

Processos de ligagdo provocam uma breve redugao de tensao. Com condigdes de rede desfavoraveis podem ocorrer danos em outros aparelhos.
Com impedancias de rede inferiores a 0,36 Ohm nao se devem esperar falhas.

Indicacdes relativas as condicdes de ligacao a rede para PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

0 aparelho cumpre aos requisitos IEC 61000-3-11 e esta sujeito a conexdo condicional. O aparelho pode causar flutuagdes ocasionais de
voltagem sob condices de energia desfavoraveis. Aimpedancia deste aparelho esta definida como Z,,, = 0,34 Q. O utilizador tem de assegurar
que o ponto de conexdo, com a impedancia Z,, , onde o aparelho deve ser conectado cumpre o requisito de impedancia: Z,,, 2 Z,,s- S€ Z,, €
desconhecido, determine Z,,., em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.

Informacéo sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 62841-2-5.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta
elétrica compreende:

PKS 55:

Nivel de pressao sonora 93 dB(A); nivel de poténcia
sonora 101 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

PKS 66:

Nivel de pressao sonora 96 dB(A); nivel de poténcia
sonora 104 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

Utilizar protecdo auditiva!

Valores de vibragao a, (vibragdes continuas), p; (vibragdes
repetidas de impacto) e incerteza K apurados

conforme EN 62841-2-5:

Serrar madeira:

PKS 55:a, = 2,0 m/s’, K = 1,5 m/s?,

p; = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66:a, = 1,4 m/s’, K=1,5m/s’,

p; = 38 m/s’, K =9 m/s’

Serrar metal:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 101 m/s” (K = 10 m/s’)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de
emissoes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medi¢ao normalizado e podem ser utilizados
para a comparagao de ferramentas elétricas. Também séo

adequados para uma avaliagdo provisdria das emissoes
sonoras e de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagdes,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de
emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissdo sonora e de vibragdes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimacdo exata da emissao sonora e de
vibracoes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutencéo de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Montagem

» So utilizar discos de serra com uma maxima
velocidade admissivel superior a velocidade da
marcha em vazio da ferramenta elétrica.

Introduzir/substituir o disco da serra circular

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

Bosch Power Tools
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» Paraa montagem do disco de serra é necessario usar
luvas de protecao. Ha perigo de lesdes no caso de um
contacto com o disco de serra.

» Nunca utilizar discos abrasivos como ferramentas de
trabalho.

» So utilizar discos de serra que correspondam aos
dados carateristicos indicados nesta instrucao de
servico e na ferramenta elétrica e que sejam
controlados conforme EN 847-1 e respetivamente
marcados.

Selecionar disco de serra

Encontra um resumo dois discos de serra recomendados no
final destas instrucdes.

Desmontar disco de serra (ver figura A)

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta

sobre o topo da carcaga do motor.

- Prima e mantenha premida a tecla de blogueio do veio
(4).

» Sé acione a tecla de bloqueio do veio (4) com o veio de
retificacdo parado. Caso contrario é possivel que a
ferramenta elétrica seja danificada.

- Desaperte com a chave sextavada interior (6) o parafusos
tensor (18) no sentido de rotagao @.

- Vire atampa de protecao pendular (11) paratras e
segure a mesma.

- Retire o flange de admisséo (19) e o disco de serra (20)
do veio da serra (22).

Montar o disco de serra (ver figura A)

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta

sobre o topo da carcaga do motor.

- Limpe o disco de serra (20) e todos os meus elementos
de aperto a montar.

- Vire atampa de protecdo pendular (11) paratrase
segure a mesma.

- Coloque o disco de serra (20) no flange de admissao
(21). O sentido de corte dos dentes (sentido das setas no
disco de serra) e a seta do sentido de rotagao na tampa
de protecao (15) tém de coincidir.

- Coloque o flange de admissao (19) e aperte o parafuso
tensor (18) no sentido de rotacao @. Certifique-se da
posicao de montagem correta do flange de admissao
(21) e do flange de aperto (19).

- Prima e mantenha premida a tecla de blogueio do veio
(4).

- Com uma chave de sextavado interior (6), aperte o
parafuso de aperto (18) no sentido de rotacao @. O
binario de aperto deve ser de 6-9 Nm, o que
corresponde ao aperto manual mais % de volta.

Aspiracao de po/de aparas

Evite trabalhar sem medidas de redugdo do po.

Um dispositivo de aspiracdo de p6 apropriado ou uma caixa
do pd/saco do pé reduz a poluicao prejudicial causada pelo
pd. Assegure uma boa ventilagdo do local de trabalho. Utilize

sempre prote¢ao respiratéria adequada. Ao usar a caixa do

pd e para assegurar uma aspiracao de po ideal, esvazie

atempadamente a caixa do p6 e limpe regularmente o

elemento filtrante.

Ao usar um aspirador observe os requisitos listados abaixo.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. P6s
podem entrar levemente em ignicao.

Requisitos relativos ao aspirador

Diametro nominal recomendadoda ~ mm 35
mangueira

Vacuo necessario” mbar >220

hPa >220

Taxa de fluxo necessaria® I/s >34

m®/h >122,4

Eficiéncia de filtro recomendada Classe de

p6 M?

A) Valor de poténcia na ligagao do aspirador da ferramenta elétrica
B) Conforme IEC/EN 60335-2-69

Observe 0 manual do aspirador. Se a poténcia de aspiragao
diminuir, pare de trabalhar e elimine a causa.

Aspiracao externa (ver figura B)

Insira uma mangueira de aspiragao (23) (acessorio) na
remocao de aparas (16). Ligue a mangueira de aspiracao
(23) a um aspirador (acessorio). Encontra um resumo da
ligaco aos diferentes aspiradores no final deste manual.
Aferramenta elétrica pode ser ligada diretamente a uma
tomada de um aspirador universal Bosch com dispositivo de
arranque remoto. Este ¢ iniciado automaticamente quando
se liga a ferramenta elétrica.

0 aspirador de po6 deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pé que seja
extremamente nocivo a salide, cancerigeno ou seco.
Aspiracio integrada (ver figuras C - E)

A caixa de p6/de aparas (25) pode ser usada para trabalhos
de menor dimensao com cursor fechado (26). Nos trabalhos
de maior dimensao deixe o cursor aberto para que as aparas
possam cair para fora.

Insira a caixa de pd/de aparas (25) na remocao de aparas
(16).

Esvazie a caixa de pd/de aparas (25) atempadamente para
garantir a eficiéncia.

Para remover a caixa de po/de aparas (25) puxe-a da
remocao de aparas (16). Pressione o cursor (26) para cima
e rode a caixa de pd/de aparas (25) para o lado e esvazie-a.
Limpe o bocal de ligagdo da caixa de po/de aparas (25)
antes de encaixar.

Funcionamento

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.
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Modos de operacao

Ajustar profundidade de corte (ver figura F)

» Adapte a profundidade de corte a espessura da peca.
Deveria estar visivel, menos do que uma completa altura
de dente por debaixo da pega a ser trabalhada.

Soltar a alavanca de aperto (27). Para profundidades de

corte mais pequenas puxe a serra da placa de base (12),

para profundidades de corte maiores pressione a serra para

aplaca de base (12). Ajuste a medida desejada na escala de
profundidades de corte. Aperte novamente a alavanca de

aperto (27).

Ajustar o angulo de meia-esquadria

Solte as porcas de orelhas (7) e (14). Deslocar lateralmente
odisco de serra. Ajuste a medida desejada na escala (5).
Volte a apertar as porcas de orelhas (7) e (14).

Nota: No caso de corte em meia-esquadria, a profundidade
de corte é inferior ao valor indicado na escala de
profundidades de corte (28).

Marcacoes de corte (ver figura G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

O visor de inspecao "CutControl" (9) rebativel destina-se a
introducdo precisa da serra circular na linha de corte
colocada sobre a peca. O visor de inspecao "CutControl" (9)
tem uma marca para o corte em angulo reto e em angulo de
45°,

A marcacao de corte 0° (30) indica a posi¢ao do disco de
serra num corte em angulo reto. A marcagao de corte
45°(29) indica a posicao do disco de serra num corte num

angulo de 45°.
»>lpe

X

»>J<

E—]

Para um corte a medida, coloque a serra circular junto a
peca, tal como é ilustrado na imagem. E recomendavel
executar um corte de teste.

Marcacoes de corte (PKS 55)

A marcacao de corte 0° (30) indica a posicao do disco de
serra num corte em angulo reto. A marcagao de corte 45°
(29) indica a posicao do disco de serra num corte num
angulo de 45°.
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Para um corte a medida, coloque a serra circular junto a
peca, tal como é ilustrado na imagem. E recomendavel
executar um corte de teste.

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensdo da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica.

Ligar/desligar

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta
elétrica, acionar primeiro o bloqueio de ligagao (1) e premir
de seguida o interruptor de ligar/desligar (2) e manter
premido.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de
ligar/desligar (2).

Nota: Por motivos de seguranca o interruptor de ligar/
desligar (2) ndo pode ser travado, mas deve permanecer
premido durante o funcionamento.

Instrucées de trabalho

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.
Alargura de corte varia de acordo com a lamina de serra
utilizada.
Proteger os discos de serra contra golpes e pancadas.
Conduza a ferramenta elétrica uniformemente e com um
leve impulso no sentido de corte, para obter uma boa
qualidade de corte. Um avanco demasiado forte reduz a vida
util das ferramentas de trabalho e pode danificar a
ferramenta elétrica.
Trabalhe sempre com um avango uniforme e assegure que a
rotacao da lamina de serra permanece constante. Evite um
aumento do avanco (p. ex. ao trabalhar com madeira
humida, madeira de construcao processada com pressao ou
madeira de galhos) e da reducgédo da rotacao associada, para
evitar um sobreaquecimento dos dentes da lamina de serra.
A poténcia de serragem e a qualidade de corte dependem do
estado e da forma dos dentes do disco de serra. Portanto sd
devera utilizar discos de serra afiados e apropriados para o
material a ser trabalhado.
Se iniciar ou terminar um processo de serragem, centre a
lamina de serra na fenda de serragem e assegure que 0s
dentes da serra nao estao presos na pega. Deste modo evita
um rechaco ou que a lamina de serra se mova para fora da
peca.

Bosch Power Tools
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Serrar madeira

Aselegdo correta da lamina de serra depende do tipo de
madeira, da qualidade da madeira e se sao necessarios
cortes longitudinais ou transversais.

Cortes longitudinais em abeto sao produzidas aparas em
formato espiral. A expulsdo de aparas (16) pode ficar
entupida.

0 pd de faia e carvalho sdo especialmente prejudiciais para a
salde, por isso trabalhe sempre com dispositivo de
aspiracao de po.

Serrar metais nao ferrosos

Nota: Use apenas um disco de serra afiado proprio para
metal nao-ferroso. Isto assegura um corte impecavel e evita
que a lamina de serra emperre.

Deslize a ferramenta elétrica ligada contra a peca e comece a
serrar com cuidado. A seguir continue a trabalhar com pouco
avanco e sem interrupgao.

Comece o corte em perfis sempre do lado mais estreito, nos
perfis em U sempre no lado aberto. Apoie perfis compridos,
para evitar um contragolpe da ferramenta se o disco de serra
ficar preso.

Serrar com guia paralela (ver figura H)

A guia paralela (10) permite cortes exatos ao longo da aresta
da peca, ou seja, o corte de tiras iguais.

Solte a porca de orelhas (8) e empurre a escala da guia
paralela (10) pela guia da placa de base (12). Ajuste a
largura de corte desejada como valor de escala na respetiva
marcagao de corte (30) ou (29), ver secao "Marcagdes de
corte". Aperte novamente a porca de orelhas (8).

Serrar com calha de guia (ver figuras 1-K)

Com a ajuda da calha de guia (31) pode efetuar cortes retos.
O revestimento aderente evita o deslizamento da calha de
guia e protege a superficie da peca.

A calha de guia (31) pode ser prolongada. Para isso rode a
calha de guia (31) em 180° e insira as duas calhas de guia
(31) juntas. Para prender pressione a tecla (32). Para
desmontar pressione a tecla (32) no outro lado e separe as
calhas de guia (31).

A calha de guia (31) tem duas marcagdes no lado de cima. O
lado com a marcagao "90°" é usada para o corte em angulo
reto, o lado com a marcagdo "45*" é usada para outros
cortes em meia-esquadria.

Atira de borracha na calha de guia oferece uma protecao
contra o arranque de aparas em cortes a 90°e 45°, que ao
serrar derivados de madeira evita que a superficie lasque.
Durante o primeiro corte o labio de borracha é adaptado a
sua serra circular e cortado um pouco.

Nota: A calha de guia (31) tem de encostar sempre a face,
no lado da peca a comegar a serrar, e nao pode ficar
saliente.

Se a calha de guia (31) ficar saliente na extremidade da
peca, nao deixe a serra circular ficar na calha de guia (31),
sem segurar a serra circular. A calha de guia (31) é de
plastico e nao suporta a serra circular.

Fixe a calha de guia (31) com grampos especiais (33) na
peca. Certifique-se de que a superficie abaulada no lado
interior do grampo (33) encaixa no respetivo rogo da calha
de guia (31).

Ligue a ferramenta elétrica e desloque-a uniformemente e
com ligeiro avanco no sentido de corte.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencé@o e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Se for necessario instalar um cabo de ligagdo, a instalagdo

deve ser feita pela Basch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranca.

A cobertura de protecdo pendular tem de poder

movimentar-se sempre livremente e fechar-se

automaticamente. Portanto, devera manter a area em volta
da cobertura de prote¢ao pendular sempre limpa. Elimine p6

e aparas com um pincel.

Os discos de serra nao revestidos podem ser protegidos

contra a formacao de corrosao com uma camada fina de

6leo. Remover o 6leo antes de serrar, caso contrario
poderao surgir nédoas na madeira.

Residuos de resina ou de aglutinante no disco de serra

reduzem a qualidade de corte. Portanto devera sempre

limpar o disco de serra imediatamente apés a utilizagao.

Servico pés-venda e consultoria de aplicacao

Portugal

Tel.: 21 8500000

Na ultima pagina encontra o link para os nossos enderecos
de assisténcia técnica e para as condigdes da garantia.
Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Eliminacao

Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.
Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
doméstico!

Apenas para paises da UE:

Os equipamentos elétricos e eletronicos que ja ndo sao
utilizaveis devem ser recolhidos separadamente e
eliminados de forma ecologicamente correta. Utilize os
sistemas de recolha designados para o efeito. Uma
eliminacdo incorreta pode ser prejudicial ao meio ambiente
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e a saude devido as substancias potencialmente perigosas
que contém.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[N ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
o0 a batteria (senzafilo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I’elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.
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» Sesi utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell'elettroutensile pud essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra linterruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con 'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Primadiaccendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio 'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Se l'utensile & dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli
elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
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cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Assistenza

» Fareriparare P'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per seghe circolari
Procedure di taglio

> m PERICOLO: mantenere le mani a distanza dall’area
di taglio e dalla lama. Mantenere I'altra mano sull’im-
pugnatura supplementare, oppure sulla carcassa mo-
tore. Tenendo I'utensile da taglio con entrambe le mani, si
evitera il rischio di lesioni da parte della lama.

» Non inserire le mani sotto al pezzo in lavorazione. La
protezione non comprende la zona della lama sotto al pez-
zoin lavorazione.

» Regolare la profondita di taglio in base allo spessore
del pezzo in lavorazione. Nella zona sotto al pezzo in la-
vorazione dovra essere visibile meno di un intero dente
dellalama.

» Non tenere mai il pezzo in lavorazione fra le mani o
sulle gambe durante il taglio. Assicurare il pezzo in la-
vorazione su una superficie stabile. E importante soste-
nere correttamente il pezzo in lavorazione, in modo da ri-
durre al minimo rischi per I'incolumita, inceppamenti del-
lalama o perdite di controllo.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile esclusivamente
sulle superfici isolate dellimpugnatura, qualora si
eseguano operazioni in cui Putensile da taglio potreb-
be venire a contatto con cavi elettrici nascosti o coniil
cavo di alimentazione dell’elettroutensile stesso. In
caso di contatto con un cavo sotto tensione, la tensione
potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell'utiliz-
zatore.

» Quando si esegue un taglio longitudinale, utilizzare
sempre una guida parallela o una guida per bordi retti-
linei. In tale modo, il taglio risultera pit preciso e si ridur-
rail rischio d’inceppamento della lama.

» Utilizzare sempre lame con foro per il mandrino di for-
ma e dimensioni corrette (forma quadrangolare o cir-
colare). L'utilizzo di lame non coincidenti con il fissaggio
della sega comporterebbe un funzionamento scentrato,
con conseguente perdita di controllo.

» Non utilizzare in alcun caso rondelle o bulloni per lame
danneggiati o di tipo non corretto. Le rondelle e il bullo-
ne delle lame sono stati progettati espressamente per
I'utensile da taglio del caso, per garantirne un funziona-
mento sicuro e prestazioni ottimali.

Cause dei contraccolpi e relative avvertenze
- | contraccolpi sono reazioni improvvise derivati da intrap-
polamento, inceppamento o disallineamento di una lama, a
causa dei quali la sega, fuori controllo, fuoriesce dal pezzo in
lavorazione in direzione dell’utilizzatore.
- Se lalama rimane intrappolata o fortemente inceppata
nell'intaglio, essa si arrestera e la reazione del motore fara
arretrare rapidamente I'unita in direzione dell’utilizzatore.
- Se lalama si torce o si disallinea allinterno del taglio, i denti
sul dorso della lama stessa potrebbero penetrare nella su-
perficie del materiale, facendola improvvisamente risalire
dall'intaglio e proiettandola all'indietro in direzione dell’utiliz-
zatore.
| contraccolpi sono causati da un impiego errato della sega
e/o da procedure o condizioni d'impiego non conformi e si
possono evitare adottando le precauzioni indicate di seguito.
» Mantenere una salda presa sull'utensile da taglio con
entrambe le mani e posizionare le braccia in modo da
poter contrastare eventuali forze di contraccolpo. Po-
sizionarsi sull’'uno o sull’altro lato rispetto alla lama,
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evitando di collocarsi in linea con la lama stessa. Un
contraccolpo potrebbe proiettare 'utensile da taglio
allindietro; tuttavia, I'utilizzatore puo controllare le forze
di contraccolpo, adottando le opportune precauzioni.

» Qualora la lama si inceppi, o se occorre interrompere
il taglio per qualsiasi ragione, rilasciare I'interruttore
e mantenere fermo I'utensile da taglio fino a quando la
lama non si sia completamente arrestata. Non tentare
in alcun caso di rimuovere Putensile da taglio dal pez-
zo in lavorazione, né di estrarlo all’indietro, quando la
lama sia ancora in rotazione o possano verificarsi con-
traccolpi. Ricercare la causa dell'inceppamento della la-
ma e adottare gli opportuni provvedimenti.

» Quando si riavvia la sega nel pezzo in lavorazione, cen-
trare la lama nellintaglio, affinché i denti siano inca-
strati nel materiale. Se una lama € inceppata, essa po-
trebbe risalire dal pezzo in lavorazione o provocare con-
traccolpi al riavvio dell'utensile da taglio.

» Sostenere i pannelli di grandi dimensioni, per ridurre
al minimo gli inceppamenti e i contraccolpi della lama.
| pannelli di grandi dimensioni tendono a flettersi sotto il
loro peso. | supporti andranno posti sotto al pannello, su
entrambi i lati, in prossimita della linea di taglio e del bor-
do del pannello stesso.

» Non utilizzare lame che abbiano perso il filo, oppure
danneggiate. Lame non affilate o con dentatura non ap-
propriata creerebbero intagli troppo stretti, causando ec-
cessivo attrito, inceppamenti della lama e contraccolpi.

» Le leve difissaggio, che regolano la profondita della
lama e inclinazione del taglio, dovranno essere serra-
te e ben salde in posizione prima d’iniziare il taglio.
Eventuali spostamenti della regolazione della lama duran-
te il taglio potrebbero causare inceppamenti e contraccol-
pi.

» Adottare particolare cautela nell’eseguire tagli su pa-
reti preesistenti o su altri punti non visibili. La parte
sporgente della lama potrebbe tagliare oggetti che causa-
no contraccolpi.

Funzione della protezione inferiore

» Prima di ogni utilizzo, controllare che la protezione in-
feriore sia chiusa correttamente. Non utilizzare la se-
ga se la protezione inferiore non si sposta liberamente
e non si chiude istantaneamente. Non fissare, né ser-
rare in alcun caso la protezione inferiore in posizione
aperta. In caso di caduta accidentale della sega, la prote-
zione inferiore potrebbe piegarsi. Sollevare la protezione
inferiore con I'impugnatura retrattile ed accertarsi che la
protezione si sposti liberamente e non entri in contatto
con lalama, né con alcuna altra parte, a tutti gli angolie a
tutte le profondita di taglio.

» Controllare la funzionalita della molla della protezione
inferiore. Qualora la protezione o la molla non funzio-
nino correttamente, prima di utilizzare 'utensile oc-
correra sottoporle a manutenzione. La protezione infe-
riore potrebbe funzionare lentamente in caso di parti dan-
neggiate, depositi di gomma o accumuli di frammenti.
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» Laprotezione inferiore pud essere retratta manual-

mente soltanto per eseguire tagli speciali, quali ad
esempio “tagli ad immersione” o “tagli misti”. Solleva-
re la protezione inferiore agendo sull'impugnatura re-
trattile; la protezione inferiore andra rilasciata non
appena la lama penetra nel materiale.Per tutti gli altri
tipi di taglio, la protezione inferiore deve funzionare auto-
maticamente.

» Accertarsi sempre che la protezione inferiore coprala

lama, prima di sistemare la sega sul banco o sul pavi-
mento.Una lama non protetta che ruoti per inerzia fara
spostare all'indietro la sega, che tagliera qualunque cosa
si trovi sul percorso. Tenere presente il tempo di arresto
della lama successivamente al rilascio dell'interruttore.

Avvertenze di sicurezza supplementari
» Non inserire le mani nella zona di espulsione trucioli.

Le parti rotanti potrebbero causare lesioni.

» Non eseguire lavori verso I'alto con la sega. In questo

modo non si avrebbe sufficiente controllo sull'elettrouten-
sile stesso.

Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il
pericolo di provocare una scossa elettrica.

Non utilizzare I’elettroutensile in modo stazionario su
un banco. Non & concepito per I'impiego con un banco
sega.

Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione
puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo utiliz-
zando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

In caso di tagli dal pieno eseguiti non ad angolo retto,
assicurare la piastra di guida della sega affinché non
possa spostarsi di lato. Uno spostamento laterale puo
provocare I'inceppamento della lama e, di conseguenza,
un contraccolpo.

Non utilizzare lame in acciaio HSS. Le lame di questo ti-
po possono rompersi facilmente.

Non tagliare metalli ferrosi. | trucioli incandescenti pos-
sono incendiare il sistema di aspirazione della polvere.
Indossare una maschera di protezione contro la polve-
re.

Prima di posare elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente. L ’accessorio puo
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell’elet-
troutensile.
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Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi /o lesioni di grave entita.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Utilizzandolo su appoggi fissi, I'elettroutensile & idoneo per
eseguire nel legno tagli longitudinali e trasversali siain linea
retta sia obliqui. Con lame di tipo idoneo & inoltre possibile
tagliare metalli non ferrosi a pareti sottili, ad es. profilati.
La lavorazione di metalli ferrosi non & consentita.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati & riferita all'illu-
strazione dell’'elettroutensile nella pagina con rappresenta-
zione grafica.

(1) Dispositivo di blocco dell'interruttore di avvio/arre-
sto

(2) Interruttore di avvio/arresto

(3) Impugnatura supplementare (superficie di presa iso-
lata)

(4) Pulsante di bloccaggio dell'alberino

(5)  Scala per angoli obliqui

(6) Chiave abrugola

(7) Vite ad alette per preselezione dell'angolo obliquo
(8) Vite ad alette per guida parallela

(9) Finestrella d’ispezione linea di taglio «CutControl»
(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/
PKS 66-2 AF)

(10) Guida parallela

(11) Cuffia di protezione oscillante

(12) Piastradibase

(13) Levadiregolazione per cuffia di protezione oscillante

(14) Vite ad alette per preselezione dell'angolo obliquo

(15) Cuffia di protezione

(16) Espulsione trucioli

(17) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(18) Vite di serraggio con rondella

(19) Flangia diserraggio

(20) Lama per sega circolare?

(21) Flangia di montaggio

(22) Alberino della sega

(23) Tubo flessibile di aspirazione®

(24) Tubo di deviazione per trucioli

(25) Cassetta di raccolta polvere/trucioli®

(26) Scorrevole per cassetta di raccolta polvere/trucioli

(27) Levetta difissaggio per preselezione della profondita
ditaglio

(28) Scala graduata della profondita di taglio

(29) Marcatura di taglio a 45°

(30) Marcatura ditaglioa 0°

(31) Binario di guida”

(32) Pulsante di bloccaggio binario di guida

(33) Morsetto a vite®

a) Questo accessorio non é compreso nella fornitura standard.

Dati tecnici
Sega circolare PKS 55 A PKS 66 A
PKS 55-2 A PKS 66 AF"
PKS 66-2 AF”
Codice prodotto 3603 E000.. 3603E010.. 3603E020..
Potenza assorbita nominale U 1200 1200 1600
Numero di giri a vuoto giri/min 5600 5600 5000
Profondita di taglio max.
- Con angolo obliquo di 0° mm 55 55 66
- Con angolo obliquo di 45° mm 38 38 48
Bloccaggio dell'alberino ° ° °
CutControl - ° °
Cassetta di raccolta polvere/trucioli - ° °
Dimensioni della piastra di base mm 288x153 288x 153 327x160
Diametro max. della lama mm 160 160 190
Diametro min. della lama mm 150 150 184
Spessore max. del corpo lama mm 1,8 1,8 1,8
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Sega circolare PKS 55 A

PKS 55-2A
Foro di attacco mm 20 20 30
Peso® kg 3,9 3,9 5.4
Classe di protezione o/ EIAT [EN

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF con binario di guida

B) Senzacavo dialimentazione

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
Le operazioni di accensione producono temporanei abbassamenti di tensione. In caso di condizioni di rete sfavorevoli, potrebbero verificarsi di-
sturbi in altri dispositivi. Con impedenze di rete inferiori a 0,36 Ohm, non dovrebbero verificarsi anomalie.

Avvertenze sulle condizioni per il collegamento alla rete per PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:
L'utensile & conforme ai requisiti IEC 61000-3-11 ed & soggetto ad allacciamento su condizione. L'utensile puo provocare occasionali fluttuazioni

della tensione in condizioni di alimentazione sfavorevoli. Limpedenza impostata di questo utensile € Z,.,, = 0,34 ohm. L'utilizzatore deve assi-
curarsi che il punto di allacciamento, con impedenza Z,,,,, a cui si deve collegare I'utensile sia conforme al requisito di impedenza: Zqeiva = Ziaye
Seilvalore Z,,,, non & noto, determinare Z,,, consultando il fornitore di energia o I'ente competente per la fornitura di energia elettrica.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente
aEN62841-2-5.

Il'livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile & tipi-
camente di:

PKS 55:

Livello di pressione acustica 93 dB(A); livello di potenza so-
nora 101 dB(A). Grado d'incertezzaK = 3 dB.

PKS 66:

Livello di pressione acustica 96 dB(A); livello di potenza so-
nora 104 dB(A). Grado d'incertezzaK = 3 dB.

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione a; (vibrazioni continue), p; (vibrazioni
ripetute da colpo) e grado d’incertezza K rilevati conforme-
mente a EN 62841-2-5:

Taglio del legno:

PKS 55:a, = 2,0 m/s%, K = 1,5 m/s?,

p; = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66: a, = 1,4 m/s%, K = 1,5 m/s?,

p; = 38 m/s’, K =9 m/s’

Taglio del metallo:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pey = 101 m/s? (K = 10 m/s’)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente 'emissione di vibrazioni e 'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
I'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente 'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Montaggio

» Utilizzare esclusivamente lame la cui velocita massi-
ma ammessa sia maggiore di quella del funzionamento
avuoto dell’elettroutensile in dotazione.

Inserimento/sostituzione della lama circolare

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Durante il montaggio della lama, indossare guanti pro-
tettivi. Toccando la lama vi & il pericolo di incidenti.

» Non utilizzare in nessun caso mole abrasive come
utensile accessorio.

» Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai
dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni
d’uso e riportati sull’elettroutensile, omologate secon-
do la norma EN 847-1 e munite della rispettivo con-
trassegno.

Selezione della lama

Una panoramica dei tipi di lame consigliati & riportata all’ulti-

ma pagina delle presenti istruzioni.

Smontaggio della lama (vedere fig. A)

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare

I'elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della car-

cassa del motore.

- Premere il pulsante di bloccaggio dell'alberino (4) e te-
nerlo premuto.

Bosch Power Tools

1609 92AF5R|(22.05.2026)



50 | Italiano

» Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (4)
esclusivamente ad alberino della sega fermo. In caso
contrario, I'elettroutensile potrebbe subire dei danni.

- Utilizzando la chiave a brugola (6) svitare la vite di bloc-
caggio (18) nel senso di rotazione @.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (11) all'indietro
e tenerla ferma.

- Rimuovere la flangia di serraggio (19) e la lama (20)
dall’alberino della sega (22).

Montaggio della lama (vedere fig. A)

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare

I'elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della car-

cassa del motore.

- Pulire lalama (20) e tutti gli elementi di serraggio da mon-
tare.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (11) all'indietro
e tenerla ferma.

- Applicare lalama (20) sulla flangia di montaggio (21). La
direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla
lama) e la freccia del senso di rotazione sulla cuffia di pro-
tezione (15) devono coincidere.

- Applicare la flangia di serraggio (19) e avvitare la vite di
serraggio (18) nel senso di rotazione @. Prestare atten-
zione alla corretta posizione di montaggio della flangia di
montaggio (21) e della flangia di serraggio (19).

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (4) e te-
nerlo premuto.

- Utilizzando la chiave a brugola (6), fissare la vite di bloc-
caggio (18) nel senso di rotazione @. La coppia di serrag-
gio dovra essere di 6-9 Nm, corrispondenti al serraggio
manuale pill % di giro.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Non eseguire lavori senza misure di contenimento della pol-
vere.
Un dispositivo di aspirazione o un contenitore/sacchetto rac-
coglipolvere appropriato riduce I'emissione di polveri nocive
per la salute. Provvedere a una buona aerazione della posta-
zione di lavoro. Utilizzare protezioni respiratorie appropria-
te. Se si utilizza un contenitore per la polvere, svuotarlo per
tempo e pulire con regolarita I'elemento filtrante, cosi da ot-
tenere risultati ottimali di aspirazione della polvere.
Se si utilizza un aspiratore, attenersi ai requisiti indicati di
seguito. Attenersi alle prescrizioni in vigore nel proprio Pae-
se per i materiali da lavorare.
» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Requisiti per aspiratore

Diametro nominale del tubo mm 35
flessibile consigliato

Depressione richiesta” mbar >220
hPa >220

Portata richiesta" I/s >34
m*/h >122,4

Requisiti per I'aspiratore

Efficienza consigliata del filtro Classe di polveri M?

A) Valore di potenza del collegamento dell'aspiratore dell’elettrou-
tensile

B) Conformemente a I[EC/EN 60335-2-69

Osservare le istruzioni dell'aspiratore. In caso di deteriora-

mento delle prestazioni di aspirazione, interrompere il lavoro

erisolvere il problema.

Aspirazione esterna (vedere fig. B)

Innestare un tubo di aspirazione (23) (accessorio)
sull'espulsione trucioli (16). Collegare il tubo di aspirazione
(23) ad un aspiratore (accessorio). Una panoramica dei col-
legamenti ai vari tipi di aspiratori ¢ riportata all'ultima pagina
delle presenti istruzioni.

Lelettroutensile si potra collegare direttamente alla presa di
corrente di un aspiratore universale Bosch con dispositivo di
awvio a distanza. Quest'ultimo verra avviato automaticamen-
te all'accensione dell'elettroutensile.

L’aspiratore dovra essere idoneo al materiale da lavorare.
Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare
polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o
asciutte.

Aspirazione propria (vedere fig. C - E)

Per lavori di piccola entita, la cassetta di raccolta polvere/
trucioli (25) si potra utilizzare a scorrevole (26) chiuso. Per
lavori di entita maggiore, lo scorrevole andra invece lasciato
aperto, in modo che i trucioli possano cadere all'esterno.
Innestare saldamente la cassetta di raccolta polvere/
trucioli(25) nell'espulsione trucioli (16).

Svuotare per tempo la cassetta di raccolta polvere/trucioli
(25), in modo da mantenerla efficiente.

Per svuotare la cassetta di raccolta polvere/trucioli (25),
estrarla dall'espulsione trucioli (16). Spingere lo scorrevole
(26) verso I'alto, ruotare lateralmente la cassetta di raccolta
polvere/trucioli (25) e svuotarla.

Pulire il bocchettone di collegamento della cassetta di rac-
colta polvere/trucioli (25) prima d’innestarla.

Utilizzo

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Modalita di funzionamento

Regolazione della profondita di taglio (vedere fig. F)

» Adattare la profondita di taglio allo spessore del pezzo
in lavorazione. Sotto al pezzo in lavorazione, la lama do-
vra fuoriuscire in misura inferiore all'altezza del dente.

Allentare la levetta di serraggio (27). Per una profondita di

taglio inferiore, allontanare la lama dalla piastra di base

(12); per una profondita di taglio superiore, avvicinare la la-

ma alla piastra di base (12). Regolare la misura desiderata,

utilizzando la scala della profondita di taglio. Fissare nuova-

mente la levetta di serraggio (27).
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Regolazione dell’angolo obliquo

Allentare le viti ad alette (7) e (14). Ribaltare la sega lateral-
mente. Regolare la misura desiderata, utilizzando I'apposita
scala (5). Riavvitare saldamente le viti ad alette (7) e (14).
Avvertenza: In caso di tagli obliqui, la profondita di taglio
sara inferiore al valore visualizzato sulla scala della profondi-
ta di taglio (28).

Marcature di taglio (vedere Fig. G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

Lafinestrella d'ispezione «CutControl» (9), apribile in avanti,
consente di condurre con precisione la sega circolare sulla li-
nea di taglio tracciata sul pezzo in lavorazione. La finestrella
d’ispezione «CutControl» (9) presenta una marcatura per il
taglio ortogonale ed una per il taglio a 45°.

La marcatura di taglio a 0° (30) indica la posizione della lama
in caso di taglio ortogonale. La marcatura di taglio a 45° (29)
indica la posizione della lama in caso di taglio a 45°.

Oy

>

—]

Per eseguire un taglio dimensionalmente preciso, applicare
la sega circolare sul pezzo in lavorazione come indicato
nell'illustrazione. Si consiglia di eseguire dapprima un taglio
di prova.

Marcature di taglio (PKS 55)
La marcatura di taglio a 0° (30) indica la posizione della lama

in caso di taglio ortogonale. La marcatura di taglio a 45° (29)
indica la posizione della lama in caso di taglio a 45°.

X

5: (29) [E;J (30

=T} I* iﬂ{_’r_

Per eseguire un taglio preciso, applicare la sega circolare sul
pezzo in lavorazione come indicato nell'illustrazione. E prefe-
ribile eseguire prima un taglio di prova.

Messa in funzione

» Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sul-
la targhetta di identificazione dell'elettroutensile deve
corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimen-
tazione.
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Accensione/spegnimento

Per la messa in funzione dell’elettroutensile, azionare dap-
prima il dispositivo di blocco (1) e successivamente preme-
re e l'interruttore di avvio/arresto (2) e tenerlo premuto.

Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare l'interruttore di av-
vio/arresto (2).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l'interruttore di avvio/
arresto (2) non puo essere bloccato, ma deve invece restare
costantemente premuto durante il funzionamento.

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.
La larghezza di taglio varia in base al tipo di lama utilizzato.
Proteggere le lame da urti e da colpi.
Operare con I'elettroutensile spingendolo in modo uniforme
indirezione di taglio ed esercitando una leggera pressione
per ottenere una qualita di taglio ottimale. Un avanzamento
eccessivo contribuisce a ridurre sensibilmente la durata de-
gli utensili e puo danneggiare I'elettroutensile.
Eseguire lavori avanzando sempre in maniera uniforme e ac-
certarsi che il numero di giri della lama resti costante. Evitare
di aumentare la velocita di avanzamento (ad es. quando si
eseguono lavori su legno umido, legno da costruzione tratta-
to a pressione o ramaglia) e la relativa diminuzione del nu-
mero di giri, per evitare di surriscaldare i denti della lama.
La prestazione di taglio e la qualita del taglio dipendono con-
siderevolmente dallo stato e dalla forma dei denti della lama.
Per questo motivo, utilizzare esclusivamente lame che siano
taglienti e adatte al materiale in lavorazione.
Allavvio o al proseguimento di un’operazione di taglio, cen-
trare la lama nellapposita fessura e accertarsi che i denti
dellalama non siano incastrati nel pezzo in lavorazione. In tal
modo, si evitera un contraccolpo o che la lama fuoriesca dal
pezzo in lavorazione.

Taglio del legno

La corretta selezione della lama di taglio viene basata sul tipo
dilegno, sulla qualita del legno e sul fatto se i tagli richiesti
debbano essere longitudinali oppure trasversali.

Eseguendo tagli longitudinali nel legno di abete rosso, si pro-
ducono lunghi trucioli elicoidali. Cio potrebbe causare l'inta-
samento dell’espulsione dei trucioli (16).

La polvere di faggio e di quercia ¢ particolarmente pericolo-
sa per la salute; percio si raccomanda di lavorare esclusiva-
mente con un sistema di aspirazione della polvere.

Taglio su metalli non ferrosi

Avvertenza: Utilizzare esclusivamente una lama affilata e
idonea ai metalli non ferrosi. Cio garantira un taglio preciso,
impedendo inoltre il blocco della lama di taglio.

Operare con I'elettroutensile acceso spingendolo in direzio-
ne del pezzo in lavorazione ed eseguire i tagli con particolare
attenzione. Continuare a lavorare quindi con avanzamento
minimo e senza interruzioni.

In caso di profilati iniziare il taglio sempre sul lato stretto, nei
profilati a U non effettuare mai il primo taglio sul lato aperto.
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Assicurare bene profilati lunghi per evitare il blocco della la-
ma di taglio ed un contraccolpo dell’elettroutensile.

Taglio con guida parallela (vedi fig. H)

La guida parallela (10) consente la realizzazione di tagli pre-
cisi lungo il bordo del pezzo in lavorazione o il taglio di stri-
sce identiche.

Allentare la vite ad alette (8) e spingere la scala della guida
parallela (10) nel basamento (12), attraverso la guida. Im-
postare la larghezza di taglio desiderata come valore della
scala sulla marcatura di taglio corrispondente (30) oppure
(29), vedere il paragrafo “Marcature di taglio”. Serrare nuo-
vamente la vite ad alette (8).

Taglio con binario di guida (vedere fig. I-K)

Il binario di guida (31) consente di eseguire tagli rettilinei.

Il rivestimento aderente impedisce lo scivolamento del bina-
rio di guida e preserva la superficie del pezzo in lavorazione.
Il binario di guida (31) & allungabile. A tale scopo, ruotare il
binario di guida (31) di 180° ed innestare assieme i due bi-
nari di guida (31). Per eseguire il bloccaggio, premere il pul-
sante (32). Per eseguire lo smontaggio, premere il pulsante
(32) sull'altro lato ed estrarre i binari di guida (31) 'uno
dall'altro.

Il binario di guida (31) presenta due marcature sul taglio su-
periore. Il lato con la marcatura «90°» andra utilizzato per i
tagli ortogonali; quello con la marcatura «45° andra utilizza-
to per tutti i tagli obliqui.

Il labbro in gomma sul binario di guida, per i taglia 90°ed a
45°, presenta una protezione antischegge, che impedisce il
distacco di schegge durante il taglio del legno.
All'esecuzione del primo taglio, il labbro in gomma andra
adattato alla sega circolare e tagliato leggermente a misura.
Avvertenza: |l binario di guida (31) dovra sempre trovarsi a
filo con il lato da tagliare del pezzo e non dovra sporgere.

Se il binario di guida (31) dovesse sporgere oltre I'estremita
del pezzo in lavorazione, evitare che la sega circolare si trovi
sul binario di guida (31) senza che venga trattenuta. Essen-
doin plastica, il binario di guida (31) non resisterebbe alla
segacircolare.

Fissare il binario di guida (31) sul pezzo in lavorazione, utiliz-

zando gli speciali morsetti a vite (33). Accertarsi che la con-
vessita sul lato interno del morsetto a vite (33) si trovi nel
corrispondente incavo del binario di guida (31).

Accendere l'elettroutensile e condurlo nella direzione di ta-
glio in modo uniforme e spingendolo leggermente.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre puliti Pelettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-
mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un
centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili
Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

La cuffia oscillante di protezione deve poter sempre muover-
si liberamente e deve poter chiudersi sempre autonoma-
mente. Per questo motivo, tenere sempre pulito il campo in-
torno alla cuffia di protezione oscillante. Rimuovere polvere
e trucioli con un pennello.

E possibile proteggere dalla corrosione le lame non rivestite
applicando un sottile strato di olio esente da acidi. Per non
macchiare il legno in lavorazione, prima di riutilizzare le lame
sara necessario pulirle bene dall'olio.

Resti di resina oppure di colla sulla lama di taglio compro-
mettono la qualita del taglio. Per questo motivo pulire sem-
pre le lame subito dopo I'utilizzo.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

Illink ai nostri indirizzi di assistenza e alle condizioni di ga-
ranzia & riportato all’ultima pagina.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!

Solo per i Paesi della CE:

| dispositivi elettrici ed elettronici non pit utilizzabili devono
essere sottoposti a raccolta differenziata e smaltiti nel ri-
spetto dellambiente. Utilizzare gli appositi sistemi di raccol-
ta. A causa delle sostanze pericolose eventualmente conte-
nute al loro interno, uno smaltimento non appropriato ri-
schia di provocare danni al'ambiente e alla salute.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
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melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.
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Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet

Bosch Power Tools

1609 92AF5R|(22.05.2026)



54 | Nederlands

meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor cirkelzagen
Zaagwerkzaamheden

> m GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van het
zaagvlak en het zaagblad. Pak met uw tweede hand de
extra handgreep of de motorbehuizing vast. Als u met
beide handen de zaag vasthoudt, kunnen ze niet in aanra-
king komen met het zaagblad.

» Grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap kan u
onder het werkstuk niet beschermen tegen het zaagblad.

» Stel de zaagdiepte overeenkomstig de dikte van het
werkstuk in. Er moet minder dan een volledige tand van
de zaagbladtanden onder het werkstuk zichtbaar zijn.

» Houd het werkstuk nooit in uw handen of over uw
been tijdens het zagen. Zet het werkstuk vast op een
stabiel platform. Het is belangrijk om het werkstuk goed
te ondersteunen om blootstelling van het lichaam, vast-
klemmen van het zaagblad of verlies van controle tot een
minimum te beperken.

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het snijgereedschap in aanraking kan ko-
men met verborgen bedrading of zijn eigen netsnoer.
Door aanraking met een spanningvoerende draad kunnen
de metalen delen van het elektrische gereedschap onder
spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektri-
sche schok kunnen krijgen.

» Gebruik bij het schulpen (in vezelrichting zagen) altijd
een trekgeleider of parallelgeleider. Dit verbetert de
zaagnauwkeurigheid en vermindert het risico dat het
zaagblad klem komt te zitten.

» Gebruik altijd zaagbhladen waarvan de asgaten de juis-
te afmeting en vorm (ruitvormig versus rond) hebben.
Zaagbladen die niet overeenkomen met de bevestigings-
middelen van de zaag kunnen uit balans raken en ervoor
zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest.

» Gebruik nooit beschadigde of verkeerde onderlegrin-
gen of schroeven. De onderlegringen en schroeven wer-
den speciaal voor uw zaag ontworpen, voor optimale
prestaties en gebruiksveiligheid.

Oorzaken voor terugslag en daarmee verwante

waarschuwingen

- terugslag is een plotselinge reactie van een zaagblad, als dit

bekneld raakt, vast blijft zitten of scheef zit, waardoor de

zaag ongecontroleerd uit het werkstuk wordt getild in de
richting van de gebruiker;

- wanneer het zaagblad bekneld raakt of stevig vast blijft zit-

ten doordat de zaagsnede zich sluit, blijft het zaagblad ste-

ken en de motorreactie drijft de eenheid snel terug in de
richting van de gebruiker;

- als het zaagblad verdraaid of scheef in de zaagsnede komt

te zitten, kunnen de tanden op de achterste rand van het

zaagblad in de bovenlaag van het hout grijpen, waardoor het
zaagblad uit de zaagsnede klimt en terugspringt in de rich-
ting van de gebruiker.

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van de zaag en/

of onjuiste gebruiksprocedures of -omstandigheden. Met de

juiste maatregelen kan dit worden vermeden, zoals hieron-
der is beschreven.

» Houd de zaag stevig met beide handen vast en plaats
uw armen zodanig dat u de krachten van de terugslag
kunt weerstaan. Plaats uw lichaam aan een van beide
zijden van het zaagblad, maar niet in één lijn met het
zaagblad. Een terugslag kan ervoor zorgen dat de zaag
achteruit springt, maar de gebruiker kan krachten van de
terugslag beheersen met de juiste voorzorgsmaatregelen.
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» Wanneer het zaagblad klem komt te zitten of wanneer
het zagen om een of andere reden wordt onderbroken,
laat de schakelaar dan los en houd de zaag stil in het
materiaal totdat het zaaghlad helemaal tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit de zaag uit het werkstuk te
halen of de zaag achteruit te trekken, terwijl het zaag-
blad nog draait. Dit zou namelijk een terugslag kunnen
veroorzaken. Onderzoek waarom het zaagblad klem is
komen te zitten, en tref maatregelen om het probleem te
verhelpen.

» Bij het opnieuw starten van de zaag in het werkstuk
moet u het zaagblad in de zaagsnede centreren, zodat
de zaagtanden niet in het materiaal grijpen. Als een
zaagblad klem komt te zitten, kan het weglopen of terug-
slaan uit het werkstuk, zodra de zaag opnieuw wordt ge-
start.

» Ondersteun grote panelen om het risico van vastklem-
men en terugslaan van het zaagblad tot een minimum
te beperken. Grote panelen hebben de neiging om onder
hun eigen gewicht door te zakken. Ondersteun het paneel
aan beide kanten, in de buurt van de zaaglijn en dichtbij
de rand van het paneel.

» Gebruik geen hotte of heschadigde zaaghladen. Onge-
slepen of verkeerd gezette zaagbladen produceren een
nauwe zaagsnede, wat resulteert in overmatige wrijving,
klem komen zitten van het zaagblad en een terugslag.

» De hendels voor het vergrendelen van zaagdiepte en
schuinte moeten stevig vastzitten, voordat er wordt
begonnen met zagen. Als de instelling van het zaagblad
verandert tijdens het zagen, kan het zaagblad klem ko-
men te zitten en terugslaan.

» Ga extra voorzichtig te werk bij het zagen in bestaan-
de muren of andere blinde zones. Het invallende zaag-
blad kan in voorwerpen zagen die een terugslag kunnen
veroorzaken.

Werking onderste beschermkap

» Controleer voor elk gebruik of de onderste bescherm-
kap correct is gesloten. Gebruik de zaag niet, als de
onderste beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste be-
schermkap nooit vast in geopende positie.Als u de zaag
per ongeluk laat vallen, kan de onderste beschermkap
worden verbogen. Zet de onderste beschermkap omhoog
met de terugtrekhendel en overtuig u ervan dat deze vrij
beweegt en in alle hoeken en bij alle zaagdieptes niet in
aanraking komt met het zaagblad of een ander deel van
de zaag.

» Controleer de werking van de veer van de bescherm-
kap. Als de beschermkap en de veer niet correct func-
tioneren, dan moeten deze voor gebruik worden gere-
pareerd. De onderste beschermkap kan traag functione-
ren door beschadigde onderdelen, kleverige afzettingen
of een opeenhoping van vuil.

» De onderste beschermkap mag alleen handmatig wor-
den teruggetrokken voor speciale zaagwerkzaamhe-
den, zoals "invallend zagen" en "gecombineerd za-
gen". Zet de onderste beschermkap omhoog met de

>
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terugtrekhendel en zodra het zaagblad in het materi-
aal grijpt, moet de onderste beschermkap worden los-
gelaten.Voor alle andere zaagwerkzaamheden moet u de
onderste beschermkap automatisch zijn werk laten doen.
Let er altijd op dat de onderste beschermkap het zaag-
blad bedekt, voordat u de zaag op een werkbank of op
de grond legt.Een onbeschermd, uitlopend zaagblad
zorgt ervoor dat de zaag wegloopt en alles op zijn pad
doorzaagt. Denk eraan dat het even duurt, voordat het
zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen na het loslaten
van de schakelaar.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

>

>

Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt
zich verwonden aan draaiende delen.

Voer met de zaag geen bovenhandse werkzaamheden
uit. U hebt op deze manier onvoldoende controle over het
elektrische gereedschap.

Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

Gebruik het elektrische gereedschap niet stationair.
Het is niet ontworpen voor gebruik met een zaagtafel.
Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of
een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter
vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

Beveilig bij "invallend zagen" dat niet haaks gebeurt,
de geleideplaat van de zaag tegen zijdelings verschui-
ven. Zijdelings verschuiven kan leiden tot vastklemmen
van het zaagblad en zodoende tot een terugslag.
Gebruik geen zaagbladen van HSS-staal. Dergelijke
zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.

Zaag geen ferrometalen. Gloeiende spanen kunnen de
stofafzuiging ontsteken.

Draag een stofmasker.

Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de con-
trole over het elektrische gereedschap leiden.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Bosch Power Tools

1609 92AF5R|(22.05.2026)



56 | Nederlands

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met een
vaste steun en een recht verlopende zaaglijn schulpen, af-
korten en verstek zagen in hout. Met de betreffende zaagbla-
den kunnen ook dunwandige non-ferrometalen, bijv. profie-
len worden gezaagd.

Het bewerken van ferrometalen is niet toegestaan.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
(2) Aan/uit-schakelaar

(3) Extrahandgreep (geisoleerd greepvlak)

(4) Blokkeerknop uitgaande as

(5) Verdeelschaal verstekhoek

(6) Binnenzeskantsleutel

(7)  Vleugelschroef voor verstekhoekinstelling
(8)  Vleugelschroef voor parallelgeleider

(9) Kijkvenster voor zaaglijn "CutControl" (PKS 55 A/
PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2 AF)

(10) Parallelgeleider
(11) Pendelbeschermkap
(12) Voetplaat

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Verstelhendel voor pendelbeschermkap
Vleugelschroef voor verstekhoekinstelling
Beschermkap

Spaanafvoer

Handgreep (geisoleerd greepvlak)
Spanschroef met ring

Spanflens

Cirkelzaagblad®

Opnameflens

Zaagas

Afzuigslang”

Omkeerbuis voor spanen

Stof- en spanenbox®

Schuif voor stof- en spanenbox
Spanhendel voor vooraf instelbare zaagdiepte
Zaagdiepteverdeelschaal
Zaagmarkering 45°

Zaagmarkering 0°

Geleiderail”

Toets voor vergrendeling geleidingsrail
Lijmklem®

a) Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.

Technische gegevens
PKS 55 A PKS 66 A
PKS 55-2 A PKS 66 AF"
PKS 66-2 AF”
Productnummer 3603 E000.. 3603E010.. 3603E020..
Nominaal opgenomen vermogen W 1200 1200 1600
Onbelast toerental min* 5600 5600 5000

Max. zaagdiepte

- Bij verstekhoek 0° mm 55 55 66
- Bij verstekhoek 45° mm 38 38 48
Blokkering van uitgaande as ° ° °
CutControl - ° °
Stof- en spanenbox - ° °
Afmetingen voetplaat mm 288x153 288x 153 327x160
Max. zaagbladdiameter mm 160 160 190
Min. zaagbladdiameter mm 150 150 184
Max. zaagbladdikte mm 1,8 1,8 1,8
Asgat mm 20 20 30
Gewicht” kg 3,9 89 54
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PKS 55 A

PKS 55-2 A

Isolatieklasse

o/ I I

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF met geleiderail
B) Zonder netsnoer

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige condities in het elektriciteitsnet kunnen belemmeringen van andere
apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0,36 Ohm zijn geen storingen te verwachten.

Aanwijzingen voor netaansluitvoorwaarden voor PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

Het apparaat voldoet aan de vereisten van IEC 61000-3-11 en is afhankelijk van voorwaardelijke aansluiting. Het apparaat kan onder ongunstige
stroomomstandigheden incidentele spanningsschommelingen veroorzaken. De impedantie van dit apparaat is ingesteld als Z,,,.; = 0,34 (). De
gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aansluitpunt, met de impedantie Z,,,,, waarop het apparaat wordt aangesloten, voldoet aan de impedan-

tievereiste: Z

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-2-5.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch:

PKS 55:

Geluidsdrukniveau 93 dB(A); geluidsvermogenniveau

101 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

PKS 66:

Geluidsdrukniveau 96 dB(A); geluidsvermogenniveau

104 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Draag gehoorbescherming!

Trillingswaarden a, (continue trillingen), p; (herhaalde
schoktrillingen) en onzekerheid K bepaald

conform EN 62841-2-5:

Zagen van hout:

PKS 55: a, = 2,0 m/s’, K = 1,5 m/s?,

pe = 75m/s?, K = 15 m/s’

PKS 66:a, = 1,4 m/s’, K = 1,5m/s?,

p; = 38 m/s’, K = 9 m/s’

Zagen van metaal:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pey = 101 m/s” (K = 10 m/s?)

PKS 66: a,,, = 1,0m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pey = 99 m/s? (K = 50 m/s?)

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

werkelik 2 Lo AlS Z,.,, onbekend is, bepaal dan Z,, in overleg met de netwerkbeheerder of de energieleverancier.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toege-
staan toerental dat hoger is dan het onbelaste toeren-
tal van het elektrische gereedschap.

Cirkelzaagblad bevestigen of vervangen

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Draag werkhandschoenen bij de montage van het
zaaghblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat ver-
wondingsgevaar.

» Gebruik in geen geval slijpschijven als inzetgereed-
schap.

» Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze
gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereed-
schap vermelde specificaties, volgens EN 847-1 zijn
gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

Zaagblad kiezen

Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het

einde van deze gebruiksaanwijzing.

Zaagblad demonteren (zie afbeelding A)

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van ac-

cessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Druk op de asblokkeerknop (4) en houd deze ingedrukt.

» Druk alleen op de ashlokkeerknop (4) bij stilstaande
zaagas. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.

Bosch Power Tools
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- Met de binnenzeskantsleutel (6) de spanschroef (18) in
draairichting @ losdraaien.

- De pendelbeschermkap (11) terugzwenken en vasthou-
den.

- Verwijder de spanflens (19) en het zaagblad (20) van de
zaagas (22).

Zaagblad demonteren (zie afbeelding A)

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van ac-

cessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Reinig het zaagblad (20) en alle te monteren spandelen.

- De pendelbeschermkap (11) terugzwenken en vasthou-
den.

- Plaats het nieuwe zaagblad (20) op de opnameflens (21).
De snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaag-
blad) en de pijlrichting op de beschermkap (15) moeten
overeenkomen.

- Plaats de spanflens (19) en de spanschroef (18) in draai-
richting @ inschroeven. Zorg voor de juiste inbouwpositie
van de opnameflens (21) en de spanflens (19).

- Druk op de asblokkeerknop (4) en houd deze ingedrukt.

- Draai met de binnenzeskantsleutel (6) de spanschroef
(18) in draairichting @ vast. Het aanhaalmoment moet
6-9 Nm zijn, dit komt overeen met handvast, plus % slag.

Afzuiging van stof en spanen

Vermijd het werken zonder stofreducerende maatregelen.
Een geschikte afzuigvoorziening of stofbox/stofzak vermin-
dert stofbelasting die schadelijk is voor de gezondheid. Zorg
voor een goede ventilatie van de werkplek. Gebruik altijd een
geschikte ademhalingsbescherming. Bij het gebruik van een
stofbox maakt u deze tijdig leeg en reinigt u het filterelement
regelmatig om een optimale stofafzuiging te waarborgen.

Let bij het gebruik van een stofzuiger op de hierna genoemde
eisen. Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te
bewerken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Eisen aan de stofzuiger

Aanbevolen nominale diameter mm 35

slang

Noodzakelijke onderdruk® mbar >220
hPa >220

Noodzakelijk doorstromings- I/s >34

volume” m3/h >122,4

Aanbevolen filterefficiéntie Stofklasse M®

A) Vermogenswaarde op de stofzuigeraansluiting van het elektri-
sche gereedschap

B) Conform IEC/EN 60335-2-69

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing bij de stofzuiger.
Onderbreek het werk als de zuigcapaciteit afneemt en ver-
help de oorzaak.

Externe afzuiging (zie afbeelding B)

Steek een afzuigslang (23) (accessoire) op de spaanafvoer
(16). Verbind de afzuigslang (23) met een stofzuiger (acces-

soire). Een overzicht voor aansluiting op verschillende stof-
zuigers vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
Het elektrisch gereedschap kan direct op een stopcontact
van een alleszuiger met een afstandsstartinrichting worden
aangesloten. Deze wordt bij het inschakelen van het elektri-
sche gereedschap automatisch gestart.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder
gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zui-
ger.

Eigen afzuiging (zie afbeeldingen C - E)

De stof- en spanenbox (25) kan voor kleinere werkzaamhe-
den met gesloten schuif (26) worden gebruikt. Bij grotere
werkzaamheden moet u de schuif open laten staan, zodat de
spanen eruit kunnen vallen.

Steek de stof- en spanenbox (25) vast in de spaanafvoer
(16).

Leeg de stof- en spanenbox (25) tijdig, zodat de efficiéntie
behouden blijft.

Trek voor het legen van de stof- en spanenbox (25) deze van
de spaanafvoer (16) af. Druk de schuif (26) naar boven,
draai de stof- en spanenbox (25) opzij en leeg deze.

Reinig de aansluitstukken van de stof- en spanenbox (25)
voor het bevestigen.

Gebruik

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Modi

Zaagdiepte instellen (zie afbeelding F)

» De zaagdiepte aanpassen aan de dikte van het werk-
stuk. Er dient minder dan een volledige tandhoogte onder
het werkstuk zichtbaar te zijn.

De spanhendel (27) losdraaien. Voor een geringere zaag-

diepten de zaag van de voetplaat (12) af trekken, voor een

grotere zaagdiepte, de zaag naar de voetplaat (12) toe druk-
ken. Stel de gewenste maat op de zaagdiepteschaalverde-
ling in. De spanhendel (27) weer vastdraaien.

Verstekhoek instellen

De vleugelschroeven (7) en (14) losdraaien. Draai de zaag
opzij. De gewenste maat instellen op de schaalverdeling (5).
De vleugelschroeven (7) en (14) weer vastdraaien.
Opmerking: Bij verstekzaagsneden, is de snijdiepte minder
dan de weergegeven waarde op de zaagdiepteschaalverde-
ling (28).

Zaagmarkeringen (zie afbeelding G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

Het naar voren uitklapbare kijkvenster "CutControl" (9) dient
voor de precieze geleiding van de cirkelzaag aan de op het
werkstuk aangebrachte zaaglijn. Het kijkvenster ,CutCon-
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trol“ (9) heeft telkens een markering voor haaks zagen en
voor 45° zagen.

De zaagmarkering 0° (30) toont de positie van het zaagblad
bij het haaks zagen. De zaagmarkering 45° (29) toont de po-
sitie van het zaagblad bij een 45°-zaagsnede.
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Zet de cirkelzaag zoals in de afbeelding aangegeven tegen
het werkstuk om maatzuiver te zagen. U kunt het best eerst
proefzagen.

Zaagmarkeringen (PKS 55)
De zaagmarkering 0° (30) toont de positie van het zaagblad
bij het haaks zagen. De zaagmarkering 45° (29) toont de po-

sitie van het zaagblad bij een 45°-zaagsnede.
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Zet de cirkelzaag zoals in de afbeelding aangegeven tegen
het werkstuk om maatzuiver te zagen. U kunt het best eerst
proefzagen.

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.

In- en uitschakelen

Voor de het in gebruik nemen van het elektrische gereed-
schap, eerst op de inschakelblokkering (1) drukken en daar-
na drukken op de aan-/uit-schakelaar (2) en deze ingedrukt
houden.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen laat u de
aan/uit-schakelaar (2) los.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-
laar (2) niet worden vergrendeld, maar moet tijdens het ge-
bruik voortdurend ingedrukt blijven.

Tips voor de werkzaamheden

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Nederlands | 59

De zaagbreedte varieert afhankelijk van gebruikt zaagblad.
Bescherm de zaagbladen tegen schokken en stoten.

Beweeg het elektrische gereedschap gelijkmatig en met een
lichte duwbeweging in zaagrichting om een goede zaagkwali-
teit te verkrijgen. Een te sterke voorwaartse beweging ver-
mindert de levensduur van de accessoires aanzienlijk en kan
het elektrische gereedschap beschadigen.

Werk altijd met een gelijkmatige voorwaartse beweging en
let erop dat het toerental van het zaagblad constant blijft.
Vermijd een versnelling van de voorwaartse beweging (bijv.
bij de bewerking van vochtig hout, bouwhout dat onder druk
is behandeld, of hout met noesten) en de daarmee gepaard
gaande verlaging van het toerental, om oververhitting van de
zaagbladtanden te vermijden.

De zaagcapaciteit en de zaagkwaliteit zijn in belangrijke mate
afhankelijk van de toestand en de tandvorm van het zaag-
blad. Gebruik daarom alleen scherpe en voor het te bewer-
ken materiaal geschikte zaagbladen.

Als u een zaagproces begint of voortzet, centreer het zaag-
blad dan in de zaagsnede en zorg ervoor, dat de zaagtanden
niet vastzitten in het werkstuk. Zo voorkomt u een terugslag
of dat het zaagblad uit het werkstuk komt.

Hout zagen

De juiste keuze van het zaagblad is afhankelijk van de hout-
soort en houtkwaliteit en van de vraag of er moet worden ge-
schulpt of afgekort.

Bij het in de lengte zagen (schulpen) van vurenhout ontstaan
lange, spiraalvormige spanen. Daardoor kan de spaanafvoer
(16) verstopt raken.

Beuken- en eikenstof zijn zeer schadelijk voor de gezond-
heid, werk daarom alleen met stofafzuiging.

Zagen van non-ferrometaal

Aanwijzing: Gebruik alleen een voor non-ferrometaal ge-
schikt, scherp zaagblad. Dit staat garant voor zuiver zagen
en voorkomt vastklemmen van het zaagblad.

Geleid het elektrische gereedschap ingeschakeld naar het
werkstuk en zaag het voorzichtig aan. Werk vervolgens met
weinig voorwaartse kracht en zonder onderbreking verder.
Begin bij profielen altijd te zagen aan de smalle zijde, bij
U-profielen nooit aan de open zijde. Ondersteun lange pro-
fielen om het vastklemmen van het zaagblad en een terug-
slag van het elektrische gereedschap te voorkomen.

Zagen met parallelgeleider (zie afbeelding H)

De parallelgeleider (10) maakt nauwkeurige zaagsneden
langs een werkstukrand, rerp. het zagen van stroken met de-
zelfde maat mogelijk.

De vleugelschroef (8) losdraaien en de schaal van de paral-
lelgeleider (10) door de geleiding in de voetplaat (12) schui-
ven. De gewenste zaagbreedte als schaalwaarde bij de zaag-
markeringen (30) resp. (29) instellen, zie paragraaf "Zaag-
markeringen". De vleugelschroef (8) weer vastdraaien.

Zagen met geleiderail (zie afbeeldingen I-K)

M.b.v. de geleiderail (31) kunt u zagen in een rechte lijn.

De plakcoating voorkomt het verschuiven van de geleiderail
en ontziet het werkstukoppervlak.
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De geleiderail (31) kan worden verlengd. Draai de geleide-
rail daarvoor (31) met 180° en steek de beide geleiderails
(31) in elkaar. Druk voor vergrendelen op de toets (32).
Druk voor demonteren op de toets (32) aan de andere kant
en trek de geleiderails (31) uit elkaar.

De geleiderail (31) heet aan de bovenkant twee markerin-
gen. De kant met de markering "90°" moet worden gebruikt
voor rechthoekig zagen, de kant met de markering "45°" voor
al het andere verstek zagen.

De rubber lip op de geleiderail fungeert bij zagen in 90° en
45°als antisplinterplaatje, die bij het zagen van houten ma-
teriaal het uitscheuren van het oppervlak voorkomt.

De rubber lip wordt bij de eerste keer zagen aan uw cirkel-
zaag aangepast en wordt daarbij iets afgezaagd.
Aanwijzing: De geleiderail (31) moet altijd vlak tegen de te
zagen werkstukkant zitten en mag niet uitsteken.

Mocht de geleiderail (31) bij het einde van het werkstuk uit-
steken, laat de cirkelzaag dan niet op de geleiderail (31)
staan, zonder de cirkelzaag vast te houden. De geleiderail
(31) is van kunststof en kan de cirkelzaag niet houden.
Bevestig de geleiderail (31) met de speciale lijmklemmen
(33) op het werkstuk. Let erop, dat de welving aan de bin-
nenkant van de lijmklem (33) in de overeenkomstige uitspa-
ring van de geleiderail (31) zit.

Schakel het elektrische gereedschap in en geleid het gelijk-
matig en licht duwend in de zaagrichting.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk
is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-
service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden
uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.
De pendelbeschermkap moet altijd vrij kunnen bewegen en
vanzelf kunnen sluiten. Houd daarom de omgeving rond de
pendelbeschermkap altijd schoon. Verwijder stof en spanen
met een kwast.
Niet gecoate zaaghladen kunnen door een dunne laag zuur-
vrije olie tegen corrosie beschermd worden. Verwijder de
olie weer voor het zagen, omdat het hout anders viekken
krijgt.
Hars- of lijmresten op het zaagblad schaden de zaagkwali-
teit. Reinig daarom zaagbladen meteen na het gebruik.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

De link naar onze serviceadressen en naar de garantievoor-
waarden is te vinden op de laatste pagina.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten
apart ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze afgevoerd worden. Maak gebruik van de hiervoor be-
stemde inzamelingssystemen. Een verkeerde afvoer kan
vanwege mogelijk aanwezige gevaarlijke stoffen schadelijk
voor het milieu en de gezondheid zijn.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

m ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-

cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af

manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-

siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige per-

sonskader.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-

nere brug.

Betegnelsen "el-vaerktgj" i advarslerne refererer til dit (led-

ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktej.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
mearke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn hol-
des vaek fra arbejdsomradet, nar el-vaerktojet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktojets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-varktgj.
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Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, haenge
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forlaengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk sted.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brugaf et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmarksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
harevaern afhaengig af maskintype og anvendelse nedsat-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stramtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktgjet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktej
eller skruenggle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-veerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstej. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vaek fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stev-
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maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
marksomhed kan medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-verktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-vaerktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-varktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktaj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-verktgj, tilbeher, indsatsvarktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-varktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
vearktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

» Serg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til rundsave
Skareprocedurer

> m FARE: Undga at rore ved skaereomradet og
klingen. Hold fast pa det ekstra handtag eller motor-
huset med den anden hand. Du kan ikke skere digi
haenderne, hvis du holder saven med begge haender.
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» Stik ikke handen ned under arbejdsemnet. Skaermen
beskytter dig ikke mod klingen under arbejdsemnet.
» Indstil skeredybden efter arbejdsemnets tykkelse.

Der skal vaere mindre end en hel tand pa klingen synlig un-

der arbejdsemnet.

» Du ma aldrig holde arbejdsemnet i handen eller legge
det over dine ben. Fastger arbejdsemnet til et stabilt
underlag. Det er vigtigt, at emnet understattes godt. Det
minimerer risikoen for, at du kommer til skade, at klingen
karer fast, eller at du mister kontrollen over arbejdet.

» Hold fast om el-vaerktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skaerevarktejet kan komme i
kontakt med skjulte kabler eller vaerktgjets egen led-
ning. Ved kontakt med en stramfarende ledning kan blot-
tede metaldele pa el-vaerktgjet ogsa blive stramfarende,
og der er risiko for elektrisk stad for brugeren.

» Ved klgvning skal der altid benyttes et klovestyr eller
et styr med lige kant. Dette forbedrer skaerengjagtighe-
den og nedsaetter risikoen for, at klingen karer fast.

» Brug altid klinger med dornhuller i den rigtige ster-
relse og form (rombeformede, runde). Klinger, der ikke
passer til savens monteringsanordninger, vil kare skaevt
og medfare, at du mister kontrollen.

» Brug aldrig beskadigede eller forkerte klingeskiver el-
ler bolte. Klingeskiver og bolte er specielt designede til
din sav, for at opna bedst mulig ydelse og driftssikkerhed.

Arsager til tilbageslag og advarsler relateret til dette

- Tilbageslag er en pludselig reaktion, der sker, nar sav-

klingen karer fast eller sidder skaevt, og som far en sav, der

ikke er under kontrol, til at lgfte sig opad og ud af arbejdsem-
net og mod brugeren.

- Nar klingen karer fast, eller kommer i klemme, nar savspo-

ret lukket sammen, standser klingen, og motorens reaktion

slynger saven hurtigt tilbage mod brugeren.

- Hvis klingen vrider sig eller karer skaevt i savsporet, kan

teenderne pa bagkanten bore sig ind i traeets gverste flade,

hvilket far klingen til at springe op af savsporet og tilbage
mod brugeren.

Tilbageslag skyldes forkert brug af saven og/eller forkerte ar-

bejdsprocedurer eller arbejdsbetingelser og kan undgas ved

at treffe de relevante forholdsregler, som er angivet neden-
for.

» Hold godt fast pa saven med begge hander, og placer
armene, sa de kan modsta kraften fra tilbageslaget.
Placer kroppen ved siden af klingen, ikke ud for den.
Tilbageslag kan fa saven til at springe bagud, men bruge-
ren kan styre kraften fra tilbageslaget ved at traeffe de rig-
tige forholdsregler.

» Nar klingen sidder fast, eller hvis savningen afbrydes,
skal du slippe knappen og holde saven stille, til
klingen star helt stille. Forsog aldrig at tage saven ud
af arbejdsemnet eller traekke den bagud, mens
klingen kerer, da dette kan medfare tilbageslag. Un-
dersgg og afhjeelp drsagen til, at klingen sidder fast.

» Nar saven startes igen i et arbejdsemne, skal saven
centreres i savsporet, sa tenderne ikke griber fati

materialet. Hvis en savklinge binder, kan den krybe op el-
ler sla tilbage fra arbejdsemnet, nar saven startes igen.

» Store paneler skal underststtes for at minimere risi-
koen for, at klingen bliver klemt og slar tilbage. Store
paneler har en tendens til at baje ned under deres egen
vaegt. Der skal placeres statter under panelet i begge si-
der taet pa skaerelinjen og taet pa panelets kant.

» Brug ikke slove eller beskadigede klinger. Uskarpe el-
ler ukorrekt indstillede klinger laver smalle savspor, som
kan medfare kraftig friktion, fastkering og tilbageslag.

» Klingens dybde og lasegreb til justering af smigvinkel
skal vaere spaendt til og fastgjort, for savningen pabe-
gyndes. Huvis klingens justering @ndrer sig under savnin-
gen, kan den kare fast og sla tilbage.

» Vaer sarligt forsigtig ved savning i eksisterende vaeg-
ge eller andre afdaekkede omrader. Den udragende
klinge kan skaere i objekter, der kan forarsage tilbageslag.

Funktion af nederste skaerm

» Kontrollér altid, at den nederste skaerm er lukket kor-
rekt, for saven bruges. Saven ma ikke bruges, hvis
den nederste skaerm ikke kan bevage sig frit og lukke
med det samme. Den nederste skaerm ma aldrig
fastspaendes eller fastgores i aben position.Hvis saven
tabes ved et uheld, kan den nederste skaerm blive bgjet.
Left den nederste skaerm ved hjeelp af handtaget, og kon-
trollér, at den kan bevaeges frit og ikke berarer klingen el-
ler andre dele i alle vinkler og skaeredybder.

» Kontrollér funktionen af den nederste skarms fjeder.
Hvis skaermen og fiederen ikke fungerer korrekt, skal
de repareres, far saven ma bruges. Den nederste
skaerm kan kere lidt treegt pa grund af beskadigede dele,
kleebende aflejringer eller ophobet materiale.

» Den nederste skarm ma kun traekkes tilbage manuelt
i forbindelse med saerlige skaereopgaver som f.eks.
"stiksavning" og "sammensat geringssavning". Laft
den nederste skaerm ved hjzlp af handtaget. Den ne-
derste skaerm skal udleses, straks nar klingen kerer
ned i materialet.Ved alle andre typer savning skal den
nederste skaerm fungere automatisk.

» Kontrollér altid, at den nederste skaerm daekker
klingen, for saven stilles pa bordet eller gulvet.En ube-
skyttet klinge, der karer frilab, far saven til at bevaege sig
bagud og skaere i underlaget. Veer opmeerksom pa den tid,
klingen bruger pa at standse, efter du har sluppet knap-
pen.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

» Kom ikke handerne ind i spanudkastet. De kan blive
fanget og beskadiget af de roterende dele.

» Brug aldrig saven over hovedhgjde. Herved har du ikke
tilstraekkelig kontrol over el-vaerktgjet.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fere til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fere til
materiel skade eller elektrisk stad.
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» Brug ikke el-vaerktgjet stationaert. Det er ikke beregnet
til brug med savebord.

» Fastger emnet. Et emne holdes bedre fast med spaende-
anordninger eller skruestik end med handen.

» Soarg for, at savens feringsplade ikke kan forskydes til
siden, nar du laver dyksnit, som ikke er vinkelrette.
Hvis saven forskydes til siden, kan savbladet ga fast, sa
saven kastes tilbage.

» Brug ikke savblade i HSS-stal. Sadanne savklinger kan
let braekke.

» Sav ikke jernholdige metaller. Gladende spaner kan an-
teende stovudsuget.

» Brug beskyttelsesmaske.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du legger det
fradig. Indsatsveerktgjet kan sette sig i kiemme, hvilket
kan medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

Produkt- og ydelsesbheskrivelse
Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-

ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-

visningerne ikke, er der risiko for elektrisk

stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet er beregnet til leengde- og tvaersnit med lige
snitforlgb samt geringssavning i trae med fast underlag. Med

de rigtige savklinger kan der ogsa saves tynde ikke-jernholdi-

ge metaller som f.eks. profiler.
Der md ikke bearbejdes jernholdige metaller.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Kontaktspaerre til teend/sluk-knap
(2) Tend/sluk-knap

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
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Ekstrahdndtag (isoleret grebsflade)
Spindelldseknap

Skala geringsvinkel

Unbrakonggle

Vingeskrue til indstilling af geringsvinkel
Vingeskrue til parallelanslag

Inspektionsrude til snitlinje "CutControl" (PKS 55 A/
PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF)

Parallelanslag
Pendulbeskyttelsesskaerm
Grundplade

Indstillingsarm til pendulbeskyttelsesskaerm
Vingeskrue til indstilling af geringsvinkel
Beskyttelsesskaerm

Spanudkast

Handgreb (isoleret grebsflade)
Spandeskrue med skive
Spandeflange

Rundsavsklinge®

Holdeflange

Savespindel

Udsugningsslange”

Styrerar for spaner
Stov-/spanboks?

Skyder for stav-/spanboks
Spandehandtag til snitdybdeforvalg
Snitdybdeskala

Snitmarkering 45°

Snitmarkering 0°

Faringsskinne?

Tast til faringsskinnelas
Skruetvinge®

a) Dette tilbehor herer ikke til standard-leveringen.

Tekniske data
Handrundsav PKS55A
PKS 55-2 A
PKS 66-2 AF”
Varenummer 3603E000.. 3603E010.. 3603E020..
Nominel optagen effekt w 1200 1200 1600
Omdrejningstal, ubelastet o/min 5600 5600 5000
Maks. snitdybde
~ Ved geringsvinkel 0° mm 55 55 66
- Ved geringsvinkel 45° mm 38 38 48
Spindellas ° ° °
CutControl - ° °
Stgv-/spanboks - ° °

Bosch Power Tools
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Handrundsav PKS 55 A
PKS 55-2 A
PKS 66-2 AF”
Dimensioner grundplade mm 288x153 288x153 327x160
Maks. savklingediameter mm 160 160 190
Min. savklingediameter mm 150 150 184
Maks. savklingetykkelse mm 1,8 1,8 1,8
Holdeboring mm 20 20 30
Vagt? kg 3,9 3,9 5,4
Beskyttelsesklasse o/ EIAT [E

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF med faringsskinne
B) Uden netledning

Angivelserne gzlder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spandinger og i landespecifikke udfarelser kan disse angivelser varie-

re.

Tilkoblingsprocesser bevirker kortvarige spandingsfald. Ved ugunstige netbetingelser kan der opsta forringelser for andre apparater. Ved netim-

pedanser under 0,36 ohm forventes ingen forstyrrelser.

Henvisning til nettilslutningsbetingelser for PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:
Apparatet opfylder kravene i IEC 61000-3-11 og er underlagt regler om betinget tilslutning. Apparatet kan fare til lejlighedsvise spaendingsuds-
ving under ugunstige stremforhold. Apparatets impedans er indstillet til Z,,,,, = 0,34 Q. Brugeren skal sikre, at det tilslutningssted, med im-

pedansen Z .., hvor apparatet skal tilsluttes, opfylder impedanskravene: Z

netleverandaren eller forsyningsmyndighederne.

Stej-/vibrationsinformation

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 62841-2-5.
El-vaerktgjets A-vaegtede stajniveau udger typisk:

PKS 55:

Lydtryksniveau 93 dB(A); lydeffektniveau 101 dB(A). Usik-
kerhed K = 3 dB.

PKS 66:

Lydtryksniveau 96 dB(A); lydeffektniveau 104 dB(A). Usik-
kerhed K = 3 dB.

Brug herevaern!

Vibrationsveerdier a, (kontinuerlige vibrationer), p; (gentag-
ne stedvibrationer) og usikkerhed K bestemt i henhold

til EN 62841-2-5:

Savning af trae:

PKS 55: a, = 2,0 m/s>, K = 1,5 m/s’,

p; = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66:a, = 1,4 m/s’, K = 1,5m/s’,

p; = 38m/s’, K =9 m/s’

Savning af metal:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 101 m/s” (K = 10 m/s?)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/s? (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

Det svingningsniveau og stejemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret maleveerdi og
kan anvendes til sammenligning af elvaerktej med hinanden.
De er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingnings- og
stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stgjemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-vaerktejet. Hvis el-vaerk-
tejet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
varktej eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-

og stgjemissionsniveauet afvige. Dette kan fere til en betyde-

actual

>7 . HvisZ . ikke kendes, skal du bestemme Z,,, sammen med

max max max

lig foragelse af svingnings- og stgjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stejemissionen bar
der ogsa tages hejde for de tider, i hvilke vaerktajet er sluk-
ket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fare til en betydelig reduktion af svingnings- og stgje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Montering

» Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastighed er
hgjere end dit el-vaerktajs omdrejningstal i ubelastet
tilstand.

Isatning/skift af rundsavklinge

» Trak stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktojet.

» Brug beskyttelseshandsker, nar savklingen monteres.
Bergring med savklingen er forbundet med kvaestelsesfa-
re.

» Brug aldrig slibeskiver som indsatsvaerktgj.

» Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data,
der er angivet i denne vejledning og pa elvaerktgjets
typeskilt, og som er kontrolleret og market tilsvaren-
deiht. EN 847-1.

Valg af savklinge

Du finder en oversigt over anbefalede savklinger i slutningen
af denne vejledning.
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Afmontering af savklinge (se billede A)

Ved skift af veerktej anbefales det at leegge el-vaerktejet pa

forsiden af motorhuset.

- Tryk pa spindelaseknappen (4), og hold den inde.

» Aktivér kun spindellaseknappen (4), nar savspindlen
star stille. Ellers kan el-vaerktgjet blive beskadiget.

- Skrumed unbrakongglen (6) spaendeskruen (18) ud i
drejeretning @.

- Sving pendulbeskyttelsesskaermen (11) tilbage, og hold
den fast.

- Tag spandeflangen (19) og savklingen (20) af savspind-
len (22).

Montering af savklinge (se billede A)

Ved skift af vaerktej anbefales det at legge el-vaerktgjet pa

forsiden af motorhuset.

- Renger savklingen (20) og alle spaendedele, der skal
monteres.

- Sving pendulbeskyttelsesskaermen (11) tilbage, og hold
den fast.

- Saet savklingen (20) pa holdeflangen (21). Teendernes
skaereretning (pilenes retning pa savklingen) og drejeret-
ningspilen pa beskyttelsesskaermen (15) skal stemme
overens.

- Saet spandeflangen (19) pa, og skru spaendeskruen (18)
fastidrejeretningen @. Sarg for, at holdeflange (21) og
spaendeflange (19) monteres korrekt.

- Tryk pa spindelaseknappen (4), og hold den inde.

- Spand med unbrakonaglen (6) spaendeskruen (18) fast i
drejeretningen @. Tilspendingsmomentet skal vaere 6-9
Nm, hvilket svarer til handfast plus % omdrejning.

Stov-/spanudsugning

Undga at arbejde uden stevbegraensende foranstaltninger.
En egnet udsugningsanordning eller stavboks/stavpose re-
ducerer den sundhedsskadelige eksponering for stev. Serg
for god udluftning af arbejdspladsen. Brug altid egnet ande-
draetsveern. Ved brug af stavboks skal du temme stavboksen
rettidigt og rengare filterelementet regelmaessigt for at sikre
optimal stgvudsugning.
Ved brug af stavsuger skal du overholde de falgende krav.
Overhold forskrifterne, der galder i dit land vedr. de materi-
aler, der skal bearbejdes.
» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Krav til stevsugeren

Anbefalet nominel diameter pa mm 35

slange

Nadvendigt undertryk® mbar >220
hPa >220

Ngdvendig gennemstrgmnings- I/s >34

maengde” m*/h >122,4

Anbefalet filtereffektivitet Stovklasse M”

A) Effektveerdi ved el-vaerktejets stavsugertilslutning
B) |overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-69

Dansk | 65

Folg stavsugerens vejledning. Afbryd arbejdet, hvis suge-
styrken falder, og fjern arsagen.

Ekstern udsugning (se billede B)

Sat en udsugningsslange (23) (tilbehar) pa spanudkastet
(16). Forbind udsugningsslangen (23) med en stavsuger
(tilbeher). Du finder en oversigt over tilslutning til forskellige
stgvsugere i slutningen af denne vejledning.

El-vaerktgjet kan tilsluttes direkte til stikkontakten pa en
Bosch-universalstgvsuger med fjernstartanordning. Denne
startes automatisk, nar el-vaerktejet teendes.

Stgvsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal op-
suges.

Anvend en specialstevsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tert stov.

Egen opsugning (se billeder C - E)

Stgv-/spanboksen (25) kan benyttes med lukket skyder
(26) ved mindre arbejdsopgaver. Ved starre arbejdsopgaver
bar du lade skyderen vaere aben, sa spanerne kan falde ud.
Sat stav-/spanboksen (25) fast i spanudkastet (16).

Tam stev-/spanboksen (25) i tide for at bevare effektivite-
ten.

For tgmning af stev-/spanboksen (25) skal du traekke den af
spanudkastet (16). Tryk skyderen (26) op, drej stev-/span-
boksen (25), sa den ligger pa siden, og tem den.

Rengar stov-/spanboksens (25) tilslutningsstuds for pasaet-
ning.

Brug

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

Driftstilstande

Indstilling af snitdybde (se billede F)

» Tilpas snitdybden til emnets tykkelse. Der bar vaere
mindre end en fuld tandhgjde synlig under emnet.

Losn spandehandtaget (27). For at fa en mindre snitdybde

traekker du saven vk fra bundpladen (12), og for at forege

snitdybde trykker du saven mod bundpladen (12). Indstil

det anskede mal pa snitdybdeskalaen. Spand spaendehand-

taget (27) igen.

Indstilling af geringsvinkel

Lasn vingeskruerne (7) og (14). Sving saven sidevaerts.
Indstil det enskede mal pa skalaen (5). Spaend vingeskruer-
ne (7) og (14) igen.

Bemaerk: Ved geringssnit er snitdybden mindre end den vi-
ste vaerdi pa snitdybdeskalaen (28).

Snitmarkeringer (se billede G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2
AF)

Vinduet "CutControl" (9), som kan klappes frem og ud,
bruges til preecis fering af rundsaven langs snitlinjen pa em-
net. Vinduet "CutControl" (9) har en markering til retvinkle-
de snit og en til 45°-snit.
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Snitmarkeringen 0° (30) viser savklingens position ved
retvinklede snit. Snitmarkeringen 45° (29) viser savklingens
position ved 45%snit.

—X »>fle

>

—]

For at opnd et ngjagtigt snit skal du satte rundsaven an mod
emnet som vist pa billedet. Det anbefales at lave et prave-
snit.

Snitmarkeringer (PKS 55)
Snitmarkeringen 0° (30) viser savklingens position ved
retvinklede snit. Snitmarkeringen 45° (29) viser savklingens

position ved 45°-snit.
(29) [E;j (30

g \
1 @{_»r_

I<—
For at opnd et ngjagtigt snit skal du satte rundsaven an mod
emnet som vist pa billedet. Det anbefales at lave et prove-
snit.

Ibrugtagning

» Kontroller netspandingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa el-varktgjets type-
skilt.

Taend/sluk

For ibrugtagning af el-vaerktajet skal du ferst aktivere kon-

taktspaerren (1) og derefter trykke pa teend/sluk-kontakten

(2) og holde den inde.

El-vaerktgjet slukkes ved at slippe taend/sluk-kontakten (2)

igen.

Bemaerk: Af sikkerhedsgrunde kan taend/sluk-kontakten (2)

ikke fastlases, men skal trykkes ned og holdes nede, sa laen-

ge saven er i drift.

Arbejdsvejledning

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-varktejet.

Snitbredden varierer afhangigt af den anvendte savklinge.

Beskyt savklinger mod stad og slag.

Far el-vaerktgjet jeevnt og med et let skub i skaereretningen
for at opna en god skeerekvalitet. For kraftig fremfering redu-
cerer levetiden indsatsvaerktgjernes levetid betydeligt og
kan beskadige el-vaerktgjet.

Arbejd altid med en konstant fremfgringshastighed, og serg
for, at savklingens hastighed forbliver konstant. Undga at
oge fremfaringshastigheden (f.eks. ved bearbejdning af fug-
tigt tree, trykimpraegneret tree eller knaster) og den dermed
forbundne reduktion af hastigheden for at forhindre overop-
hedning af savklingens teender.

Saveydelsen og snitkvaliteten afhanger i vaesentlig grad af
savklingens tilstand og tandform. Brug derfor kun skarpe
savklinger, som er egnede til det materiale, der skal bear-
bejdes.

Nar du starter eller fortsaetter en saveproces, skal du centre-
re savklingen i savsporet og sikre, at savteenderne ikke sid-
der fast i arbejdsemnet. Pa den made undgar du, at el-vaerk-
tejet springer tilbage, og savklingen bevager sig op af ar-
bejdsemnet.

Savning af trae

Valget af korrekt savklinge afhaenger af traetype, traekvalitet
og af, om der skal udfares leengde- eller tvarsnit.

Ved leengdesnit af grantree opstar der lange, spiralformede
spaner. Derved kan spanudkastet (16) tilstoppes.
Bagetraes- og egetrasstav er sarlig sundhedsskadeligt, og
arbejdet ber derfor kun udfares med stavudsugning.

Savning af ikke-jernholdige metaller

Bemaerk: Brug kun skarpe savklinger, der er egnede til ikke-
jernholdige metaller. Dette sikrer et paent snit og forhindrer
fastklemning af savklingen.

Fer det teendte el-vaerktaj mod emnet, og start forsigtigt med
at save. Arbejd derefter videre med en smule fremfaring og
uden afbrydelser.

Start altid snittet pa den smalle side ved profiler, aldrig pa
den abne side ved U-profiler. Understgt lange profiler for at
undga fastklemning af savklingen og tilbageslag af el-vaerkte-
jet.

Savning med parallelanslag (se billede H)

Med parallelanslaget (10) kan du udfere praecise snit langs
med en emnekant eller skaere tynde, aflange stykker med
samme starrelse.

Lasn vingeskruen (8), og skub parallelanslagets skala (10)
gennem faringen i bundpladen (12). Indstil den gnskede
snitbredde som skalavardi pa den pagaeldende snitmarke-
ring (30) eller (29), se afsnit "Snitmarkeringer". Skru vinge-
skruen (8) fast igen.

Savning med feringsskinne (se billeder 1-K)

Ved hjeelp af faringsskinnen (31) kan du udfere retlinjede
snit.

Takket veere haeftebelaegningen glider faringsskinnen ikke,
og emnets overflade skanes.

Faringsskinnen (31) kan forleenges. Dette gares ved at dreje
faringsskinnen (31) 180° og satte de to faringsskinner (31)
sammen. Tryk pa tasten (32) for at Iase. For afmontering
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trykker du pa tasten (32) pa den anden side og traekker fo-
ringsskinnerne (31) fra hinanden.

Faringsskinnen (31) har to markeringer pa oversiden. Siden
med markeringen "90°" benytter du til retvinklede snit, og si-
den med markeringen "45°" benyttes til alle andre gerings-
snit.

Gummilaeben pa faringsskinnen giver en splintbeskyttelse
ved 90° og 45°-snit, som forhindrer flosning af overfladen
ved savning af trematerialer.

Gummileben tilpasses pa din rundsav ved den farste sav-
ning, hvorved der saves noget af den.

Bemaerk: Faringsskinnen (31) skal altid hvile plant mod em-
net pa den side, hvor savningen starter, og den ma ikke rage
leengere ud.

Hvis faringsskinnen (31) rager ud for enden af emnet, ma du
ikke lade rundsaven sta pa feringsskinnen (31) uden at hol-
de fast i rundsaven. Faringsskinnen (31) er fremstillet af
plast og baerer ikke rundsaven.

Fastger feringsskinnen (31) pa emnet med de specielle
skruetvinger (33). Sarg for, at det buede stykke pa indersi-
den af skruetvingen (33) sidder i den tilsvarende udsparing
pé faringsskinnen (31).

Teend el-vaerktgjet, og far det i snitretningen i et jaevnt tempo
og med et let skub.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

» El-verktgj og ventilationsabninger skal altid holdes
rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevaerksted for Bosch el-veerktej for at undga farer.

Pendulbeskyttelsesskarmen skal altid kunne bevaege sig frit

og lukke automatisk. Derfor skal omradet omkring beskyt-

telsesskaermen altid veere rent. Fjern stev og spaner med en

pensel.

Ikke-coatede savklinger kan bestryges med et lag tyndt syre-

fri olie, sa de beskyttes mod korrosion. Fjern olien igen for

savning, da traeet ellers bliver plettet.

Harpiks- eller limrester pa savklingen forringer snitkvalite-

ten. Rengar derfor savklinger straks efter brug.

Kundeservice og brugerradgivning

Dansk

TIf. Service Center: 44898855

Du finder linket til vores servicecentre og garantibetingelser
pa sidste side.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
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Bortskaffelse

El-veerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-
venlig made.
Smid ikke el-veerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Gelder kun i EU-lande:

Elektriske og elektroniske apparater, der ikke lengere er
brugbare, skal indsamles separat og bortskaffes pa en milje-
venlig made. Brug de angivne indsamlingssystemer. Forkert
bortskaffelse kan vaere skadeligt for miljg og sundhed pa
grund af de indeholdte farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allméanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elstot, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anviand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antdnda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.
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» Missbruka inte natsladden. Anvind inte nétsladden
for att bara eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anviénd ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmiérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du &r paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvénd personlig skyddsutrustning. Anvénd alltid
skyddsglasdgon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medfora kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetsklader. Bir inte 16st hangande
klader eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvénds pa korrekt sétt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvinda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sdkerhetsprinciper. En vards|os atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brékdelen av en sekund.

Korrekt anvdndning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du ténker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sékrare inom angivet
effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instdllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard férhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehdr omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvidnd elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hdnsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen séker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sékerhetsanvisningar for cirkelsagar
Sagning

> m FARA! Hall hdnderna borta fran kapomradet och
bladet. Hall den andra handen pa stodhandtaget eller
motorkapan. Om bada hander haller i sagen kan de inte
kapas av bladet.

» Beror inte omradet under arbetsstycket. Skyddet kan
inte skydda dig fran bladet under arbetsstycket.

» Justera snittdjupet efter arbetsstyckets storlek.
Mindre an en hel tand pa sagen ska synas under
arbetsstycket.

» Hall aldrig arbetsstycket i handen eller ver laret.
Fixera arbetsstycket till en stabil bank. Det ar viktigt
att arbeta med korrekt stod for att undvika att kroppen
exponeras, att bladet fastnar, eller att du tappar
kontrollen dver verktyget.

» Hall endast elverktyget i de isolerade gripytorna nar
du utfor ett arbete dér skarverktyget kan kommaii
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kontakt med dolda kablar eller den egna
elforsorjningskabeln. Vid kontakt med en stromforande
ledning kan oskyddade metalldelar pa verktyget som ar
stromforande ge anvandaren en elektrisk stot.

» Vid klyvning, anvénd alltid ett klyvningsstaket eller en
rak styrskena. Detta férbattrar kapningens noggrannhet
och minskar risken for att bladet fastnar.

» Anvind alltid blad med korrekt storlek och form pa
halmarkeringen (diamant eller rund). Blad som inte
passar tillsammans med verktyget roterar ocentrerat och
gor att du tappar kontroll 6ver verktyget.

» Anvind aldrig skadade eller felaktiga sagbladsbrickor
eller bultar. Sagbladsbrickor och bultar ar speciellt
utformade for din sag, for optimal prestanda och for att
den ska fungera sakert.

Orsaker till kast och relaterade varningar

- kast dr en plotslig reaktion orsakat av ett nypt, fastnat eller

felriktat sagblad, vilket orsakar en okontrollerad sag som

lyfts upp och ut fran arbetsstycket mot anvandaren

- nar bladet nyps eller fastnar genom att tanderna sluts,

stoppas bladet och motorreaktionen driver verktyget snabbt

tillbaka mot anvandaren

- om bladet vrids eller hamnar snett vid kapningen, kan

tanderna i den bakre kanten av bladet hamna i ytan av traet

vilket gor att bladet hoppar ut ur arbetsstycket och upp mot
anvandaren.

Kast ar resultatet av missbruk av elverktyget och/eller

felaktiga arbetsrutiner eller tillstand och kan undvikas genom

att vidta lampliga forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan.

» Hall stadigt med bada hander pa sagen och placera
armarna sa att du kan halla emot kastrorelser. Stapa
vilken sida du vill om bladet, men inte direkt bakom.
Kast kan gora att sagen hoppar bakat, men kastrorelserna
kan kontrolleras av anvandaren om lampliga
forsiktighetsatgarder har tagits.

» Nar bladet fastnar eller om du avbryter ett snitt av
nagon anledning, slapp avtryckaren och hall sagen
stilla i materialet tills bladet har stannat helt. Forsok
aldrig att ta bort sagen fran arbetsstycket eller att dra
sagen bakat medan bladet roterar, annars kan kast
uppsta. Undersok och korrigera orsaken till att bladet
fastnar.

» Nar du startar sagen igen i arbetsstycket, centrera
bladet sa att tanderna inte har tag i materialet. Om ett
sagblad fastnat kan det krypa upp eller kastas fran
arbetsstycket nar sagen startas pa nytt.

» Fixera storre paneler for att minimera risken for att
bladet fastnar och for kast. Stora paneler har en
tendens att digna under sin egen vikt. Stod maste
placeras under panelen pa bada sidor, nara saglinjen och
nara kanten pa panelen.

» Anvand inte sloa eller skadade blad. Oskarpa eller
felaktigt instéllda blad ger smalt sagspar vilket orsakar
onddig friktion, att bladet fastnar och kast.

» Bladets djup- och avfasningsreglage maste sitta fast
ordentligt innan sagningen pabérjas. Om bladets
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justering andras under sagning kan bladet fastna eller
kast uppsta.

» Var extra forsiktig nar du sagar i befintliga vagar eller
andra blindareor. Det utskjutande bladet kan skdra
objekt som kan fororsaka kast.

Nedre skyddsfunktion

» Kontrollera det nedre skyddet sa att det stangs
korrekt innan varje anvandning. Anvind inte sagen
om det nedre skyddet inte kan flyttas fritt och sténgs
omedelbart. Fixera aldrig det nedre skyddet i ppen
position.Om sagen tappas i golvet kan det nedre skyddet
bojas. Lyft det nedre skyddet med handtaget som kan
dras tillbaka och se till att det ror sig fritt och inte ror vid
bladet eller ndgon annan del, vid alla vinklar och sagdjup.

» Kontrollera att det nedre skyddets fjader fungerar.
Om skyddet och dess fjdder inte fungerar korrekt
maste de repareras innan anvéandning. Det nedre
skyddet fungerar kanske daligt pa grund av skadade
delar, klibbiga avlagringar eller ansamling av smuts.

» Det nedre skyddet far endast dras tillbaka manuellt i
specialfall, som vid instickssagning och sammansatt
sagning. Lyft det nedre skyddet med handtaget som
kan dras tillbaka och ndr bladet gar in i materialet
maste det nedre skyddet slappas.For alla andra typer
av sagning ska det nedre skyddet fungera automatiskt.

» Se alltid till att det nedre skyddet tacker bladet innan
du sétter ner sagen pa banken eller golvet.Ett
oskyddat, frigaende blad gor att sagen gar bakat och
sagar allt som kommer i dess vag. Var medveten om tiden
det tar for bladet att stoppa efter att brytaren har slappts.

Ytterligare siakerhetsanvisningar

» Stick inte in handen i spanutmatningen. Du kan skada
dig pa roterande delar.

» Arbeta inte med sagen ndr den ar ovanfér huvudhdjd.
Da har du inte tillrackligt med kontroll 6ver elverktyget.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Intrdngning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstot.

» Anvénd inte elverktyget stationdrt. Det &r inte
konstruerat for drift med sagbord.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som dr fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls
sakrare dn med handen.

» Sikra sagens styrplatta mot att forskjutas at sidan vid
ett "doppsnitt", som inte utfors ratvinkligt. En
forskjutning at sidan kan leda till att sagbladet klams och
att ett backslag uppstar.

» Anvind inga sagblad i HSS-stal. Dessa sagklingor kan
latt brytas sonder.

» Ségainga jarnmetaller. Glodande span kan antanda
stoftbortsugningen.

» Bar dammskyddsmask.
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» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan férlora kontrollen éver elverktyget.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for langs- och tvargaende raka
sagningar samt geringssagning i tra. Med lampliga sagblad
kan aven tunna jarnfria metaller, t. ex. profiler, sagas.
Bearbetning av jarnmetaller ar inte tillatet.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
framstallningen av elverktyget pa grafiksidan.

(1) Startsparr for pa-/av-strombrytare
(2) Pa-/av-strombrytare

(3) Stodhandtag (isolerad greppyta)
(4) Spindellasknapp

(5)  Skala for geringsvinkel

(6) Insexnyckel

(7)  Vingskruv for val av geringsvinkel
(8)  Vingskruv for parallellanslag

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Siktfonster for saglinje "CutControl” (PKS 55 A/
PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF)

Parallellanslag

Pendlande klingskydd
Fotplatta

Justerarm for pendlande klingskydd
Vingskruv for val av geringsvinkel
Skyddskapa

Spanutkast

Handtag (isolerad greppyta)
Spannskruv med bricka
Spannflans

Cirkelsagklinga®

Stodflans

Sagspindel

Utsugsslang®

Vandror for span
Damm-/spanbox”

Paskjutare for damm-/spanbox
Spannspak for val av sagdjup
Sagdjupsskala

Sagmarkering 45°
Sagmarkering 0°

Styrskena”

Lasknapp for styrskenan
Skruvtving?

a) Dessa tillbehor ingar inte i standard leveransen.

Tekniska data
Handcirkelsag PKS 55 A

PKS 55-2 A

PKS 66-2 AFY

Artikelnummer 3603E000.. 3603E010.. 3603E020..
Nominell ingangseffekt 1 1200 1200 1600
Tomgangsvarvtal v/min 5600 5600 5000
Max. sagdjup
- Vid geringsvinkel 0° mm 55 55 66
- Vid geringsvinkel 45° mm 38 38 48
Spindellas ° ° °
CutControl - ° °
Damm-/spanbox - ° °
Matt bottenplatta mm 288x153 288x 153 327 x160
Max. sagbladsdiameter mm 160 160 190
Min. sagbladsdiameter mm 150 150 184
Max. stambladstjocklek mm 1,8 1,8 1,8
Fasthal mm 20 20 30
Vikt® kg 3,9 89 54
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Handcirkelsag PKS55A

PKS 55-2 A

Skyddsklass o/
A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF med styrskena

B) Utan natkabel

Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Starter fororsakar kortvariga spanningsfall. Vid ogynnsamma natférhallanden kan andra apparater paverkas. Vid natimpedanser under 0,36 Ohm
forekommer inga storningar.

Information om nétanslutningsvillkor for PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

Apparaten uppfyller kraven i IEC 61000-3-11 for vilka sérskilda anslutningsvillkor géller. | ogynnsamma strémforhallanden kan apparaten leda till
enstaka spanningsfluktuationer. Impedansen for denna apparat r instélld som Z ., = 0,34 Q. Anvandaren maste se till att anslutningspunkten,
med en impedans pa Z,,,,, som apparaten ska anslutas till, uppfyller impedanskravet: Zy, . > Z,.,. OM Z,, &r okant, bestam Z,.,, i samrad med
natleverantéren eller stromforsorjningsmyndigheten.

I ol

och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Buller-/vibrationsdata

Bullervdrden berdknade enligt EN 62841-2-5.

Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa:
PKS 55 Montage
Ljudtrycksniva 93 dB(A); ljudeffektniva 101 dB(A).
Osdkerhet K = 3 dB.

PKS 66:

Ljudtrycksniva 96 dB(A); ljudeffektniva 104 dB(A).
Osakerhet K = 3 dB.

Bar horselskydd!

Vibrationsvarde a, (kontinuerliga vibrationer), p;
(upprepade chockvibrationer) och osékerhet K beraknad
enligt EN 62841-2-5:

Sagning i tré:

PKS 55:a, = 2,0 m/s’, K = 1,5 m/s?,

p; = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66: a, = 1,4 m/s%, K = 1,5 m/s?,

p; = 38 m/s?, K =9 m/s’

Sagning av metall:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pey = 101 m/s” (K = 10 m/s’)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
normerats och kan anvandas for att jamfora elverktyg med

» Anvind endast sagklingor vilkas hogsta tillatna
hastighet dr hogre an elverktygets tomgangsvarvtal.

Satt i/byta ut cirkelsagklinga

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Anvénd skyddshandskar vid montering av sagklingan.
Om sagklingan berdrs finns risk for personskada.

» Anvand aldrig sliprondeller som tillsatsverktyg.

» Anvénd endast sagklingor som motsvarar de
specifikationer som anges i instruktionshoken och
som motsvarar specifikationerna i EN 847-1 och som
markts i enlighet med detta.

Vilja sagblad

En oversikt ver rekommenderade sagblad hittar du i slutet
av denna bruksanvisning.

Demontera sagblad (se bild A)

Lagg elverktyget pa frontsidan av motorkapan vid
verktygsbyte.

- Tryck pa spindellasknappen (4) och hall den intryckt.
» Aktivera endast spindellasknappen (4) nadr

varandra. Matmetoden ar dven lamplig for preliminar
bedémning av vibrations- och bullernivan.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om daremot
elverktyget anvands for andra andamal, med andra

insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-

och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan

sagspindeln star stilla. | annat fall kan elverktyget
skadas.

Anvénd insexnyckeln (6) och skruva ut spannskruven
(18) i vridriktningen @.

Svang tillbaka pendelskyddskapan (11) och héll fast den.

- Taav spannflansen (19) och sagbladet (20) fran

sagspindeln (22).

Montera sagbladet (se bild A)
Lagg elverktyget pa frontsidan av motorkapan vid

under arbetsperioden 6ka betydligt under hela arbetstiden.
For en exakt bedomning av vibrations- och bullernivan bor
aven de tider beaktas nar elverktyget ar avstangt eller ar
igdng, men inte anvinds. Detta reducerar vibrations- och verktygsbyte.

bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt. - Rengor sagbladet (20) och alla spanndelar som ska
Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren monteras.

mot vibrationernas inverkan t.ex.: underhall av elverktyget - Svéng tillbaka pendelskyddskapan (11) och hall fast den.
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- Satt sagbladet (20) pa fastflansen (21). Tandernas
sagriktning (pilens riktning pa sagbladet) och
rotationsriktningspilen pa skyddskapan (15) ska stimma
overens.

- Satt pa spannflansen (19) och skruva in spannskruven
(18) i rotationsriktningen @. Se till att fastflansen (21)
och spannflansen (19) ar monterade i rétt position.

- Tryck pa spindellasknappen (4) och hall den intryckt.

- Anvand insexnyckeln (6) for att dra at spannskruven (18)
i rotationsriktningen @. Atdragningsmomentet ska vara
6-9 Nm, det, motsvarar atdragning fér hand plus % varv.

Damm-/spanutsugning

Undvik arbete utan dammreducerande dtgérder.

En lamplig utsugningsanordning eller dammbox/dammpése

minskar den hélsofarliga dammexponeringen. Se till att

arbetsplatsen ar vél ventilerad. Anvand alltid lampligt

andningsskydd. Om du anvander en dammbox ska du

tomma den i god tid och rengora filterelementet regelbundet

for att sdkerstalla optimal dammutsugning.

Vid anvéandning av ett dammutsug ska féljande krav beaktas.

Beakta nationella foreskrifter for bearbetat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvanténdas.

Krav for dammsugaren
Rekommenderad nominell mm 35
diameter slang
Nodvandigt undertryck® mbar >220
hPa >220
Nédvéndig flodeshastighet” I/s >34
m®/h >122,4

Rekommenderad filtereffektivitet Dammklass M?

A) Effektvarde vid elverktygets suganslutning

B) [lenlighet med IEC/EN 60335-2-69

Folj anvisningarna for dammutsuget. Avbryt arbetet om
sugkraften minskar och atgarda orsaken.

Externt utsug (se bild B)

Satt en utsugsslang (23) (tillbehor) pa spanutkastet (16).
Anslut utsugsslangen (23) till en dammsugare (tillbehor). En
oversikt over anslutning till olika dammsugare finns i slutet
av denna bruksanvisning.

Elverktyget kan anslutas direkt till uttaget pa en universalsug
fran Bosch med fjérrstartsanordning. Denna startas
automatiskt vid paslagning av elverktyget.

Dammsugaren maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvand en specialsug for att suga halsovadligt och
cancerframkallande eller torrt damm.

Eget utsug (se bild C - E)
Damm-/spanboxen (25) kan anvandas for mindre arbeten

med stangd paskjutare (26). Vid storre arbeten ska
paskjutaren lamnas oppen sa att spanen kan falla ut.

Satt fast damm-/spanboxen (25) i spanutkastet (16).

Tom damm-/spanboxen (25) i god tid sé att den fortsatter
att vara effektiv.

For att tomma damm-/spanboxen (25), dra av den fran
spanutkastet (16). Tryck paskjutaren (26) uppat, vrid
damm-/spanboxen (25) till sidan och tém den.

Rengor anslutningsstutsen pa damm-/spanboxen (25) innan
du ansluter den.

Drift

» Dra stickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Driftstyper

Still in sagdjupet (se bild F)

» Anpassa sagdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Mindre
an en tandhojd far vara synlig under arbetsstycket.

Lossa spannspaken (27). For ett mindre sagdjup, dra bort

sagen fran grundplattan (12) for ett storre sagdjup, tryck

sagen mot grundplattan (12). Stall in onskat matt pa

sagdjupsskalan. Dra at spannspaken (27) igen.

Stall in geringsvinkeln

Lossa vingskruvarna (7) och (14). Sving sagen at sidan.
Stall in 6nskat matt pa skalan (5). Skruva fast vingskruvarna
(7) och (14) igen.

Observera: vid geringssagningar ar sagdjupet mindre an
visat varde pa sagdjupsskalan (28).

Sagmarkeringar (se bild G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

Siktfonstret "CutControl” (9) kan fallas framat och ar till for
precis styrning av cirkelsagen langs saglinjen pa
arbetsstycket. Siktfonstret "CutControl” (9) har en
markering for ratvinklig sagning och for 45°-sagning.
Sagningsmarkeringen 0° (30) visar positionen for sagbladet
vid ratvinklig sagning. Sagningsmarkeringen 45° (29) visar
positionen for sagbladet vid 45°-sagning.

_X ke

="

For en precis sagning, satt cirkelsagen pa arbetsstycket
enligt bilden. Utfor en provsagning.

Sagmarkeringar (PKS 55)

Sagningsmarkeringen 0° (30) visar positionen for sagbladet
vid ratvinklig sagning. Sagningsmarkeringen 45° (29) visar
positionen for sagbladet vid 45°-sagning.
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For en precis sagning, satt cirkelsagen pa arbetsstycket
enligt bilden. Utfor en provkapning.

Driftstart

» Kontrollera ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstammer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt.

In- och urkoppling

For idrifttagning av elverktyget skjuter du forst startsparren
(1) mot mitten och tryck dérefter pa strombrytaren (2) och
hall den intryckt.

For att stanga av elverktyget slapper du till-/franbrytaren
(2).

Anmarkning: Av sikerhetsskal kan elverktygets
stromstallare pa-/av-knapp (2) inte lasas, utan maste under
drift hallas nedtryckt.

Arbetsanvisningar

» Dra stickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Snittbredden varierar beroende pa anvant sagblad.

Skydda sagbladen mot stotar och slag.

For elverktyget jamnt och med latt tryck i sagriktningen for

att fa en bra sagkvalitet. For kraftigt tryck minskar

insatsverktygens livslangd betydligt och kan skada

elverktyget.

Arbeta alltid med jamn frammatning och se till att

sagklingans varvtal forblir konstant. Undvik att 6ka

frammatningen (t. ex. vid bearbetning av fuktigt trd,

tryckbehandlat byggtra eller grentra) och ddrmed férminska

varvtalet for att undvika dverhettning av sagklingans tander.

Sageffekten och sagkvaliteten beror pa sagbladets tillstand

och tandform. Anvand darfér endast vassa sagblad som ar

lampliga for materialet som ska bearbetas.

Nar du pabariar eller dterupptar en sagning, centrera

sagbladet i sagspalten och se till att sagtdnderna inte fastnar

i arbetsstycket. Da forhindrar du rekyl eller att sagbladet

hoppar ut ur arbetsstycket.

Sagning i tra

Rétt val av sagblad beror pa tratyp, trakvalitet och om langs-
eller tvargaende sagningar ska goras.

Vid langsgaende sagningar i furu uppstar langa,
spiralformade span. Da kan spanutkastet (16) bli igensatt.

Bok- och ekdamm &r sarskilt halsovadligt, arbeta darfor
endast med dammutsug.
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Sagning av jarnfri metall

Observera: anvind endast ett vasst sagblad som ar lampligt
for jarnfri metall. Detta garanterar ett rent snitt och
forhindrar att sagbladet fastnar.

For det pakopplade elverktyget mot arbetsstycket och inled
sagningen forsiktigt. Arbeta med endast liten paskjutning
och utan avbrott.

Borja alltid pa den smala sidan vid sagning i profiler, aldrig
pa den dppna sidan i U-profiler. St6tta langa profiler for att
undvika att sagbladet fastnar och rekyl hos elverktyget.

Sagning med parallellanslag (se bild H)

Parallellanslaget (10) mojliggor exakta sagningar langs
kanten av ett arbetsstycke eller sagning av jamna remsor.
Lossa vingskruven (8) och skjut skalan for parallellanslaget
(10) genom skenan i grundplattan (12). Stall in 6nskad
sagningsbredd som skalvarde pa motsvarande sagmarkering
(30) resp. (29), se avsnitt "Sagningsmarkeringar”. Skruva
fast vingskruven (8) igen.

Sagning med styrskena (se bild I1-K)

Med hjalp av styrskenan (31) kan du utféra raka sagningar.
Haftunderlaget forhindrar att styrskenan glider och skonar
arbetsstyckets yta.

Styrskenan (31) kan forlangas. Vrid styrskenan (31) i 180°
och satt ihop de bada styrskenorna (31). Tryck pa knappen
(32) for att lasa. For att demontera, tryck pa knappen (32)
pa den andra sidan och dra styrskenorna (31) fran varandra.
Styrskenan (31) har tva markeringar pa ovansidan. Sidan
med markeringen "90°” anvands for ratvinkelsagningar,
sidan med markeringen "45°” anvands for alla andra
geringssagningar.

Gummitatningen pa styrskenan utgor ett spanskydd vid 90°-
och 45°sagningar som forhindrar att ytan spricker vid
sagning i tra.

Gummitatningen anpassas till cirkelsagen vid forsta
sagningen och sagas da av nagot.

Observera: styrskenan (31) maste alltid ligga an mot
arbetsstycket och far inte sticka dver.

Om styrskenan (31) sticker 6ver i anden av arbetsstycket,
lat inte cirkelsagen vara kvar pa styrskenan (31) utan att
halla fast cirkelsdgen. Styrskenan (31) ar tillverkad i plast
och bar inte cirkelsagen.

Fast styrskenan (31) med tillhdrande skruvtvingar (33) pa
arbetsstycket. Se till att den valvda insidan av skruvtvingen
(33) sitter i motsvarande spa pa styrskenan (31).

Starta elverktyget och for det jamnt och utan att trycka hart i
sagriktningen.

Underhall och service

Underhall och rengoring
» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sdkert arbete.
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Om nétsladden for bibehallande av verktygets sakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad fér Bosch elverktyg.

Pendelskyddskapan maste alltid kunna réra sig fritt och
stanga sig automatiskt. Hall darfor alltid omréadet kring
pendelskyddskdpan rent. Ta bort damm och span med en
pensel.

Ej ytbehandlade sagblad kan skyddas mot korrosionsansats
med ett tunt skikt syrafri olja. Ta bort oljan igen innan
sagning, annars blir traet flackigt.

Harts- eller limrester pa sagbladet paverkar
sagningskvaliteten. Rengor darfor sagblad direkt efter
anvandning.

Kundtjanst och anvandarradgivning

Svenska

Tel.: (08) 7501820

Du hittar lanken till vara servicecenter och garantivillkor pa
sista sidan.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Avfallshantering
Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa
miljévanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg bland hushéllsavfallet!

Endast for EU-lander:

Elektriska och elektroniska apparater som inte langre ar
anvandbara méste samlas in separat och kasseras pa ett
miljovanligt satt. Lamna in pa en atervinningsstation.
Felaktig avfallshantering kan vara skadlig for miljon och
hélsan pa grund av de farliga amnen som den kan innehalla.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
[NADVARSEL les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktoy brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktoy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til 3 beere eller
trekke elektroverktoyet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stromkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
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barer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler for du slar
pa elektroverkteyet. Etverktay eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klzer. lkke bruk vide kleer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til 3 bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktgyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) fer du utferer
innstillinger pa elektroverkteyet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgyet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er drsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere é fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.
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» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverktayet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for sirkelsager
Saging

> m FARE: Hold hendene borte fra sageomradet og
bladet. Hold den andre handen pa ekstrahandtaket
eller motorhuset. Hvis du holder sagen med begge
hendene, risikerer du ikke a kutte hendene med
sagbladet.

» Du ma ikke stikke hendene under emnet. Vernet kan
ikke beskytte deg mot sagbladet under emnet.

» Juster sagedybden til tykkelsen pa emnet. Mindre enn
én hel tann av tennene pa sagbladet skal vaere synlig
under emnet.

» Hold aldri stykket som sages, i hendene dine eller over
bena. Sikre stykket pa et stabilt underlag. Det er viktig
a statte opp emnet godt, for a minimere faren for
personskader og faren for at sagbladet setter seg fast, og
unnga a miste kontrollen.

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktoyet under arbeid der skjaereverktoyet
kan komme borti skjulte ledninger eller verktayets
ledning. Bergring av en stremferende ledning kan gjere
eksponerte metalldeler pa elektroverktayet stremfgrende
og gi brukeren elektrisk stet.

» Bruk alltid et anlegg for langsgaende saging eller en
rett kantfering ved langsgaende saging. Dette
forbedrer ngyaktigheten ved sagingen og reduserer faren
for at sagbladet setter seg fast.

» Bruk alltid sagblader med riktig starrelse og form
(diamant eller runde) pa spindelhullene. Sagblad som
ikke passer til sagens festesystem, blir usentrert, slik at
man mister kontrollen.

» Bruk aldri skadde eller feil type sagbladskiver eller
bolter. Sagbladskivene og bolten er utviklet spesielt for
din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet.

Arsaker til tilbakeslag, og tilknyttede advarsler

- Tilbakeslag er en bra reaksjon pa fastklemming, blokkering
eller forskyvning av sagbladet, og farer til at sagen laftes
ukontrollert opp og ut avemnet og mot brukeren.

- Nar bladet blir fastklemt eller blokkert der snittet stopper,
stopper bladet, og motorreaksjonen kjarer enheten raskt
tilbake mot brukeren.

- Hvis sagbladet blir vridd eller forskjavet i kuttet, kan
tennene bak pa sagbladet grave seginn i overflaten pa
treverket, slik at sagbladet beveger seg ut av snittet og
beveger seg bratt mot brukeren.
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Tilbakeslag skyldes feil bruk av sagen og/eller feil
driftsprosedyrer eller -betingelser og kan unngas ved a falge
sikkerhetsreglene nedenfor.

» Hold hele tiden godt fast med begge hendene pa
sagen, og hold armene slik at du er beskyttet mot
kreftene ved tilbakeslag. Sta pa den ene siden av
sagbladet, ikke pa linje med sagbladet. Tilbakeslag kan
fare til at sagen beveger seg bratt bakover, men ved a
sorge for ta de ngdvendige forholdsregler kan brukeren
kontrollere tilbakeslagskreftene.

» Huvis bladet blokkeres eller du av en eller annen grunn
avbryter et kutt, ma du slippe utleseren og holde
sagen i ro i materialet til bladet har stoppet helt.. Du
ma aldri forsoke a fjerne sagen fra emnet eller trekke
sagen bakover mens bladet er i bevegelse, ettersom
det kan fore til tilbakeslag. Inspiser, og iverksett tiltak
for & eliminere arsaken til blokkeringen av bladet.

» Nar du starter sagen pa nytt i emnet, sentrerer du
sagbladet i snittet slik at sagtennene ikke stikker inni
materialet. Hvis et sagblad blokkeres, kan det bevege
seg opp eller det kan oppsta tilbakeslag nar sagen startes
igjen.

» Stott store paneler for a minimere faren for
fastklemming av bladet og tilbakeslag. Store paneler
har en tendens til & sige ned av sin egen vekt. Det ma
plasseres statter pa begge sider under panelet, naer
kuttelinjen og naer kanten av panelet.

» Bruk ikke slitte eller skadde sagblad. Uskarpe eller
feilinnstilte sagblad gir trange snitt, noe som farer til gkt
friksjon, blokkering av sagbladet og tilbakeslag.

» Lasehendler for bladdybde og skrasnitt ma vaere
strammet og sikret far saging utfares. Hvis
bladjusteringen endres under saging, kan det oppsta
blokkering og tilbakeslag.

» Vaer ekstra forsiktig ved saging i eksisterende vegger
eller pa steder som ikke er synlige. Sagbladet kan sage
objekter som kan fere til tilbakeslag.

Funksjonen til det nedre vernet

» For bruk ma du alltid kontrollere at det nedre vernet
lukker ordentlig. Bruk ikke sagen hvis det nedre
vernet ikke beveger seg fritt og lukkes umiddelbart.
Du ma ikke lase det nedre vernet i apen stilling ved a
spenne eller surre det fast.Hvis sagen skulle falle ned,
kan det nedre vernet bli bayd. Laft det nedre vernet med
spennhandtaket, og kontroller at det beveger seg fritt og
ikke bergrer bladet eller noen andre deler, i alle
kuttevinkler og -dybder.

» Kontroller at fjeren til det nedre vernet fungerer som
den skal. Hvis vernet og fjzeren ikke fungerer riktig,
ma de settes i feilfri stand fer bruk. Det nedre vernet
kan fungere tregt pa grunn av skadde deler, klebrige
avleiringer eller opphoping av materialavfall.

» Det nedre vernet kan trekkes inn manuelt bare for
spesielle kutt som innstikk og sammensatte kutt. Laft
det nedre vernet med spennhandtaket. Nar bladet
kommer til materialet, ma det nedre vernet

utleses.For all annen saging skal det nedre vernet
fungere automatisk.

» Kontroller alltid at det nedre vernet dekker bladet for
du setter sagen ned pa benken eller gulvet.Et
ubeskyttet blad som fortsatt ikke har stoppet, farer til at
sagen kjarer bakover og kutter alt den kommer i kontakt
med. Husk at det tar en stund fer bladet stopper etter at
bryteren er sluppet.

Ekstra sikkerhetsanvisninger

» Ikke stikk hendene inn i sponutkastet. Du kan bli
skadet av roterende deler.

» lkke arbeid over hodehgyde med sagen. Du vil da ikke
ha tilstrekkelig kontroll over verktayet.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strom-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stat. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Inntrenging i en
vannledning forarsaker materielle skader og kan medfare
elektriske stat.

» Bruk ikke elektroverktayet som stasjonzrt verktoy.
Det er ikke konstruert for bruk med sagbord.

» Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Sikre sagens styreplate mot a forskyves til siden ved
dykkutt som ikke utfares i rett vinkel. Hvis den
forskyves til siden, kan sagbladet komme i klem, og det
kan dermed oppsta tilbakeslag.

» Bruk ikke sagblad av HSS-stal. Slike sagblad kan lett
brekke.

» Sag ikke jernholdige metaller. Glzdende spon kan
antenne stovavsuget.

» Bruk en stovmaske.

» Vent il elektroverktayet er stanset helt for du legger
det fra deg. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fere til
at du mister kontrollen over elektroverktayet.

Produktbeskrivelse og

ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for utfarelse av langsgaende og
tverrgaende rette snitt, med fast underlag, og gjeeringssnitt i
tre. Med egnede sagblad kan det ogsa brukes til saging av
tynne plater av ikke-jernholdige metaller, for eksempel
profiler.

Det er ikke tillatt til bearbeiding av jernmetaller.
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lllustrerte komponenter (16) Sponutkast

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til (17) Handtak (isolert grepsflate)

bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden. (18) Spennskrue med skive

(1) Innkoblingssperre for pa-/av-bryter (19) Spennflens

(2) Pa-/av-bryter (20) Sirkelsagblad®

(3) Ekstrahandtak (isolert grepsflate) (21) Festeflens

(4) Spindelldseknapp (22) Sagspindel

(5) Skala for gjaeringsvinkel (23) Sugeslange?

(6)  Unbrakonakkel (24) Styrerar for spon

(7)  Vingeskrue for valg av gjaeringsvinkel (25) Stov-/sponboks”

(8)  Vingeskrue for parallellanlegg (26) Glidestykke for stav-/sponboks

(9)  Kontrollvindu for sagelinje CutControl (PKS 55 A/ (27) Spennspak for innstilling av kuttedybde
PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2 AF)

(28) Sagedybdeskala

Snittmarkering 45°
(30) Snittmarkering 0°
(31) Styreskinne®

(10) Parallellanlegg (29)
(11) Pendelvernedeksel
(12) Grunnplate

(13) Justeringsspak for vernedeksel (32) Knapp for l3sing av styreskinne
(14) Vingeskrue for valg av gjaeringsvinkel (33) Skrutvinge”
(15) Vernedeksel a) Dette tilbehgret inngar ikke i standard-leveransen.
Tekniske data
Handsirkelsag PKS 55 A

PKS 55-2 A
Artikkelnummer 3603E000.. 3603E010.. 3603E020..
Opptatt effekt w 1200 1200 1600
Tomgangsturtall o/min 5600 5600 5000
Maks. sagedybde
- Ved gjaeringsvinkel 0° mm 55 55 66
- Ved gjaeringsvinkel 45° mm 38 38 48
Spindellas ° ° °
CutControl - ° °
Stgv-/sponboks - ° °
Mal pa grunnplate mm 288x 153 288x 153 327x160
Maks. sagbladdiameter mm 160 160 190
Min. sagbladdiameter mm 150 150 184
Maks. stambladtykkelse mm 1,8 1,8 1,8
Festehull mm 20 20 30
Vekt® kg 3,9 319 54
Kapslingsgrad o/ I ol

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF med styreskinne

B) Uten stramkabel
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utferelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Spenningen synker midlertidig under innkobling. Ved ugunstige nettforhold kan det oppsta forstyrrelser pa annet utstyr. Det forventes ikke
forstyrrelser ved nettimpedans under 0,36 ohm.
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Informasjon om betingelser for nettilkobling for PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

Apparatet oppfyller krav i henhold til IEC 61000-3-11 og er underlagt betinget tilkobling. Apparatet kan fare til sporadiske spenningssvingninger
under ugunstige stremforhold.. Impedansen for dette apparatet er satt til Z,,,,, = 0,34 Q. Brukeren ma forsikre seg om at tilkoblingspunktet med
impedansen Z,,, som apparatet skal plugges til, oppfyller impedanskravet: Z, . > Z,...- Hvis Z,.,, er ukjent, finn Z,., i samrad med

nettverksleveranderen eller forsyningsmyndighetene.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 62841-2-5.

Vanlig A-stayniva for elektroverktayet:

PKS 55:

Lydtrykkniva 93 dB(A); lydeffektniva 101 dB(A). Usikkerhet
K=3dB.

PKS 66:

Lydtrykkniva 96 dB(A); lydeffektniva 104 dB(A). Usikkerhet
K=3dB.

Bruk herselvern!

Vibrasjonsverdier a, (kontinuerlige vibrasjoner), p;
(gjentatte statvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i
henhold til EN 62841-2-5:

Saging av tre:

PKS 55:a, = 2,0m/s>, K = 1,5 m/s’,

p; = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66:a, = 1,4 m/s>, K = 1,5 m/s’,

p; = 38 m/s’, K =9 m/s’

Saging av metall:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pey = 101 m/s” (K = 10 m/s’)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

Vibrasjonsnivéet og stayemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
mélemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelapig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og stayutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fare til en betydelig gkning av
vibrasjonsnivéet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktgyet
er slatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Montering

» Bruk kun saghlad med en maksimal godkjent
hastighet som er hayere enn elektroverktoyets
tomgangsturtall.

Sette pa / bytte sirkelsagblad

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfores ma
stapselet trekkes ut av stikkontakten.

» Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved
berering av sagbladet er det fare for skader.

» Bruk aldri slipeskiver som innsatsverktay.

» Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene
som er angitt i denne bruksanvisningen og pa
elektroverktayet og som er kontrollert jf. EN 847-1 og
tilsvarende markert.

Velge sagblad

Du finner en oversikt over anbefalte sagblad sist i denne
veiledningen.

Ta av sagblad (se bilde A)

Nar du skal bytte verktay, er det best a legge

elektroverktayet pa fronten av motorhuset.

- Trykk pa spindellaseknappen (4), og hold den inne.

» Du ma bare trykke pa spindellaseknappen (4) nar
sagspindelen er stoppet. Elektroverktayet kan ta skade
hvis det velter.

- Skru spennskruen (18) ut i dreieretningen @ med
unbrakongkkelen (6).

- Sving pendelvernedekselet (11) tilbake, og hold det fast.

- Taspennflensen (19) og sagbladet (20) fra sagspindelen
(22).

Sette pa sagblad (se bilde A)

Nar du skal bytte verktay, er det best a legge

elektroverktayet pa fronten av motorhuset.

- Rengjar sagbladet (20) og alle fastspenningsdelene som
skal monteres.

- Sving pendelvernedekselet (11) tilbake, og hold det fast.

- Sett sagbladet (20) pa festeflensen (21). Tennenes
kutteretning (pilens retning pa sagbladet) og
dreieretningspilen pa vernedekselet (15) ma stemme
overens.

- Sett pa spennflensen (19), og skru inn spennskruen (18)
i dreieretningen @. Vaer oppmerksom pa riktig
monteringsposisjon for festeflensen (21) og
spennflensen (19).

- Trykk pa spindellaseknappen (4), og hold den inne.

- Stram spennskruen (18) i dreieretningen @ med
unbrakongkkelen (6). Tiltrekkingsmomentet skal veere 6-
9 Nm, noe som tilsvarer fingerstramt i tillegg il %
omdreining.

Stov-/sponavsuging

Unnga arbeid uten stevreduserende tiltak.
En egnet stavavsug eller stavboks/stavpose reduserer den
skadelige stavforurensningen. Serg for en god ventilasjon av
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arbeidsplassen. Bruk alltid egnet andedrettsvern. Nar du
bruker en stavboks, tem den i tide og rengjer filterelementet
regelmessig for & sikre optimal stevavsug.

Nar du bruker en stevsuger, vaer oppmerksom pa kravene
som er oppfart nedenfor. Felg gjeldende forskrifter i ditt
land for materialene som skal bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Krav for stevsugeren

Anbefalt nominell diameter for mm 35

slange

Nadvendig undertrykk” mbar >220
hPa >220

Nedvendig gjennomstremnings- I/s >34

mengde” m’/h >122,4
Anbefalt filtereffektivitet Stavklasse M®
A) Effektverdi ved vakuumtilkoblingen til elektroverktayet

B) |samsvar med IEC/EN 60335-2-69

Felg instruksjonene for stavsugeren. Hvis sugekraften
reduseres, stopp og fjern arsaken.

Eksternt avsug (se bilde B)

Sett en sugeslange (23) (tilbeher) pa sponutkastet (16).
Koble sugeslangen (23) til en stavsuger (tilbeher). Du finner
en oversikt over tilkobling til forskjellige stevsugere sist i
denne veiledningen.

Elektroverktayet kan kobles direkte til en stikkontakt pa en
Bosch universalsuger med fjernstart. Denne starter
automatisk nar elektroverkteyet slas pa.

Stevsugeren ma vaere egnet til materialet som skal
bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende
eller tart stev ma du bruke en spesialstavsuger.

Eget avsug (se bilde C - E)

Stav-/sponboksen (25) kan brukes med lukket glidestykke
(26) ved mindre arbeider. Ved starre arbeider ber
glidestykket vaere apent, slik at spon kan falle ut.

(16) Fest stav-/sponboksen (25) i sponutkastet.

Tam stev-/sponboksen (25) i tide, slik at effektiviteten
opprettholdes.

For a temme stov-/sponboksen (25) trekker du den fra
sponutkastet (16). Trykk glidestykket (26) opp, drei stav-/
sponboksen (25) pa siden og tem den.

Rengjar koblingsstussen til stav-/sponboksen (25) far den
settes pa.

Bruk

» For alle arbeider pa elektroverktgyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Driftsmoduser

Stille inn kuttedybden (se bilde F)

» Tilpass kuttedybden til tykkelsen pa emnet. Mindre
enn en full tannhayde ber vare synlig under emnet.
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Lasne spennspaken (27). For mindre kuttedybde trekker du
sagen bort fra grunnplaten(12), og for starre kuttedybde
trykker du sagen mot grunnplaten(12). Still inn gnsket mal
pa skalaen for kuttedybde. Stram spennspaken(27) igjen.

Innstilling av gjeeringsvinkelen

Lasne vingeskruene (7) og (14). Sving sagen mot siden. Still
inn gnsket mal pa skalaen (5). Stram vingeskruene (7) og
(14) igjen.

Merknad: Ved gjaringssaging er kuttedybden mindre enn
den viste verdien pa skalaen for kuttedybde (28).

Sagemarkeringer (se bilde G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

Kontrollvinduet «CutControl» (9)som kan vippes frem gjar
det lettere a styre sirkelsagen nayaktig pa sagelinjen som er
avmerket pa emnet. Kontrollvinduet «CutControl» (9) har ett
merke for rette kutt og ett for 45° kutt.

Sagemarkeringen 0° (30) viser posisjonen til sagbladet ved
kutt med rett vinkel. Sagemarkeringen 45° (29) viser
posisjonen til sagbladet ved 45°kutt.

_>_< ke

—"

For at kuttet skal bli ngyaktig, setter du sirkelsagen inntil
emnet som vist pa bildet. Det lgnner seg a foreta et
provekutt farst.

Sagemarkeringer (PKS 55)

Sagemarkeringen 0° (30) viser posisjonen til sagbladet ved
kutt med rett vinkel. Sagemarkeringen 45° (29) viser
posisjonen til sagbladet ved 45°-kutt.

X N AEX
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For at kuttet skal bli nayaktig, setter du sirkelsagen inntil

emnet som vist pa bildet. Det lanner seg a foreta et
provekutt farst.
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Igangsetting
» Vaer oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til

stremkilden ma stemme overens med angivelsene pa
elektroverkteyets typeskilt.

Inn-/utkobling

For a bruke elektroverktayet trykker du pa
innkoblingssperren (1), og deretter trykker du pa av/pa-
bryteren (2) og holder den inne.

For & sla av elektroverktayet slipper du av/pa-bryteren (2).
Merknad: Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/pa-bryteren (2)
ldses, men ma holdes kontinuerlig inne under drift.

Arbeidshenvisninger

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma
stapselet trekkes ut av stikkontakten.
Snittbredden varierer avhengig av sagbladet som brukes.
Beskytt sagbladene mot stet og slag.
Fer elektroverktayet jevnt og med lett trykk i sageretningen
for & oppna pene snitt. For hardt trykk forkorter
innsatsverktayets levetid vesentlig og kan skade
elektroverktayet.
Arbeid alltid med jevn fremferingshastighet, og pass pa at
turtallet til sagbladet holdes konstant. Unnga a gke
fremferingshastigheten (f.eks. ved bearbeiding av fuktig tre,
trykkimpregnert tre eller greiner) og reduksjonen av turtallet
som denne gkningen ferer til, for a unnga overoppheting av
sagbladtennene.
Kuttekapasiteten og -kvaliteten avhenger i stor grad av
tilstanden til og formen pa tennene til sagbladet. Bruk derfor
bare skarpe sagblad som er egnet for det aktuelle materialet.
Nar du begynner eller fortsetter a sage, sentrerer du
sagbladet i sagespalten og kontrollerer at sagtennene ikke
har kilt seg fast i arbeidsemnet.Da hindrer du at det oppstar
et tilbakeslag eller at sagbladet beveger seg ut av
arbeidsemnet.

Saging av tre

Hvilket sagblad som egner seg, avhenger av treslaget,
trekvaliteten og av om du skal sage langsgaende eller
tverrgaende kutt.

Ved langsgaende saging av gran oppstar det lange,
spiralformede spon. Det kan fare til at sponutkastet (16)
blokkeres.

Stov fra bk og eik er spesielt helseskadelig, og du ma derfor
alltid bruke stevavsug ved saging av disse treslagene.

Saging av ikke-jernholdig metall

Merknad: Bruk bare skarpe sagblad som er egnet for ikke-
jernholdig metall. Det sikrer rene snitt og hindrer at
sagbladet setter seg fast.

Sla pa elektroverktay. Far det mot emnet, og start sagingen
forsiktig. Fortsetter sa med lite trykk forover og uten
avbrudd.

Begynn alltid pa den smale siden ved saging av profiler, og
aldri pa den dpne siden ved U-profiler. Stett lange profiler,
slik at blokkering av sagbladet og tilbakeslag pa
elektroverktayet unngas.

Saging med parallellanlegg (se bilde H)

Parallellanlegget (10) gjer det mulig a sage noyaktig langs
kanten pa et emne eller sage like stykker.

Lasne vingeskruen (8), og skyv skalaen til parallellanlegget
(10) gjennom sporet i grunnplaten (12). Stillinn gnsket
kuttbredde som skalaverdi pa sagemarkeringen (30) eller
(29), se avsnittet "Sagemarkeringer". Stram vingeskruen (8)
igjen.

Saging med styreskinne (se bilde I-K)

Ved hjelp av styreskinnen (31) kan du sage rette kutt.
Heftbelegget hindrer at styreskinnen glir og beskytter
overflaten pa emnet.

Styreskinnen (31) kan forlenges. Drei styreskinnen (31)
180°, og sett sammen de to styreskinnene (31). Las ved &
trykke pa knappen (32). For & demontere trykker du pa
knappen (32) pa den andre siden og trekker styreskinnene
(31) fra hverandre.

Styreskinnen (31) har to merker pa oversiden. Siden med
merket "90°" bruker du til rette kutt, og siden med merket
"45°" til alle andre gjeeringskutt.

Gummileppen pa styreskinnen fungerer som
oppflisingsbeskyttelse ved 90° og 45° kutt, og hindrer
oppflising av overflaten ved saging av treverk.

Litt av gummileppen sages av ved farste gangs saging, og
den tilpasses dermed til sirkelsagen.

Merknad: Styreskinnen (31) ma alltid ligge helt inntil emnet
pa emnesiden som skal sages, og den ma ikke stikke opp.
Hvis styreskinnen (31) stikker opp pa enden av emnet, ma
du ikke la sirkelsagen sta pa styreskinnen (31) uten at du
holder fast sirkelsagen. Styreskinnen (31) er av plast og
holder ikke sirkelsagen.

Fest styreskinnen (31) med de spesielle skrutvingene (33)
pa emnet. Pass pa at buen pa innsiden av skrutvingen (33)
sitter i den tilsvarende utsparingen til styreskinnen (31).
Sla pa elektroverktayet, og for det jevnt med lett trykk
forover i sageretningen.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjaring

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold selve elektroverktgyet og ventilasjonsspaltene
alltid rene, for & kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma

dette gjares av Bosch eller godkjente Bosch-

serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for

sikkerheten.

Pendelvernedekselet ma alltid bevege seg fritt og kunne

stenges automatisk. Serg derfor for at omradet rundt

vernedekselet alltid er rent. Fjern stev og spon med en

pensel.

Sagblad uten belegg kan beskyttes mot begynnende

korrosjon med et tynt lag syrefri olje. Fjern oljen igjen fer

sagingen, ettersom det ellers vil bli flekker pa treverket.
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Harpiks- eller limrester pa sagbladet gir darligere
kuttkvalitet. Rengjer derfor sagbladene umiddelbart etter
bruk.

Kundeservice og bruksradgivning
Norsk
Tel.: 6487 89 50

Du finner lenken til vare serviceadresser og
garantibetingelser pa den siste siden.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Deponering

Elektroverktay, tilbehgr og emballasje ma leveres inn til
miljgvennlig gjenvinning.
Elektroverktey ma ikke kastes i vanlig sgppel!

Bare for land i EU:

Elektriske og elektroniske apparater som ikke lenger er
brukbare, ma samles inn separat og kasseres pa en
miljgvennlig mate. Bruk de anviste innsamlingssystemene.
Feil avfallshandtering kan veere skadelig for milje og helse pa
grunn av de farlige stoffene som avfallet kan inneholde.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sdahkotyokalujen turvaohjeet
[XVAROITUS Lue kaikki tamé@n sahkotyokalun

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

mukana toimitetut varoitukset, oh-

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa séahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kdytetty kasite "sahkotyokalu" kasittad
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Al tyoskentele sihkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
pdristdssa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

Suomi| 81

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-
tdessasi. Voit menettad laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkaturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Ali kiyti
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisesséd kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sah-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sihkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisdaan kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

» Al kiyti verkkojohtoa viirin. Ald kiyti johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetamalld. Pida johto
loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kdytd ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sdhkdtyokalua on pakko kayttaa kosteassa ympa-
ristossa, on kiytettdva vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentda sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jarkea sahkotyokalua kayttiessasi. Ala
kayta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytet-
taessd saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdvan mukaan) kaytto
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kateen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotyokalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen sditotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkotydkalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen séahkotyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.
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» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta

loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut

ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitanta, varmista, ettd se

on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytt vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksid. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kaytto ja huolto

» Ala ylikuormita laitetta. Kaytd kyseiseen tyohon tar-
koitettua sahkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet tyt paremmin ja turvallisemmin.

» Al kiyti sihkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja

pysdyttaa kdynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei

voi endd hallita kaynnistyskytkimell, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos

irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-

tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estavat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kdyteta. Al anna sellaisten henkildiden kayt-

taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-

musta tai jotka eivit ole lukeneet titd kdyttoohjetta.
Séhkotyokalut ovat vaarallisia, jos niitd kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai

jumittumisen varalta. Varmista, ettei sihkotyokalussa

ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sdhkotyokalu en-

nen kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-

tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat

ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-

lita.

» Kayta sahkotydkaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kiyttoolosuhteiden ja tydtehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun madrdystenvastainen kayttd
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiloiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Pydrdsahojen turvallisuusohjeet
Sahausprosessit

> ﬂ VAARA: Pida kéddet poissa sahausalueen ja terdn
lahelta. Pida toisella kadell kiinni lisdkahvasta tai
moottorikotelosta. Kun pidat molemmin kasin kiinni sa-
hasta, ne ovat suojassa teralta.

» Ali kosketa tyckappaleen alapuolta. Suojus ei suojaa
kattasi teralta tyokappaleen alla.

» Saddd sahaussyvyys tyokappaleen paksuuden mu-
kaan. Terd saa ndkya enintdan teran hammaskorkeuden
verran tyokappaleen alla.

» Ali missiin tapauksessa pidi sahattavaa tyokappa-
letta kdsissa tai jalkojen paalla. Kiinnitd tyokappale
tukevalle alustalle. Tyokappale on ehdottomasti tuet-
tava kunnolla. Taman avulla minimoit tapaturman, teran
jumittumisen tai tyokalun hallinnan menettdmisen vaaran.

» Pida sdahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia toitd, joissa terd voi kosket-
taa piilossa olevia sahkojohtoja tai laitteen omaa vir-
tajohtoa. Jos tera koskettaa virrallista séhkojohtoa, tdma
voi tehda sahkétyokalun suojaamattomat metalliosat vir-
rallisiksi ja aiheuttaa sahkoiskun laitteen kayttajalle.

» Kayta pitkittdissahauksissa aina suuntaisohjainta tai
reunaohjainta. Tama parantaa sahaustarkkuutta ja va-
hentaa terdn jumittumisvaaraa.

» Kaytd aina terid, joiden laikkareika on oikean kokoi-
nen ja muotoinen (vinonelio tai py6red). Jos terat eivat
ole yhteensopivia sahan kiinnityskohdan kanssa, ne pyo-
rivat epatasaisesti ja johtavat hallinnan menettdmiseen.

» Ala missiin tapauksessa kdyti vaurioituneita tai vir-
heellisia teran aluslevyja tai pultteja. Teran aluslevyt ja
pultti on suunniteltu varta vasten kyseiselle sahalle takaa-
maan optimaalinen suorituskyky ja turvallinen toiminta.

Takapotkun aiheuttaja ja siihen liittyvdt varoitukset

- takapotku on dkillinen reaktio, joka aiheutuu, jos sahantera

jumittuu, takertuu tai ohjautuu vinoon tyokappaleessa. Tal-

|6in saha irtoaa tyokappaleesta ja tempautuu hallitsematto-
masti kayttajan suuntaan;

- jos terd jumittuu tai takertuu tiukasti kiinni sahausuraan,

tera pysahtyy ja moottorin vdantémomentti tempaisee saha-

laitteen suurella vauhdilla kdyttdjaa kohti;

- jos terd on taipunut tai vinosti sahausurassa, teran takareu-
nan hampaat saattavat pureutua puun pintaan. Talléin on

vaara, etta tera ponnahtaa pois sahausurasta ja sinkoutuu
taaksepdin kayttajaa kohti.
Takapotku johtuu sahan vaarinkdytosta ja/tai virheellisista

kayttotavoista tai -olosuhteista ja sen voi valttda noudatta-

malla alla mainittuja varotoimenpiteita.

» Ota sahasta tukeva ote molemmilla ksilla ja pida kasi-
varsia sellaisessa asennossa, jossa pystyt hallitse-
maan takapotkusta aiheutuvia voimia. Tydskentele
terdn oikealla tai vasemmalla puolella, mutta dld asetu
samaan linjaan teran kanssa. Takapotku saattaa tem-
paista sahan taaksepdin. Pystyt kuitenkin hallitsemaan ta-
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kapotkuvoimia, mikali olet suorittanut vaadittavat varotoi-
menpiteet.

Jos terd jumittuu tai keskeytat muusta syysta sahaus-
tyon, vapauta kayttokytkin ja pida sahaa liikuttamatta
materiaalissa, kunnes tera pysahtyy tiydellisesti. Al
missaan tapauksessa yritd poistaa sahaa tyokappa-
leesta tai vetdd sahaa taaksepdin teran edelleen pyd-
riessd, koska tama voi aiheuttaa takapotkun. Selvitd ja
poista teran jumittumisen aiheuttanut syy.

Kun kdynnistat sahan uudelleen tydkappaleessa, kes-
kita terd uraan niin, ettd sahanteran hampaat eivit
kosketa materiaalia. Jos sahanterd juuttuu kiinni, talloin
on vaara, etta terd tempautuu pois tyokappaleesta tai ai-
heuttaa takapotkun, kun saha kdynnistetaan uudelleen.
Tue pitkat paneelit, jotta saat minimoitua teran jumit-
tumis- ja takapotkuvaaran. Pitkat paneelit taipuvat her-
kasti oman painonsa vaikutuksesta. Tuet taytyy sijoittaa
paneelin alle ldhelle leikkausuraa ja paneelin reunoja lai-
kan molemmille puolille.

Al3 kiyta tylsia tai vaurioituneita terid. Tylsat tai epa-
asianmukaisesti asennetut terat sahaavat liian kapean
uran. Tama aiheuttaa voimakasta kitkaa, teran jumittumi-
sen ja takapotkun.

Teran syvyyden ja kaltevuuden saadon lukitusvivut
taytyy kiristaa ja lukita ennen sahauksen aloittamista.
Jos terdn asento siirtyy sahauksen yhteydessa, tama voi
johtaa jumittumiseen ja takapotkuun.

Noudata erityista varovaisuutta sahatessasi seinien
sisdan tai muihin piilossa oleviin kohtiin. Materiaaliin
uppoava sahantera voi osua takapotkun aiheuttaviin esi-
neisiin.

Alasuojuksen toiminta

>

Tarkasta ennen jokaista kdyttokertaa, ettd alasuojus
sulkeutuu moitteettomasti. Ald kiytd sahaa, jos sen
alasuojus ei lilku esteettomasti eikd sulkeudu valitto-
misti. Al missiin tapauksessa lukitse alasuojusta
avattuun asentoon.Jos saha putoaa vahingossa lattialle,
sen alasuojus saattaa vadntya. Nosta alasuojus ylos kor-
vakkeen avulla ja varmista, etta se liikkuu vapaasti eika
kosketa terda tai muita osia missadn sahauskulmassa tai -
syvyydessa.

Tarkasta alasuojuksen jousen toimivuus. Jos suojus ja
jousi eivat toimi kunnolla, ne tdytyy korjata ennen
kayttoa. Alasuojus saattaa toimia jaykkaliikkeisesti viallis-
ten osien tai siihen kertyneen purun tai tahmean lian ta-
kia.

Alasuojuksen saa avata manuaalisesti vain erikoissa-
hauksissa (esimerkiksi upotussahaukset ja komposiit-
tilevyjen sahaukset). Nosta alasuojus korvakkeen
avulla. Vapauta alasuojus heti kun tera koskettaa ma-
teriaalia.Kayta kaikissa muissa sahaustdissa alasuojusta
aina automaattisesti.

Tarkasta aina, etta alasuojus peittaa terdn, ennen kuin
asetat sahan tydpenkille tai lattialle.Suojaamaton ja
edelleen pydriva tera tempaisee sahan taaksepain, jolloin
terd leikkaa kaiken tielleen osuvan. Muista, etta vapautet-
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tuasi kaynnistyskytkimen kestaa jonkin aikaa, ennen kuin
terd on pysahtynyt paikalleen.

Lisdturvallisuusohjeet

» Ali kosketa purunpoistoaukkoa. Pyorivit osat aiheutta-
vat loukkaantumisvaaran.

» Ala kdytd sahaa paan ylapuolella olevassa tyokoh-
teessa. Siina tilanteessa et pysty hallitsemaan sahkotyo-
kalua riittdvan luotettavasti.

» Kayta sopivia etsintélaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kdanny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkoiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rdjahdykseen. Vesijohdon puhkaisu
aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai saattaa johtaa sahkdis-
kuun.

» Al kiyti sihkotyokalua kiintedasenteisesti. Sitd ei ole
tarkoitettu kaytettavaksi sahapoydan kanssa.

» Varmista tyokappaleen kiinnitys. Kadella pidettyna tyo-
kappale ei pysy luotettavasti paikallaan. Siksi se kannat-
taa kiinnittda ruuvipenkin tai puristimien avulla.

» Varmista kaltevassa upotussahauksessa, ettei sahan
ohjauslevy paase siirtyméaan sivusuunnassa. Sivusuun-
tainen siirtyminen voi jumittaa sahanteran. Tama voi joh-
taa takaiskuun.

» Al kiyti HSS-teriksesta valmistettuja sahanterii.
Nama sahanterdt voivat helposti murtua.

» Ali sahaa rautametalleja. Hehkuvan kuumat purut voi-
vat sytyttda pélynpoistoputken.

» Kaytd polynsuojanaamaria.

» Odota, kunnes sahkotyokalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen sdilytysalustalle. Sahkotyokalun hallin-
nan menettamisen vaara, koska kayttétarvike voi pureu-
tua sdilytysalustan pintaan.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kdyttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkdiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maaraystenmukainen kaytto

Séhkotyokalu on tarkoitettu puun pituus- ja poikittaissahauk-
seen suoralla sahauksella ja viistosahauksella kiintealld alus-
talla. Asiaankuuluvilla sahanterilld voidaan sahata myos
ohutseinamaisia ei-rautametallista valmistettuja tyokappa-
|eita, esim. profiileja.

Rautametallien tyéstaminen on kiellettya.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1)  Kaynnistyskytkimen kdynnistyssalpa
(2) Kaynnistyskytkin
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(3) Lisdkahva (eristetty kahvapinta) (19) Kiristyslaippa

(4) Karan lukituspainike (20) Pyodrosahanterd?

(5) Jiirikulma-asteikko (21) Kiinnityslaippa

(6)  Kuusiokoloavain (22) Kara

(7) Jiirikulman asetuksen siipiruuvi (23) Imuletku®

(8)  Suuntaisohjaimen siipiruuvi (24) Purujen ohjausputki

(9) "CutControl"-ohjurin sahauslinjan aukko (PKS 55 A/ (25) Pély-/purusailio®

PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2 AF) (26) P&ly-/purusiilion liukulevy

(10) Suuntaisohjain (27) Sahaussyvyyden kiristysvipu

(11) Heilurisuojus (28) Sahaussyvyysasteikko

(12) Pohjalevy (29) Sahausmerkki 45°

(13) Heilurisuojuksen saatovipu (30) Sahausmerkki0°

(14) Jiirikulman asetuksen siipiruuvi (31) Ohjainkisko”

(15) Suojus (32) Ohjainkiskon lukituspainike

(16) Purunpoistoputki (33) Ruwvipuristin®

(17) Kahva (eristetty kahvapinta) a) Nama lisatarvikkeet eivit kuulu Tavanomainen toimituk-

(18) Kiinnitysruuvija aluslevy seen.

Tekniset tiedot

Kasipyorosaha PKS 55 A PKS 66 A
PKS 55-2 A PKS 66 AF”

PKS 66-2 AF”

Tuotenumero 3603E000.. 3603E010.. 3603E020..

Nimellinen ottoteho W 1200 1200 1600

Tyhjakayntikierrosluku min* 5600 5600 5000

Suurin sahaussyvyys

- Oasteenjiirikulmalla mm 55 55 66

- 45 asteen jiirikulmalla mm 38 38 48

Karalukitus ° ° °

CutControl - ° °

Poly-/purusailio - ° °

Pohjalevyn mitat mm 288x153 288x 153 327x160

Sahanteran enimmaishalkaisija mm 160 160 190

Sahanteran vahimmaishalkaisija mm 150 150 184

Terdrungon enimmaispaksuus mm 1,8 1,8 1,8

Asennusreikd mm 20 20 30

Paino® kg 3,9 3,9 5,4

Suojausluokka S/ ST I

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF ja ohjainkisko
B) llman verkkovirtajohtoa
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa nama tiedot voivat vaihdella.

Moottorin kdynnistykset aiheuttavat lyhytaikaisia jannitepudotuksia. Epdedullisissa olosuhteissa tama voi hairita sahkoverkon muita laitteita. Hai-
riot ovat epatodennakadisid, mikali sahkoverkon impedanssi on alle 0,36 ohmia.

Mallien PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF sahkéliitannan edellytyksia koskevia ohjeita:

Laite tdyttad standardin IEC 61000-3-11 vaatimukset ja kytkentdan liittyy tiettyjd vaatimuksia. Laite voi aiheuttaa satunnaisia jannitevaihteluita
epasuotuisissa virransyéttoolosuhteissa. Taman laitteen impedanssiksi on asetettu Z,4,, = 0,34 Q. Kdyttajan on varmistettava, ettd inpedanssin
7.« Omaava liitdntépiste, johon laite halutaan kytked, tayttaa impedanssivaatimuksen: Z,,ge 2 Z,,.4 - JOS Z,,, ON tuntematon, maaritd Z,,,,, kysy-
malla neuvoa sahkolaitokselta tai sahkdviranomaisilta.
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Melu-/térinitiedot

Melupédastoarvot on madritetty standardin EN 62841-2-5
mukaan.

Sahkotyokalun tyypillinen A-painotettu melutaso:

PKS 55:

aanenpainetaso 93 dB(A); adnentehotaso 101 dB(A). Epa-
varmuus K = 3 dB.

PKS 66:

adnenpainetaso 96 dB(A); ddnentehotaso 104 dB(A). Epa-
varmuus K = 3 dB.

Kayta kuulosuojaimia!

Tarindarvot a, (jatkuva tarind), p; (toistuva iskumainen tari-
nakuormitus) ja epavarmuus K on maaritetty standardin

EN 62841-2-5 mukaan:

Puun sahaus:

PKS 55:a, = 2,0 m/s’, K = 1,5 m/s’,

p; = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66:a, = 1,4 m/s>, K =1,5m/s’,

p; = 38m/s’, K =9 m/s’

Sahaaminen metalliin:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pey = 101 m/s” (K = 10 m/s’)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

Ndissa kayttoohjeissa ilmoitetut tarind- ja melupaastotiedot
on mitattu standardissa maaritetyn mittausmenetelman mu-
kaan ja niitd voi kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myos tarina- ja melupaastojen alustavaan
arviointiin.

lImoitetut tarind- ja melupaastot vastaavat sahkotyokalun
paaasiallisia kayttotapoja. Tarina- ja melupaastot saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sahkotyokalua
kaytetdan toisiin toihin, muilla kdyttotarvikkeilla tai riittamat-
tomasti huollettuna. Tama saattaa suurentaa koko tydsken-
telyajan tarina- ja melupaast6ja huomattavasti.

Tarind- ja melupaastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myds ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhja-
kaynnilla. Tama voi vahentaa huomattavasti koko tydskente-
lyajan tarina- ja melupaastoja.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkétyo-
kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampi-
mind ja tyoprosessien organisointi).

Asennus

» Kaytd ainoastaan sahanterid, joiden suurin sallittu no-
peus on sahkotydkalun tyhjakayntikierroslukua suu-
rempi.

Sahanteran asennus/vaihto
» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Kayta tyokasineitd, kun asennat sahanteran. Sahante-
raa kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
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» Ala missiin tapauksessa kiyta hiomalaikkoja kaytto-
tarvikkeena.

» Kaytd vain sahanterid, jotka ovat timan kdyttdoppaan
jasahkotyokalun tietojen mukaisia ja testattu ja mer-
kitty standardin EN 847-1 mukaan.

Sahanteran valinta

Taman kéyttooppaan lopussa on suositeltavien sahanterien
yleiskatsaus.

Sahanterin irrotus (katso kuva A)

Tyokalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle

moottorin paatypuoli alustaa vasten.

Paina karan lukituspainiketta (4) ja pida painettuna.

» Ali paina karan lukituspainiketta (4) ennen kuin sa-
han kara on pysahtynyt. Muussa tapauksessa sahkotyo-
kalu saattaa vaurioitua.

- Kierra kuusiokoloavaimella (6) kiristysruuvi (18) ulos
pyorimissuuntaan @.

- Kéénna heilurisuojus (11) taakse ja pida siita kiinni.

- Irrota kiristyslaippa (19) ja sahantera (20) sahan karasta
(22).

Sahanteran asentaminen (katso kuva A)

Kun vaihdat terdn, aseta tydkalu mieluiten moottorikotelon

paatypuolen varaan.

- Puhdista sahantera (20) ja kaikki asennettavat kiristy-
sosat.

- Kaanna heilurisuojusta (11) taaksepain ja pida sita paikal-
laan.

- Aseta sahanterd (20) kiinnityslaippaan (21). Hampaiden
leikkaussuunnan (sahanterdssa oleva nuolen suunta) ja
suojuksen (15) pyorintasuuntanuolen taytyy vastata toisi-
aan.

- Aseta kiristyslaippa (19) paikalleen ja ruuvaa kiinnitys-
ruuvi (18) kiinni kiertosuuntaan @. Huomioi kiinnityslai-
pan (21) ja kiristyslaipan (19) oikea asennusasento.

- Paina karan lukituspainiketta (4) ja pida sita pohjassa.

- Kiristd kuusiokoloavaimen (6) avulla kiinnitysruuvi (18)
kiertosuuntaan @. Kiristystiukkuuden tulee olla 6-9 Nm,
tama vastaa kasitiukkuutta plus % kierrosta.

Pélyn-/purunpoisto

Vilta tydskentelyd ilman pélyntorjuntatoimia.

Sopiva pélynpoistolaite tai polysailio/polypussi vahentda

epaterveellista polykuormitusta. Huolehdi tydpisteen tehok-

kaasta tuuletuksesta. Kayta sopivaa hengityssuojainta kai-

kissa toissa. Varmista tehokas pélynpoisto tyhjentamalla po-

lysailio riittdvan ajoissa ja puhdistamalla suodatin saannolli-

sin valiajoin.

Kun kaytat pélynimuria, huomioi alla luetellut vaatimukset.

Noudata kasiteltavid materiaaleja koskevia maakohtaisia

madrayksid.

» Esta polyn kertyminen tyopisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Imuria koskevat vaatimukset

Suositeltu letkun nimellishalkaisija =~ mm 35
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Imuria koskevat vaatimukset

Vaadittava alipaine® mbar >220
hPa >220

Vaadittava virtaus” I/s >34
m®/h >122,4

Suositeltu suodatusteho Pélyluokka M®

A) Tehomerkintd sahkétyokalun imuriliitanndssa

B) Standardin [EC/EN 60335-2-69 mukaan

Noudata pélynimurin ohjeita. Jos imuteho heikkenee, kes-
keyta tyo ja poista vian aiheuttaja.

Pélynpoisto imurilla (katso kuva B)

Kytke imuletku (23) (lisatarvike) purunpoistoputkeen (16).
Kytke imuletku (23) polynimuriin (lisatarvike). Taman kayt-
téoppaan lopussa on erilaisten polynimureiden liitantakat-
saus.

Sahkotyokalun voi liittaa suoraan etakaynnistyksella varus-
tettuun Bosch-yleisimuriin. Yleisimuri kaynnistyy automaatti-
sesti, kun kytket sahkotyokalun paalle.

P6lynimurin tulee soveltua tydstettavan materiaalin pélylle.
Kayta erikoisimuria, jos imuroit terveydelle erittdin haitalli-
sia, syopaa aiheuttavia tai kuivia polylaatuja.

Koneen oma pélynpoisto (katso kuvat C - E)
Poly-/purusailioté (25) voi kayttaa pienissa tyokohteissa,
kun sen liukulevy (26) suljetaan. Suurissa toissa liukulevyn
voi jattad auki, jolloin purut padsevat putoamaan alas.
Kytke poly-/purusailio (25) tukevasti polynpoistoputkeen
(16).

Tyhjenna pdly-/purusiilio (25) ajoissa, jotta sahausteho py-
syy tasaisen korkeana.

Kun haluat tyhjentaa pély-/purusailion (25), veda se irti p6-
lynpoistoputkesta (16). Tyonna liukulevya (26) ylospain,
kaanna poly-/purusailicta (25) sivulle ja tyhjennd se.
Puhdista pély-/purusiilion liitantdkohta (25) ennen kiinnit-
tamistd.

Kaytto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Kayttotavat

Sahaussyvyyden saéto (katso kuva F)

» Sadda sahaussyvyys tyokappaleen paksuuden mu-
kaan. Terasta tulisi nakyd tyokappaleen alla korkeintaan
yhden hampaan korkuinen osuus.

Avaa kiristysvipu (27). Saada sahaussyvyys pienemmaksi

vetamalld sahaa poispadin pohjalevysta (12). Saada sahaus-

syvyys suuremmaksi painamalla sahaa pohjalevya (12) koh-
den. Saada haluttu mitta sahaussyvyyden asteikkoon. Kirista

kiristysvipu (27).

Jiirikulman sdato

Avaa siipiruuvit (7) ja (14). Kallista sahaa sivusuunnassa.
Saada haluttu mitta asteikkoon (5). Kirista siipiruuvit (7) ja
(14).

Huomautus: jiirisahauksessa sahaussyvyys on pienempi
kuin sahaussyvyyden asteikon (28) nayttama arvo.

Sahausmerkit (katso kuva G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

Eteen kadnnetyn "CutControl"-ohjurin aukon (9) avulla pys-
tyt ohjaamaan pydrosahaa tarkasti tydkappaleen viivaa pit-
kin. "CutControl"-ohjurin aukossa (9) on merkinnat suorakul-
maiseen ja 45 asteen sahaukseen.

Sahausmerkki 0° (30) nayttaa teran sijainnin suorakulmai-
sessa sahauksessa. Sahausmerkki 45° (29) nayttaa terén si-
jainnin 45 asteen sahauksessa.

R

=T

Mittatarkkaa sahausta varten pyorosaha tulee asettaa tyo-
kappaleelle kuvan osoittamalla tavalla. Suosittelemme teke-
maan koesahauksen.

Sahausmerkit (PKS 55)

Sahausmerkki 0° (30) nayttaa teran sijainnin suorakulmai-
sessa sahauksessa. Sahausmerkki 45° (29) nayttaa terdn si-

jainnin 45 asteen sahauksessa.

E} (29) [li (30

z] Fh\ i} Fh\
Mittatarkkaa sahausta varten pyorosaha tulee asettaa tyo-
kappaleelle kuvan osoittamalla tavalla. Suosittelemme teke-

madn koesahauksen.

5

M

Kayttoonotto

» Huomioi sdhkdverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata sahkotyokalun laitekilvessa olevia tietoja.

Kaynnistys ja pysaytys

Kun haluat kdynnistaa sahkotyokalun, paina ensin kdynnis-
tyssalpaa (1) ja tdman jalkeen kaynnistyskytkinta (2) ja
pida sitd painettuna.
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Séahkotyokalu sammuu, kun vapautat kdynnistyskytkimen
(2).

Huomautus: turvallisuussyistd kaynnistyskytkinté (2) ei voi
lukita paalle, vaan sita on painettava jatkuvasti sahauksen ai-
kana.

Tyoskentelyohjeita

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Sahausuran leveys vaihtelee kdytettdvan sahanteran mu-

kaan.

Suojele sahanterid iskuilta ja kolhuilta.

Ohjaa sahkotyokalua tasaisesti ja kevyesti sahaussuuntaan,

jotta saat siistin sahaustuloksen. Liian voimakas tydntami-

nen lyhentda huomattavasti terdan kayttoikaa ja voi vahingoit-

taa sahkotyokalua.

Tyoskentele aina tasaisella syéttonopeudella ja pida sahan-

terdn kierrosluku vakiona. Valtd lisadmadsta tyokalun tyonto-

nopeutta (esim. sahatessasi markaa, painekyllastettya tai

oksaista puuta), koska tallgin kierrosluku hidastuu ja sahan-

teran hampaat voivat ylikuumentua.

Sahausteho ja sahausjalki ovat pitkalti riippuvaisia sahante-

ran kunnosta ja terdhampaiden muodosta. Kayta siksi ai-

noastaan terdvia ja tyostettavaan materiaaliin soveltuvia sa-

hanterid.

Kun aloitat tai jatkat sahausta, keskitd sahantera sahausu-

raan ja varmista, etteivat sahan hampaat ole kiinni tydkappa-

leessa. Talld tavalla estat takaiskun tai sahanteran nousemi-

sen pois tyokappaleesta.

Puun sahaus

Sahantera tulee valita puulajin, puulaadun ja sen mukaan,
kaytetaanko sita pituus- vai poikittaissahaukseen.
Kuusipuun pituussahauksessa syntyy pitkid kierukkamaisia
lastuja. Ne saattavat tukkia purunpoistoputken (16).
Pyokki- ja tammipdly on erityisen haitallista terveydelle.
Siksi kannattaa aina kdyttaa polynpoistoa.

Kirjometallin sahaus

Huomautus: kdyta vain kirjometalleille soveltuvaa, teravaa
sahanterad. Tama takaa siistin sahausjaljen ja estaa sahante-
ran jumittumisen.

Ohjaa kdynnissa oleva sahkotyokalu tydkappaletta vasten ja
aloita sahaus varovasti. Liikuta sahaa tasaisen hitaastijail-
man keskeytyksia.

Aloita profiilien sahaus aina kapealta puolelta, U-profiileissa
ei missdan tapauksessa avoimelta puolelta. Tue pitkat profii-
lit, jotta sahanterd ei jumiudu ja saat valtettya sahkotyokalun
takaiskun.

Sahaus suuntaisohjainta kayttaen (katso kuva H)
Suuntaisohjain (10) mahdollistaa tarkat sahaukset tyokap-
paleen reunaa pitkin tai mitoiltaan samanlaisten liuskojen sa-
hauksen.

Avaa siipiruuvi (8) ja tydnna suuntaisohjaimen (10) asteikko
pohjalevyn (12) ohjaimen ldpi. Aseta haluttu sahausleveys
vastaavan sahausmerkin (30) tai (29) asteikkoarvona, katso
kappale "Sahausmerkit". Kirista siipiruuvi (8) jalleen.
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Sahaus ohjainkiskon kanssa (katso kuvat 1-K)
Ohjainkiskon (31) avulla voit tehda suoralinjaiset sahaukset.
Kitkapinta estad ohjainkiskon luisumisen ja suojaa tyokappa-
leen pintaa.

Ohjainkiskoa (31) voi pidentad. Kaanna ohjainkiskoa (31)
180 asteen verran ja tyénna molemmat ohjainkiskot (31)
yhteen. Tee lukitus painikkeella (32). Paina irrotusta varten
toisella puolella olevaa painiketta (32) ja veda ohjainkiskot
(31) irti toisistaan.

Ohjainkiskon (31) paalla on kaksi merkkia. "90°"-merkilld va-
rustettu puoli on suorakulmaiseen sahaukseen, "45°"-mer-
killd varustettu puoli on kaikkiin muihin jiirisahauksiin.
Ohjainkiskon kumihuuli toimii 90 asteen ja 45 asteen sa-
hauksissa murtosuojana, joka estda puupintojen repeilyn.
Kumihuuli mukautuu pydrésahalle sopivaksi ensimmaisen
sahauskerran yhteydessa, jolloin siitd sahautuu hieman ku-
mia pois.

Huomautus: ohjainkiskon (31) taytyy olla aina kunnolla
kiinni tyokappaleen sahattavaa puolta vasten ja se ei saa
ulottua sen yli.

Jos ohjainkisko (31) ulottuu tyokappaleen reunan yli, ala
anna pyorasahan olla ohjainkiskon (31) paalla pitamatta sa-
malla kiinni pyorésahasta. Ohjainkisko (31) on valmistettu
muovista ja se ei pysty kannattamaan py6rosahaa.

Kiinnitd ohjainkisko (31) erikoisruuvipuristimilla (33) tyo-
kappaleeseen. Varmista, ettd ruuvipuristimen (33) sisapuo-
len kupera kohta on paikallaan ohjainkiskon (31) asiaankuu-
luvassa lovessa.

Kaynnista sahkotyokalu ja liikuta sita tasaisen hitaasti sa-
haussuuntaan.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.
» Pidd aina siahkotyokalua ja sen tuuletusaukot puh-
taina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvallisesti.
Jos virtajohto taytyy vaihtaa, turvallisuussyistd timan saa
tehdd vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sahkétyokalujen
huoltopiste.
Heilurisuojuksen taytyy aina liikkua esteettomasti ja sulkeu-
tua itsestaan. Pida siksi heilurisuojuksen ymparisto aina puh-
taana. Poista poly ja purut siveltimelld.
Pinnoittamattomat sahanterat voidaan suojata korroosiolta
ohuella dljykerroksella (hapoton 6ljy). Poista taas 6ljy ennen
sahausta, koska puuhun muutoin saattaa tulla oljyldikkia.
Sahanterassa olevat hartsi- tai liimajaannokset johtavat huo-
noon sahausjélkeen. Puhdista sen tahden aina sahanterat
heti kdyton jalkeen.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Suomi
Puh.: 0800 98044
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Linkki huolto-osoitteisiin ja takuuehtoihin [6ytyy viimeiselta
sivulta.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Havitys
Séhkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympdristoystavalliseen uusiokdyttéon.

Al4 heita sahkétyokaluja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Sahko- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivat ole enaa kayttokel-
poisia, on kerattava erikseen ja havitettavd ymparistoysta-
valliselld tavalla. Toimita ne ohjeen mukaisiin kerdyspistei-
siin. Virheellinen havittaminen voi olla haitallista ymparis-
tolle ja terveydelle jatteiden mahdollisesti sisaltamien vaaral-
listen aineiden vuoksi.

EAANViKa

Ynobeieic aopaAeiac

Fevikég umodeifelc acpaleiag yia nAekTpika
epyaleia

[TIPOEIAO- Al('lﬂ('lOTG 6)'\6(; TG uno&eifel'q aopa-

TIOIHZH AGIO'(, odnyieg, €LKOVOYPaPHTELG
Kat 0Aa Ta TEXVIKA oTolE(A, TOU OU-

vobelouv auto To nAekTpIKO epyaleio. Apéletec kata Tnv

TheNoN Twv akoAoubwv unodeitewv pmopel va mpokaAéoouv

nAektponAn€ia, mupkayid kai/1y cofapolc TpaupaTiopolc.

Dulaére 0Aeg Tig mpoerbomonTiKEG uTodEiELg kat 0dnyieg

yia kaBe peAdovTiki xprion.

0 6pog «nAekTpLKO epyaheio» MOU PNOLHOTIOLELTAL OTIG TPOEL-

SomotnTikéS umodeitelc avapépetal oe NAEKTPIKA epyaeia mou

TPOPOSOTOUVTAL AMO TO NAEKTPIKO SIKTUO (HE NAEKTPIKO Ka-

Awbio) kabwg kat o€ NAeKTPIKA €pyaleia mou TpopodoTouvTal

ano pnatapia (xwpig NAEKTPIKO kaAwbo).

Acpdlela oTo Xwpo epyaciac

» Awatnpeire Tov Xwpo epyaciag ka®apod kat KaAa pwTi-
OpEVo. PUTAVON f) OKOTELVEC TIEPLOXEC TPOKAAOUV aTUXrua-
Ta.

» Mnv epydaleaBe pe To nAekTpiko epyaAeio oe mepifdaA-
Aov, 6mou umapyet Kivbuvog Ekpnéng, OTwG e TNV na-
poucia eUPAEKTWV UypwV, aepinv fj okOVNC. Ta nAe-
KTPIKG epyaAeia dnpioupyouv omvenplopd o omoiog pnopet
va ava®AEEeL Tn okovn 1 TIc avabupldoeLg.

» ‘Otav xpnotponoteite To NAKTPIKO €pyaleio, kpardre
paketd Ta matdid kat GAAa Tuxov mapeupLoKOpEVa dTo-
Ha. e MEPITWon andomnaonc Tne TPOooXIC 0aC UMOPEL va
XG0€ETe TOV EAEYXO TOU €pYaA€iou.

HAexTpiki) acpaAela

» To p1g Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpémel va Taiplalet
otnv pi(a. Mnv TpomONOLR0ETE TO PIG PE KAVEVAV
TpoOTO. Mn XPNGIHOTIOIEITE PILC TPOCAPHOYIIG OE GUV-
Suaopo pe yeuwpéva nAekTpikd epyaleia. Apetamointa
QI Kal KaTaMnAec mpileg pelwvouy Tov Kivouvo nAekTpo-
mAniac.

» AmopelyeTE TV ENAPI) TOU GOPATOC GUC PIE YEWWHEVES
emeaveieg, onwg owAnvec, Oeppavrika owpara (kako-
pLPEP), Kouliveg i wuyeia. 'OTav To 0w 0a¢ Elval Yelw-
pévo auaveral o kivbuvog nAektpomAniag.

» Mnv ekBérere Ta nAekTpika epyaleia otn Bpoxr i oTnV
uypaoia. H 6ieiocbuon vepol o éva nAekTpikO epyaleio au-
EavelTov kivuvo nhexktpomAngiag.

» Mnv Tpafare o kaAwdo. Mn xpnowiomoleire To ka-
A@d1o yia Tn perapopa i To TpdBNyHa yia TV amoolv-
Heon Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Kpardre To kaA@mbio
pakpta and Oeppotnra, Aadi, KoPTEPEC AKPEC 1) KIvoU-
peva e€aptipara. Tuxov xaAaopéva 1y mepmAeypéva nAe-
KTpIKA KaAwdia auEavouv Tov kivouvo nAektpomAngiag.

» "Otav epyaleoe p’ éva nAekTpiko epyaleio otnv Umat-
0po, xpnowpormoieire kaAmbio enékraong (pmaAavréda)
mou eivat kataAAnAo kat yia e§wTepiki) Xprion. Hxpron
KaAwdiwv empnkuvonc katdAnAwv yia unaifploug xwpoug
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAexktpomAnéiag.

» "Otav i) Xprion Tou nAekTpiKoU epyaleiou o€ uypo mept-
BaAlov eivat avandpeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIGTE EVaV
TIPOOTATEUTIKO SrakomTn Sappoig (drakomrng FI/
RCD). H xprion evoc mpootateuTikou Slakomm Slapponic
ehatTvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

Acpdlea mpoownwv

» Na eiote o€ emaypuimvnon, divere npocoxij oTnv epya-
0la TIOU KAVETE Kal XPNOHOTIOLEITE TO NAEKTPIKO €pya-
Aeio pe mepiokewn. Mnv xpnotponoteire To NAEKTPIKO
epyaleio 6Tav €ioTe Koupacpévol i UTIG TRV emMipeLa
VAPKWTIKQV, 0VOTIVEUHATOC I pappakwv. Mia oTypiaia
anpooetia katd To XelpLopo Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou pmo-
el va 06nynoel e 6ofapols TPAuUaTIoHOUG.

» Xpnotpomnoleite Tov MPoowmiko eZomAiopo mpooTaciac.
Qopdare mavra npootateuTikd yuaAid. O katdAAnAog
TPOOTATEUTIKOC €€0MAIONOE, OTWE PAOKA TTPOCTACIAC Ao
0KOVI, avTIoAoBNTIKA UmodrpaTa acPaAeiac, mpooTaTeuTl-
KO Kpavog n wtaomidec, avahoya peE TIC EKAOTOTE OUVONKEC,
eAaTTWVEL TOV KivOUVO TPAUHATIOH®V.

» Anogpeuyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwBeire, 6110
SakomTng eivat otn 6éon Off, mptv suvdEaeTe To nAe-
KTPIKO epyaleio pe Tnv mnyi Tpopodoaciac kat/f Tnv
umatapia kaBo¢ Katmpiv To mapaAdBere fj To pera-
Pépete. '0Tav PETaPEPETE Ta NAEKTPIKG epyaleia €xovtag
10 6AXTUAG 0 0TO BLaKOMTN 1 OTAV OUVOETETE TA NAEKTEL-
Ka epyaAeia pe TNV Ty peupaTtog 0Tav auTa eivat akopn
otn Béon ON, ToTe dnploupyeital Kivbuvog TPAUKATIOHWY.

» AmopakpUvete amo To NAekTPIkO epyaleio Tuxov e€ap-
TRHara puOpLeNG f) KAEL61d mpwv OéaeTe To NAEKTPIKOG
epyaleio ae Aetroupyia. 'Eva epyaleio i kAedi ouvappo-
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Aoynpévo 0’ €va MEPLOTPEPOLEVO TUNHA EVOC NAEKTPIKOU
epyaAeiou pmopei va 0dnynoet o€ TpaupaTiopous.
Tpooéxete nwg oTékeoTe. PpovTileTe yia TNV acpaAi
OT(0N TOU CMYPATOC 0aC Kal Slatnpeite mMAvToTE TNV 100~
pporia oag. 'Etot pmopeite va eAéyEeTe KaAUTepa T nAe-
KTPIKO epYaA€io 0€ MEPUTTROELS APOOOOKNTWY TEPIOTATE-
wv.

Dopare owoti) evdupacia. Mn popdre papdia polxa i
Koopnpara. Kearare ra paAMa kat Ta polxa oag pa-
KpLd and Ta KwoUpeva eaptipara. XaAapn evéupaoia,
KOOUNKATa 1) HakpELd HaAa pmopei va epnAakoUv ota Ki-
voUpeva e€apTnpata.

‘Otav undapyet n duvarotnra ocuvéeong Siaraewv avap-
popnong i) ouAAoyi¢ okovng, BePfawwBeire 0T auTég ei-
val ouvdedepéveg Kat 0TLXpnoomoLo0VTaL 6woTd. H
XPNon HLag avappoenong okOVNC HOPEL va EAATTWOEL TOV
Kivbuvo mou mpokaAeiTaL anod Tn okovn.

Mnv epnouyalerte o€ pa AdOog acpdAeta kat pnv ayn-
Pare Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAexkTpIka epya-
Aeia, akopa kat oTav pera and ouyvi) xefion eiore eot-
KEwwpEvoL pe To epyaleio. 'Evac ampOoeKTOC XEIPIOPOC
umopei péoa oe kAdopata Tou HeuTePOAETTOU va 0dnyroeL
o€ gofapolc TpaupaTiopouc.

Xerion Kat gpeovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppopTavere To NAeKTPIKO epyaleio. Xpnoyo-
TIOU}GTE TO GWOTO NAEKTPIKO epyaleio yia TRV epappo-
yi oag. Me 1o kataMnAo nAekTpiko epyaleio epyaleote
KaAUTEPO KAl a0QAAETTEQT OTNV AVAPEPOLEVT TEPLOXT
loxuoc.

Mn xpnotpomnoujcere moté €va nAekTpIKO epyaleio mou
€xetxaAaopévo dakommn On/Off. 'Eva nAekTpiko epya-
Aeio mou Gev pnopeite mA€ov va To B€aeTe 0€ AetToupyia
Kal/n exToc Aetroupyiag elvat emkivbuvo Kal pénet va emt-
OKeuaoTel.

AnocuvdéaTe To PI¢ amé TV mpila Kat/f amopakpUVeTe
Jla amooTIOHEV PIaTapia amé To NAEKTPIKO epyaAeio,
mpotoU ekteAéoeTe puBpioelg, aAAagere eaptiparan
nipotoU puAaere To NAekTPIKO epyaleio. Autd Ta mpo-
ANTTIKG pETPa aopaAeiac PElwvouV Tov Kivouvo amo Tuxov
aBeAnTn ekkivnon Tou nAekTpikoU epyaAeiou.

duAayere Ta nAexTpika epyaleia mou de xpnopomolol-
VTaL HAKPLa ammo mawdLd Kat pnv emrpEYeTe T Xpfion
Tou NAekTPIKOU epyaleiou oe dropa mou Sev eival efol-
KELwpPEVA e To NAEKTPIKO epyaleio N Ti¢ odnyieg yia
Aetroupyia Tou nAekTpikoU epyalAeiou. Ta nAekTPIKG €p-
yaAeia eival emkivéuva 6Tav xpnotgonotouvTal amo anelpa
mpooWd.

Tuvrnpeite Ta nAekTpIKa epyaleia kai Ta e€apTnpa.
EAéyxeTe, av Ta KvoUpeva eZapTipara eivat 6woTa eu-
Ouypappiopéva Kat mpocapPosHEVa f) HIMWE EXOUV
ondoel Tuxov efaptipara fj omotadiimore GAAN karaora-
on, n onoia enmpealet Tn Aetroupyia Tou NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou. Ze mepinrwon BAaPnc, emokeudoTe To nAe-
KTPIKO epyaleio mpwv T Xprion. H Kakr ouvtiipnon Twv
NAEKTPIK®V epyaleiwv amoTeAel attia moM®V aTugnuaTwy.
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» Awrnpeire Ta epyaleia ko KoPpTEPA Kat Kabapd.
TTPOOEKTIKA GUVTNPENUEVA KOTITIKA EQYAAEID OPNVAVOUV
HuokoAdTEPa Kat 0dnyolvTal eUKoAGTEPA.

» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia a e€aprijpara
KTA. oUppwva pe auTég Ti¢ 0dnyieg, AapPavovrac
unown Ti§ 6UVOKeC Epyaciag Kat T epyacieg mou
npémet va ekteAeoTolv. H xpnatpormoinon Twv nAexTpl-
KV epyaAeiwv yia epyaoieg mou dev mpoPAémovTat y autd
umopei va Snuloupynoet eMKIvOUVEC KATAOTACEL.

» Awrnpeire 1ig AaBég kai Tig emepaveleg Aapig oreyveg,
kaBapéc kat eAelBepeg amd Aadt kat ypaco. Otohiobn-
péc Aafeéc kat emeaveleg Aapng 6ev emrpénouy Kavévav
aoQaAn XEPLopo Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou o
TUXOV ampOBAENTEC KATAOTACEL.

ZepPig

» AqoTe To NAekTPIKO €pyaleio aag yia cuvTipnon and
€£e161KeupEVO TPOOWTIIKG, XPNOLOTIOLWVTAG HOVO YViY-
ota avralAakTikd. ‘ETol e€aopalilere Tn Sathpnon g
ao®aAelac Tou NAeKTPIKOU epyaleiou.

Ynobeifeic acpaleiag yia diokompiova
Awdkacieg kKomig

> E KINAYNOZ: KpartijoTe Ta Xépia 6ag HakpLd amod Tnv
TIEPLOXT) KOTIG Kat ToV TpLovodioko. KpatijoTe pie To GA-
Ao xépt oag Tnv mp6aOetn Aapi fj To mepifAnpa Tou Ki-
vnripea. ‘OTav kat Ta 600 xEpLa 0ag KpaToUV TO POV, Hev
umopolV va KomoUv amo Tov mpLovoSIoKo.

» Mnv mavere katw and To enefepyaldpevo koppdr. O
npopuAakTnpag Sev pmopel va oag mpooTaTéwel anod Tov
TIPLOVOSIoKO KaTw amo To enegepyalOpevo KOPHATL.

» PuBpioTe To a0og Komiig oTo mdyxoc Tou eneepyalope-
vou Koppatiod. To AyoTepo éva oAdkAnpo 66vTL ano Ta
60vTIa TOU TIPLOVOBIoKOU MPETEL Va elval 0paTo KATw Ao To
enefepyalOUEVo KoppdTL.

» TloTé pnv kparare 1o enefepyalopevo KOPHATL GTA
XEpla oag i mavw oTo ML oag Katda T didpKela TG Ko-
mi¢. AopaAioTe To emefepyalOpeEvo KOPUATL G€ pia oTa-
Bepr) emypdvera. Eival onuavTiko, va umoaTnpixTel To eMe-
EepyalOpEvVo KoppATLowoTd, yia TV eAayioTonoinon Tne
€KBEeaNC TOU 0WUATOC, TN EUTTAOKIC TOU TPLOVOSIGKOU 1)
NC anwAelag Tou eAéyxou.

» Kpardre To nAekTpIKo epyaAeio povo amod Ti¢ pove-
uévec emeaveieg Aapig, otav ekteAeire pua epyaoia,
Kartd Tnv onoia To e€dpTnpa Komi¢ pmopei va €pBet oe
enagi} e kpuppévn KaAwdiweng i pe 1o ido Tou To Ka-
A@dto. H emagn pe €va nAekTpopopo alppa Oa BEoel enmi-
onc Ta akaAunta PeTaMIKA pépn Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou
uno TAoN Kat Umopel va mpokaA€ael pta nAekTpomAngia Tou
XEIPLOTN.

» ITIC KaTd PKOG KOTIEC XPNGLHOMOLEITE IAVTOTE Evav
06nyo mapaAAijAwv f) €évav 0dnyo euBeiag akpig. Autd
BeATiwvel TNV akpifela TG KOTAG Kal PELOVEL TV OavoTn-
Ta €UMAOKNC TOU TIPLOVOSIoKOU.

» Xpnoonoleite MAVTOTE MPLOVOSIGKOUG HE OWOTO PEYE-
0o¢ kat oxipa (poppoetdéc oe avriBeon pe 1o KUKAKO)

Bosch Power Tools
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onav Tou a€ova umodoxr¢. Ot mplovodiokol mou dev Tal-
o1adouv pe Ta UAIKG 0TEPEWENG TOU TpLovioU Ba mept-
OTPEPOVTAL EKKEVTPA, TIPOKAAWVTAC TNV AMWAELT TOU EAEY-
Xou.

» Mn xpnotponoteire moté xaAaopéveg fj AdBog podéAeg
TIPLOVOSIGKWV I} KATEGTPAPHEVO PITOUAGVL. Ot podENES
TIPLOVOBIOKWY Kal To UOUAGVL Exouv oxeblaoTel eldikd yia
TO TPLOVL 0aC, yia 1Bavikn anodoon kat acpaln epyacia.

Arrieg avakpouong Kat oxeTkEC urtodeilelc aopaleiag

- H avakpouan eivat n Eagvikn avtidpaon oe o@i€o, pmho-

KapLopa i Pn eubuypappton Tou MPLoVOSLoKOU, IPOKAAWVTAG

Hta Un eAeyxopEVN Kivnon Tou meLovioU mpog Ta mavew Kat eéw

amo 1o ene€epyaldpevo KOPHATLTIPOG TO XELPLOTN

-'Otav o mplovodiokog ogiEel N pmAokapet Suvatd pe To KAeiol-

110 TNC EYKOMC, O MPLOVOSIOKOC AKIVNTOMOLEITaL KAt N avTibpa-

0N TOU KIVNTI P OTIPWXVEL TN Hovada ypriyopd mpog Td mow

TIPOG TO XEIPLOTN

- Eav o mplovobiokog mapapoppwbel i Aoféwet péoa otnv ko-

T, T0 66VTLOTNV Mow akpr Tou mpLovodiokou pmopel va Bubt-

otel oV endvw emeaveta Tou EUAou, mpokaAwvtag v €€odo

TOU TIPLOVOSIOKOU aro TV EYKOTIH KaL TO Tivaypa mpog Ta Tmow

TIPOG TO XELPLOTT).

H avakpouon eivat To anotéAeopa AavBaopévng xpnong Tou

npovioU Kat/r AdBog diadikaaiac XelpLopou 1 GuvOnK®v Kat

unopei va anogeuxBet, Aappavovtac Ta katdAAnAa mpoAnmmika

HETPA, OTIWG AVAPEPOVTAL TAPAKATW.

» Kparijote oTaBepd pe Ta 600 XEpLa To MPLOVL KaL TOMO-
OetioTe Toug Bpayiovég oag €Tol, MOTE va avTioTabolv
oTi¢ duvaperg avakpouong. TomoBeTiioTe To GO Gag
oTn pa mAeupd Tou mpLovodiokou, aAAd oxL oty idla
€ubeia pe Tov mpovodioKo. H avakpouon pmopel va mpo-
KAAEOEL TO Tivaypa TOU TIPLOVIOU TPOE Ta TMiow, aAAG ot Gu-
VALELC avakpouanc pmopolv va eAeyxBolv ano To XelplaTn,
edv AneBoulv Ta kataMnAa pétpa mpouAagng.

» ZemepinTworn epmAoKiig Tou mplovodiokou f) oTav dia-
KOTEL pia epyacia Kotmig yia omotovoimote Adyo, agr-
oTe TN oKavoaAn Kai KPATHOTE AKIVITO TO IPLOVL GTO
UAKO, péXPL va GTapaTioEL EVTEAGC O TIPLOVOSIGKOC.
Mnv emxelpiieTe MOTE Va aPALPEGETE TO MPLOVL ATI0 TO
enelepyalopevo KoppdTt i) va Tpafiere To mpiovL mpog
Ta miow, OTAV 0 MPLOVOSIGKOG KIVEiTal f) propei va mpo-
KUWeL avakpouon. Bpeite Tnv arria kat Aapete S1opBwTika
pérpa yia va e€aleiwete Tnv atria Tng ePMAOKAG TOU TIPLO-
VOOIoKOU.

» 'OTav ENAVEKKIVI|GETE €V TIPLOVL HEGA GTO EMeSepYa-
{OEVO KOPPATL, KEVTPAPETE TOV TPLOVOSLOKO 0TV
€YKo}, €TOL WOTE Ta HOVTLA ToU TTPLoVIoU va pn pa-
YK®OOOUV HEaa aTo UALKO. EGv €vac mplovodiokog pmho-
Kapel, pmopei va kivnBei e&w and To enefepyaldpevo kop-
GTLR va TIPOKUWEL AVAKPOUON KATA TNV EMAVEKKIVNon Tou
nploviou.

» Ymootnpilere Ta peyaAa maveA, yia va eAayieTomonOei
0 Kivouvog epmAOKI|¢ TOU PLOVOOLOKOU Kat avaKpou-
on¢. Ta peyala maveA €xouv Ty Taon va napouctalouv
KApWn mpog Ta KaTw Aoyw Tou Bapoug Toug. Mpémet va To-
noBeTolvTal oTnpiypaTa kaTw amod To naveA kat ano Tig 6Uo

TAEUPEC, KOVTA OTN ypapn KOTIAC KAl KOVTA 0TNV AKpn Tou
naveA.

» Mn xenowpomnoteire apBAeic fj xaAaopévoug mplovod-
oKoug. OL jin TPOXLOLEVOL KaL I 0woTa pUBPLOPEVOL TIPLO-
VOOL0KOL SNUIOUPYOUV OTEVO AUAAKL KOTITG, TPOKAAGMVTAC
unepPoAIKn TPIBN, EUMAOKI) TOU TIPLOVOSIOKOU Kal avaKpou-
on.

» OupoxAoi acpdAiong Tou dBoug Tou mpLovodioKou Kat
NG pUOMIONG TN ywviag kAiong mpémet va eivat oty-
HEVOL Kat agPUALOHEVOL TIPIV TRV EKTEAEGT HETE THE KO-
mi¢. Eav n pUBpion Tou nplovodiokou petaAndei katd T
610pKeLd TNG KOTIRC, UMTOPEL va TPOKAAEDEL EUTTAOKI Kal
avakpouan.

» Tlpoagéxete 161aitepa, OTav mpiovieTe o€ UNAPXOVTEC
Toixouc f) o€ GAAeg TUPAEC mepLox€é. O mPoetéxwy mplo-
VOOL0KOG UMOPEL va KOWEL AVTIKEILEVT, TA OMOIa TPOKA-
AoUv avakpouan.

Aetroupyia Tou KaTw MpopuAakTipa

» EAéyxeTe Tov KATW MPOPUAAKTIPA yia 6wOTO KAEioo
Tipwv ano Kade xpion. Mnv Aetroupyeire To P16V, €AV
0 KaTw mpouAakTiipag dev Kiveirat eAciBepa kat dev
kAeivel apéow¢. Mn oifete i PN OTEPEDTETE TOTE TOV
KaTw mpoPuAakTipa oTnv avouxtii 6€on.Eav 1o mp1ovt
néoel katd AdBog, o KaTw MPoPUAAKTAPAC UMopet va Auyi-
oel. AvedoTe Tov KATw MPo@UAaKTpa e T Aafn emava-
@opdc Kat Befawwbeire, ot Kiveital eAeUBepa kal bev ayyi-
(eL OV MPLOVOSIOKO 1) KATIOW0 AAO PEPOC, GE OAEG TIC YWVIEG
Kat 3a6n komng.

» EAéyére Tn Aetroupyia Tou eAatnpiou Tou KATW TPOPU-
Aakrijpa. Edv o mpogulakTiipag kat To eAatrjpto 6 Aet-
ToupyoUV owoTd, Oa mpémeL va EMOKeUacToUV MLV amd
T XeRon. O KaTw MPOPUATKTNPAC UMOPEL va AetToupyel
Bpadukivnta Aoyw Bappévwv e€apTnudtwy, emkabioewv
KoMoeldawv oualwv, f GUGCHEEUONC PUTTWV.

» O kaTw npopulakTipag propei va emavapepOei xepo-
KivnTa povo yia elIKEC KomEC, omw¢ «Bubi{opeveg Ko-
MéGH Kat «oUVOEeTEC Komégy. AvefaoTe Tov KATW TTPOPU-
Aakrijpa pe Tn Aaf emavagopdc kat HoALg o plovodt-
oKog €10€AO€L 6T0 UAIKO, 0 KATW MPOPUAAKTIpaC
npémet va eAcuBepwBei.la OAec TIC AMeC KOTIEC, 0 KATW
TIPOPUAGKTIPAC IPETIEL VO AEITOUPYEL aUTOHATA.

» TIpoo€xeTe MAVTOTE, Va KAAUTITEL 0 KATW MPOPUAAKTI)-
P0G TOV TIPLOVOSI0KO, TTPOTOU TOTIOOETHOTE TO TIPLOVL
oToV IAYKo epyaociag fj oto damedo. Evac ampooTaTeutog
TPLOVOSLOKOG, Mou OUVeXileL va Kveital, Oa mpokaAéaeL Tnv
Kivnon Tou mptovioU mpog Ta miow, KoBovTag o,TLelval aTo
Hpopo Tou. MpoaéETe Tov xpOVo Mou XpelaleTal, va otapa-
TIOEL 0 MPLOVOOLOKOC PETA THY ameAeuBépwan Tou dia-
KOTTN.

MpoaBerec unobeilelg aopalelag

» Mn Balere Ta xépla cag oTnV anopeYn TWV MELoVL-
S1wv. Mmopel va TpaupaTIoTELTE 0TA TTEPIOTPEPOLEVA
pépn.

» Mnv epyaleote pe To mPLOVL AV amé To kepdAr. 'ETol
BeV EXETE KAVEVAV EMAPKI EAEYXO MAVW OTO NAEKTPIKO €p-
yaAeio.
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» Xpnowonoteire kardAAnAeg cuokeuég avixveuong yia
Va EVTOTIOETE TUXOV | 0paTOUC aywyouc Tpogodoaiag
1| oupPouAeuTeite TNV TOMKI) €ETALpia MaPoXiAG EvEp-
yeuag. H emagn pe nAeKTPIKES ypappEC umopei va odnynoet
o€ upKayta kat nAektponAngia. H mpokAnon {nuidc o’ évav
aywyo pwraepiou (ykallol) umopel va odnynoel oe €kpnén.
To TpUmnpa evog owArnva vepou mpokaAet {nutd o€ mpaypa-
Ta f/Kat propei va odnynoet o€ nAektpomAngia.

» Mn Aetroupyeire To nAekTpiko epyaleio oTabepd. Aev
elval kaTaokeuaopévo yia Aetroupyia oe Tpanéd mptoviopa-
TOG.

» AcpalioTe To eneepyalopevo koppart. ‘Eva enefepya-
(OPEVO KOPHATL OUYKEATIETAL AOPAAEDTEPA PE pia BiaTagn
oUOQIYENC 1 UE Pla PEYYEVN TIAPA LIE TO XEPL GAG.

» I "Bubilopevn komi)", n onoia Sev exteAeitat kabera,
aopaliore Tnv mAdka 0dnyo Tou TpLoviol amod Tuxov
mAdyua geraromon. Mia mAGyla JeTaTomon unopei va odn-
VNOEL OTO PAYKWHA TOU TIPLOVOOLOKOU Kal €TOL 0€ avadpa-
on.

» Mn xpnoomnoieire kavévav mplovodioko ano xaAufBa
HSS. TéTolo1 mplovodiokol umopei va omaoouy eUkoAa.

» Mnv npioviete 61dnpouxa péraAla. Ta mupaKTwuEVa
ypeQia pmopouv va avapAe€ouv Ty avappdpnon okovnc.

» (doparTe paoKa MPOCTAGIAG amd GKOVI).

» Tepipévere, péxpt va akwvnronowBei To nAEKTPIKO €p-
yaAeio, mpotoU To evamoBéaoere. To TonoBetnpévo e€ap-
TNUQ UMopPEl va opnvaceL Kat va 0dnynoet oty anwAela
TOU eAéyXOU TOU NAEKTPLKOU €pyaAeiou.

"GplYp(l(Pl] TPOLOVTOC KAl LoXUO0G
Awafaore 0Aeg Tig umodeilerg aspaleiag kat
TI¢ 06nyieg. H un mpnon Twv umodeitewv
ao@aleiac kat Twv 0dnylwv PMopel va mpoka-
Aéaet nAektpomAngia, Mupkayta kai/n copapolc
TPAUPATIOHOUC.

TpooéETe MaPaKaAW TIC EIKOVEC GTO UMPOOTIVO HEPOC TwV 08n-

VIwV AetToupyiag.

Xpion cUpPWVa JE TOV TPOOPLOHO

To nAekTpIkd €pyaleio, oe mepinmmwon oTabepnc é6paong, mpo-
opideTal yia TV eKTEAEON EUBEIWV KATA UAKOG KAl EYKAPOLWV
KoMV Kat aATooywviwv oe EUAo. Me Toug avTioTolyoug mplo-
vOOL0KOUC PmopoUV emionc va komouv pn aidnpolxa pétaa
L€ AenTd TOWWUATA, T.X. TIPOPIA.

H enefepyacia a1dnpoUxwv petaMwv dev emrpéneral.

TeXviKa XapaKTPLoTIKA

Awokompiovo Xelpog

Kwbikog aptbpoc

3603E000..
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Anelkovi{opeva oTolyeia

H apibunon Twv aneikoviopevwy oTolxeiwv Baciletal otnv
amelkovion Tou NAeKTPIKoU epyaAeiou atn oeAiba ypa@kav.

(1) Kheibwpa evepyomoinanc Tou 6lakorn On/Off

(2) Awkomng On/Off

(3) Tlpoabern Aafn (Hovwpévn emeavela Aaprc)

(4)  TIAAKTPO akvnTomoiNONC TOou GEova

(5)  KAipaka gaAtooywvide

(6) KAebi eowtepikol e€aywvou

(7)  Bi6a tUmou metahotdag yia Tnv mpoemAoyr) paATooyw-
viag

(8) Bi6a tumou metahoudag yia 0dnyo napariwv

(9) Tapabupo eréyxou yia Tn ypapun kormnc «CutControl»
(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/
PKS 66-2 AF)

(10) 0bnyog napaliAwy

(11) Tahwbpopikde mpo@uUAaKTHEACg

(12) TAaka Baonc

(13) MoxAog puBpionc Tou maAvdpopkoU TPOPUAAKTHQa

(14) Bi6a tumou metahoudag yia Tnv mpoemAoyr) paATooyw-
VIAG

(15) TlpoguAakThpac

(16) Andppwwn mptovidlwv

(17) XewpohaPn (Hovwpévn emeavela Aaprc)

(18) Bi6a oloIyEnc pe podéha

(19) ®Aavtia olopyEng

(20) TMptovodiokoc®

(21) ®Aavtia umodoyrc

(22) Afovagmpioviou

(23) EUkapmTog cwAivag avappdenong”

(24) xwAivac aMayng katelBuvong Twv amoAfTwY

(25) Kouti okovne/mptovidigv?

(26) XUpTNC Y10 TO KOUTE OKOVNC/MPIOVIOIOV

(27) MoxAoc auoiyénc yia mpoemhoyr) Baboug kommc

(28) KAipaka Babouc kommg

(29) Mapkapiopa kommic 45°

(30) Mapkaptopa kommg 0°

(31) Paya odnyoc?

(32) Kouymiyia v agaion e payac odnyol

(33) Zowkmpac®!

a) Autd To mpoatpeTikd e€dprnpa Sev mepthapBaverat oto kavo-
VIKO epieXopevo mapadoonc.

PKS 55 A
PKS 55-2A

PKS 66 A
PKS 66 AF"
PKS 66-2 AF"

3603E010.. 3603E020..

Bosch Power Tools
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AwoKorpiovo Xelpog PKS55A

PKS 55-2 A
OVOpaOTIKN LoXUG W 1.200 1.200 1.600
ApIBHOC OTPOPOV XWPIC POopTiO min™ 5.600 5.600 5.000
Méy. Babog komng
- Xe paAtooywvia 0° mm 55 55 66
- e gaAtooywvid 45° mm 38 38 48
KAeibwpa Tou agova ° ° °
CutControl - ° °
Kouri okovng/mplovidiav - ° °
Alaotdoelg mAakag faong mm 288x153 288x 153 327x160
Méy. 61aUETPOC IPLOVODIOKOU mm 160 160 190
EAdy. biapetpoc mplovodiokou mm 150 150 184
Méy. ndyo¢ ateAéxouc 6iokou mm 1,8 1,8 1,8
Onry unodoxiic mm 20 20 30
Bapoc® kg 3,9 3,9 5,4
Kammyopia mpoarasiac o/ EIAT [E

A) PKS 66 AF/PKS 66-2 AF e paya obnyo
B) Xwpic kaAmblo olv6eonc oTo NAEKTPIKO ikTuO

Ta oTolyeia 1oxUouv yia pia ovopaoTik Taon [U] 230 V. Ze mepinmwon mou unapyouv anokAivouoeg TAGELS Kat OTIC EIBIKEC yia KABE xwpa ekBOTELC au-

T4 T oTOlXElD UMopEL va Slapépouv.

O 6ladikaoieg evepyomoinong mpokahoUv UVTOWEC MTWOELC TNE TAONC. Z€ MEPINTWOn GUOPEVAV GUVBNKWV 0TO BIKTUO TOU PEUNATOC UMOPEL va Tapou-
olaotouv mpoPAnuata oe GAa epyaleia. Le mepintwon epnednoewv ikTuou (avTioTaoelc) pikpotepwv and 0,36 Q dev avapévovtat kaboou mpo-

BAnuara.

Ymodeieig oxeTika pe Tig mpoiimoOEaelg ouvoeong oTo nAekTpiko diktuo PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF:

H ouokeur) mnpoi Ti¢ anarrioelg IEC 61000-3-11 kat unoketrat oe oUveon und 6pouc. H ouokeur UMopei va odnynoeL o€ MEPIOTAGLAKES SIaKUPAV-
0elg Taong unod duopeveig ouvOrikeg loxUog. H oUvBeTn avtioTaon auThg Tng oUokeuri éxet opLoTel wG Z, ., = 0,34 Q. O xpnotng mpénet va PePatwbdei,
0OTLTO onpeio oUvdeong, pe Tn oUvBeTn avriotaon Z,,,,, oTo oroio mpémet va ouvdedei n cuokeur), MAnpol Tv anaitnon oUvBeTng avtioTaong:

Zotaal 2 Ly EQV N Z,,, €lVALGYVWOTR, TIPOGSIOPIOTE T Z,,,, O€ OUVEVVONON e Tov popnBeuTry GkTUOU 1 TV apxf) popnBetag.

TMAnpogopiec yua 86pufo kai bovijoelg

Tuég exmopnmic BopUBou umooyiopéveg katd EN 62841-2-5.
H oTabpiopévn A nxnTikr otabun Tou nAekTpiKoU epyaAeiou
QVEPXETAL TUTTIKA OTIC AKOAOUBEC TIHEC:

PKS 55:

YTa0un nxnTikng meong 93 dB(A), oTaBun nXNTIKAC
woxuoc 101 dB(A). Avacpdalewa K = 3 dB.

PKS 66:

TTA0pN nXNTIKNAC mieonc 96 dB(A), otadun nXNTIKAC
1oxUo¢ 104 dB(A). Avaopalea K = 3 dB.

dopdre npocTacia akoig!

Tyég kpadaopav a, (ouvexeic kpadaapol), p; (emavehny-
Jévol KpouaTiKol kpadaaopol) kat avacpaleta K umohoyt-
opévec kata EN 62841-2-5 :

TMptoviopa EuAou:

PKS 55:a, = 2,0 m/s’, K = 1,5 m/s?,

p; = 75m/s’, K = 15m/s’

PKS 66:a, = 1,4 m/s’, K=1,5m/s’,

p; = 38 m/s’, K =9 m/s’

TMptdviopa petdou:

PKS 55: a,,, = 2,8 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 101 m/s” (K = 10 m/s?)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/s’ (K = 1,5 m/s?),

Pew = 99 m/s” (K = 50 m/s?)

H o1a6un kpadaopwv kat n T eknopmrc 6opuBou mou ava-
QEPOVTAL O’ AUTEC TIG 0ONyieC Exouv PeTpnOel oUPWVA PE pta
Tunonotnpévn péBodo PETPNONG Kat Pmopolv va Xpnatyonoln-
Bouv otn alykpton Twv Slapopwv NAEKTPIKOY epyaAeiwv. Ei-
vat emiong KaTAAMNAEC yia pia MPooweLVr EKTIUNGN TNC EKTO-
unnc kpadaopwv kat BopUBou.

H avapepopevn otabun kpadaopwy Kat Tir ekmopmng BopU-
Bou avTimpoowmeUouV TIC BAGIKEC XPMOELG TOU NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou. Ze mepinTwon Opw¢ mou To NAEKTPIKO epyaleio xpnot-
pornoinBei SLaPOPETIKG e N MPOTEVOPEVA eEapTAHATA 1 XW-
0IC EMapKN oUVTAENGN, TOTE N 0TABUN KPAdACUWY KaL N T
ekmopmn¢ BopUBou amokAivouv. AuTto pnopei va auénoet on-
HaVTIKA TNV eknopni kpadaopwy Kat Bopuou Katda Tn ouvoAl-
Kr) S1apKeLa Tou XpOvou epyaoiac.

l'a TV akpIBI eTIUNGN TWV EKMOUMMY Kpadaopumv Kat Bopu-
[Bou 6a mpénet va AapBavovTat eniong umdwn Kat oL Xpovol Ka-
T3 N 61dpKeLa TwV omoiwv To pyaleio ivat amevepyoroln-
HEVO ) AEITOUPVYEL, XWPIC OHKE OTNV MPAYHATIKOTNTA Va XpNOL-
poroleitat. AUTO UMOPE va PEIMGEL CNUAVTIKA TIC EKTTOUTES
kpadaopwv kat Bopuou Kata Tn ouvolkr Slapkela Tou
XpOvou epyaoaiac.
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I’ auTo, MPLV APXITOUV Ol EMITACELC TWV KPASACUMV, TPETEL
va kaBopilete oupmAnpwpaTikG PETPa aoaAeiac yia Tnv mpo-
0Tacia TOU XELPLOTN OMWE: LUVTHPNON TOU NAEKTPIKOU €pYaAEi-
0U Kat Twv e€apTnudaTwV mou xpnotyoroleire, dlatnpnon e-
OTMV TWV XEPLWYV, 0PYAVWON TNC EKTEAEONC TwV SIAPOPWV €p-
Yaolov.

ZuvappoAoynon

» Xpnoonoteire povo MPLOVOSIGKOUG, TV oMWV I}
HEyLoTN EMTPENOpEVN TAXUTNTA €ivat upnAdTepn amod
TOV aplOpo 6TPOPWV XWwEiC PopTio Tou NAEKTPLKOU oag
epyaleiou.

TomoBérnon/AAAayr) mplovodickou

» Byadere To ¢1¢ and Tnv mpida mpwv and onowadimore ep-
yacia 6To nAekTPIKO €pyaAeio.

» Kard n cuvappoAdynon Tou mplovodiokou popdre
TMPOGTATEUTIKA yaAvTLa. YTIAPEXEL KivOUVOC TpaupaTIopou,
otav ayyiete Tnv mplovoAapa.

» Mn xpnowomoujceTe o€ kapia mepinTwon diokoug Aei-
avong w¢ e€apTnpa epyaciac.

» Xpnotpomnoleite povo mPLovoSIoKOUC HE Ta XAPAKTHPL-
OTIKG oTOLXEla TTOU avapEPOVTaL O€ AUTEC TIC 0dnyieg
Aetroupyiac kat mave oto NAeKTEIKO €pyaleio Kat
€xouv eAeyxOei olpwva pe o mpoTumo EN 847-1 kat
Xapakrneiovrat avrioTowya.

EmAoyi) mplovodiokou

270 TEAOC AUTWV TwV 00NYLWV XelplopoU Ba Ppeite pia enmt-

OKOTINGN TWV TIPOTEWVOLEVWV TIPIOVOSIOKWV.

AnoouvappoAoynon Tou mplovodiokou (BAéme ekova A)

la va aAaete 1o e€apTnpa, akoupnnoTe To NAEKTPIKO epya-
A€io enavw oTn PETWTIKN TAEUPA Tou MePIBANLATOC TOU KIvn-
Thea.

- Tlatnote To MARKTEO akivnTomoinang Tou agova (4) katkpa-

THOTE TO MATNUEVO.

» TarfoTe To MARKTPO akwnTomoineng Tou Géova (4)
Hovo o€ MepinTwOoN akwnTomowmpévou afova mpioviou.
AlGQOPETIKA UMopei va unoaTel {NKLA TO NAEKTPIKO Epya-
Aeio.

- Me 10 kAelbi eowTepikoU e€aywvou (6) Eefidwoate T Pida
olotyEnc (18) otn popd meploTpoPric @.

- ZTpEWTE Tov MaAVOPOHIKO ipopuAakTipa (11) mpog Ta mi-
00 KAl KpaTnoTe Tov oTabepa.

- Aoatipéate Tn pAavta cuopiyEnc (19) kat Tov mplovodioko
(20) and Tov G€ova Tou mptoviol (22).

ZuvappoAoynon Tou mplovodiokou (BAéme ewkova A)

la va aMagete To e€apTnpa, aKOUpTAOTE TO NAEKTPIKO €pYa-

\eio enavw oTn PETWIKMA MAEUPA Tou TIEPIBARHATOC TOU KIvn-

Thea.

- KaBapiote Tov mptovodioko (20) kat OAa Ta mpog ouvappo-
Aoynon e€aptnuata cUolygnc.

- Y1péyte Tov naAvpopko mpogulaktipa (11) Eava otnv
6€on Tou Kat kpaToTe Tov 0TabEPd.
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- Tomo6ertrote Tov mplovodioko (20) mavw otn eAavT{a umo-
6oxnc (21). H katetBuvon komng Twv dovTiwv (katetBuvon
Tou BéAoug Mavw aTov TIPLovOdIoKo) Kat To BEAOC popag me-
0LOTPOPNC AVW aTov MpoguAakTpa (15) mpénel va TauTi-
(ovrat.

- Tomobetnote Tn pAavtia oloyéne (19) kat fidware T Pi-
6a ouopiyénc (18) atn popd meptoTpor¢ A. MpooétTe T
owoTn Béon TomoBérnang e eAavriac umodoyxic (21) kat
¢ eAavtiac ologiEync (19).

- TlaTnoTe To Koupmi akvnTonoinang Tou afova (4) kat kpa-
T\OTE TO MATNEVO.

- Me 10 khelbi eawrepikol e€aywvou (6) ogite Tn Bida oU-
optyénc (18) otn popd neploTpo@nic M otabepd. H porr
oUolyénc mpémet va avépyetatota 6-9 Nm, auto avTioTol-
XEl o€ Eva oQIEIO LiE TO XEPL UV AKOUN Y TNC IEPLOTPOPIC.

Avappognon okovng/pokavidimv

ATOQEUYETE TNV EPYATIA XWPIC HETPA HEIWONE TNE OKOVNC.
Mia katdMnAn didtagn avappoenong fy kouti GuAoyng
0KOVNC/0aKOC OKOVNG PElwVEL TNV emBAaB yia Tnv uyeia €k-
Beon otn okovn. GpovTideTe yia vav KaAd aepLopd Tou xwpou
epyaoiac. Xpnogomoleite factka pia kataAnAn mpootacia
avanvorc. Xe mepinTwon xpnonc evog koutiol ouMoyng T
okovne abetdlete To Kouti €ykalpa Kat kabapilete To oTolKEio
@IATPOU TAKTIKA, Yia TNV e§aopaAion piag 1bavikng avappoen-
0nc TG oKOVNC.
Y€ mepinTwon Xpriong evog anopeopnTnea MPOCEETE TIC
akoAouBec avapepopevee anatrhoels. Tnpeire Ti¢ Siatagelg
Tou LoXUouV 0Tn xwea oac yia Ta Sldgopa enefepyalopeva
UNKG.
» Amogpelyete Tn HnpLoUpYia CUCOMPEUCNC OKOVIG OTO
X®po mou epyaleoTe. OL 0KOVEC avapAEyovTal EUKOAD.

ANaLTHOELC Yia TOV amoppeoPnTHea

YUVIOT@HEVN OVOUAOTIKN OIAPETPOC  mm 35
elkapnTou owAnva

Anapatrn uronieon” mbar >220

hPa >220

Anapatmm napoxi” I/s >34

m3/h >122,4

YUVIOT@HEVN anoTEAESHATIKOTAT Katnyopia

pikTpou okovne M?

A)  Twin oxUoc aTn 6UvEeon aTov amoppoPnTNEd ToU NAEKTPLKOU €p-

yaheiou

B) Kard IEC/EN 60335-2-69

Tpoo€LTe TIC 06NyieC yia TOV amopeoPNTAEd. AlOKOWTE TV
€pyaoia o€ MePIMTWON HEIWHEVNC LoXUOC avapeo®naong Kat
QamoKaTaoTHOTE TV arTia.

EZwrepiki) avappopnon (BAéne ewova B)

YuvbéaTe évav eukapmmo owAnva avappopnong (23) (e€aptn-
ja) oTo aToHI0 andpeWNC Twv mplovidiwv (16). Yuvdéate Tov
eUkapmTo owAnva avappdpnong (23) pe évav amoppodnTnea
okovn¢ (e€aptnua). Mia emokommon yia Tn cuvoeon oe dlago-
PETIKOUC amoppoPnTHPEC koG Oa Bpeite aTo TEAOC AUTOV
TV 06NYIWV.

Bosch Power Tools
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To nAekTpikd epyaleio pmopel va ouvdedei aneubeiag otnv
npia evoc amoppoPnTHPa YEVIKNC Xpriong Bosch pe 6iataln
TnAe-ekkivnong. O amoppo@nTHpag okovNng EeKiva autopata
HOAIC evepyoroinBei To NAeKTPIKO epyaleio.

0 amoppo®nTHPaAc okOVNC MEMeL va eivat KataAAnAog yia 1o
€kaoToTe enefepyalOPEVO KOPUATL

la v avappoenon 1taitepa avBuylewvng, KApKIvoyovou fy
Enon¢ okovNC MpEmel va xpnatponoleire eld1koU¢ anoppoenTh-
PEC OKOVNC.

Autoavappopnon (BAéne ewoveg C - E)

To kouti okovne/mplovibiwv (25) pnopei va xpnotyomnoinBel
Y0 HIKPOTEPES pYaoieg Pe kAewoTo alipTn (26). ITic peyaliTe-
PEC €pYAOiEC IPEMEL VA APIOETE AVOIXTO TOV 0UPTN, ETOL WOTE
va pmopoUv Ta mptovidla va méoouy E5w.

TomoBetrioTe T KouTi oKOVNG/MPLoVIGIWY (25) oTaBepd oTo
OTOI0 AMOPEWWNC TwV MPLovISIwV (16).

AbetaleTe To KouTi okovne/mplovibiwv (25) éykalpa, yia va
Slatnpeirat n anoteAeopatikotnTa.

l'a 1o adelacpa Tou KouTiol okovng/mpiovibiav (25) agat-
PEOTE TO and oTOHI0 amoPEIYNE TwV Mploviiwy (16). Inpwére
Tov olpTn (26) Mpog Ta enavw, YupioTe To KouTi oKOVNG/mplo-
viblwv (25) ota mAayia kat adeldore To.

KaBapioTe T0 aTOp10 0UVOEDNC TOU KOUTIOU OKOVNC/MPIOVISIODV
(25) mpw To emavacuvoEceTe.

Aetroupyia

» Byalere 1o i amd Tnv mpila mptv amé omotadijmote €p-
yacia 6To nAekTpIKO €pyaAeio.

Tpomot Actroupyiag

PU6pion Tou Badouc komig (BAéne ewova F)

» TlpocappooTe To faBog Komiig oTo mdxo¢ Tou enegepya-
{0pevou koppatioU. KaTw armo To enefepyaldpevo Kop-
uaT Ba mpénel va gaiverat Aydtepo and éva oAokAnpo
SOvTL.

AUoTe Tov poxAO oUoptyéng (27). MNa éva pikpdTtepo Pabog ko-

TING amopakpUVETE To TPLOVL Ao T mAdka Baonc (12), yia

€va peyaAuTepo BaBog Kommng ompwETE TO MELOVL TPOG TV

mhaka Baong (12). To emBupnto Baboc pubpidetat otnv KAI-
paka Babouc kormnc. Lpifte Tov poxAo ologyéng (27) Eava
otabepd.

Pa6pon Tng paAteoywviag

Nuare T Bibec TUmou metaoudac (7) kat (14). Odnynote To
TpLoVI mpog Ta mAayta. PubpioTe To emBuUpNTO PETPO OTNV KAI-
paka (5). Bidware Ti¢ Bibeg TUmou metahoudag (7) kat (14)
ava otabepd.

Ynodewdn: I1ic paAtookomnéc To FaBoc Kommc eival HKpoTEPO
amo Ty eppaviopevn TN otnv KAipaka fadouc korng (28).

Mapkapiopara komi¢ (BAéne ewova G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

To mpoc Ta epmpoc avolyopevo napabupo eAéyxou
«CutControl» (9) xonowpevet yia Tnv akpin 0dnynon Tou 61-
OKOTIPioVOU 0Tn onpadepévn mavw oto enefepyalOHeEVo Kop-

paT ypappn korng. To napabupo eAéyxou «CutControl» (9)
€XELaMO €va JapKAPLOKa yia TNV KAOETN KOTIH Kal yid TV Korn
45°,

To papkapiopa Tng kommc 0° (30) Seixvel Tn B€on Tou Tiplo-
vOdLoKou aTnV KABeTn Ko To HapkApLopa TG KOmg
45°(29) beixvel n B€on Tou mplovodiokou aTnv Korn 45°.

TR

»>J<
z } 1.
l'a pia ko akpiBeiag TonoBeTroTe To HloKOMPIoVo OTO €ne-

EepyalOpevo KoppaTl, onwc paivetat otnv elkova. EkteAéate
KaAUTEPQ pila BOKIUAOTIKN KOTIH.

Mapkapiopara komig (PKS 55)

To papkapiopa Tng kommc 0° (30) Seixvel Tn B€on Tou Tiplo-
vOOL0KoU aTNV KGBeTN Komry. To papkapLopa Tne kommc 45°
(29) 6eixver Tn Béan Tou mplovodiokou aTnv Ko 45°.

XX
5 |

(29) [E;.J (30

> >
z] hm I z} hm I
Ma pia kot akpiBeiag TomoBetoTe To GLIOKOTPIOVO OTO €Me-

EepyalOpevo KoppaTl, onwe gpaivetat otTny elkova. EkteAéate
KaAUTEPQ pita GOKIUAOTIK KOTH).

0Oéon oe Aetroupyia

» Tpooé€re v Tdon Skrdou! H Taon Tng mnyng peupatog
Tipénel va TauTi(ovTal e Ta avTioTOIKa OTOIXEla OTNV MvaKi-
6a TUmou Tou NAekTPIKOU epyaAeiou.

Evepyonoinon/anevepyomoinon

I'a T 0€on o€ Aetroupyia Tou nAekTpIKOU epyaleiou ompwéTe

npwTa 1o KAelbwpa evepyomoinong (1) kat matrote oTn ou-

véxeta Tov 61akomTn On/Off (2) kat kpatnoTe Tov maTnpévo.

l'a TV amevepyomoinan Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou apnoTe

Tov Slakomm On/Off (2) eAetiBepo.

Ynoderdn: MNa Aoyoug aopaleiac 6ev pmopei o 6lakontng On/

Off (2) va kAetbwBel, ala mpénet katd Tn Sidpkela TG Ael-

TOUQYIOG va KPATIETAL GUVEXWC TATNHEVOC.

Ynodeiéerg epyaoiag

» Byalere To ¢i¢ anéd Tnv mpida mpwv and onowadimore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO epyaleio.

1609 92AF5R|(22.05.2026)
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To mAGTOC KOTIC KUpaiveTat avaAoya L To XpnotomoloUpeVo
TIPLOVOOIOKO.

TpooTaTEVETE TOUG MPLOVOGIOKOUG Mo TPOOKPOUGELC KAl XTU-
nnuara.

0bnyeite To NAeKTEIKO €pyaAeio opoIOPOPPA Kal LE EAAPPLA
npowOnaon mpog TNV KaTeuBuvan Komnc, yia va METUXETE Pla
KaAn moloTnTa Kommnc. H moAU loxupn mpowOnan pelmvel onpa-
VTIKG TN 61apKela (wiic Tou TomoBetnuévou e€apTnpaTog Kat
unopei va BAdwel emiong To NAEKTPIKO epyaAeio.

ExTeAeirte TV €pyacia mavToTe e 0poIOHOP®N MPowonon Kat
TIPOOEXETE, WOTE 0 APIBUOC GTPOPWV TOU TIPLOVOSIoKOU va Tia-
papével oTabepog. AmogelyeTe pia atgnon Tne mpowdnong
(m.x. kata Tnv eme€epyaoia uypou EuAou, emefepyaopévng e
niieon Sopikn¢ Euheiac 1 AUAo pe pdlouc) Kal Tne mpoKUTTou-
00¢ Peiwonc Tou aptBpol Twv aTPOPWY, Yid Va aTIOQUYETE {ia
unepBéppavon Twv SoVTILV Tou TIPLOVOOLOKOU.

H 10xU¢ mptoviopaTog Kat n moloTnTa Komng e€apTamvTal Kupiwg
ano TNV KAataoTaon Kat T Hop@r e 066vTwong Tou mplovodt-
oKou. '’ auTO XPNOIUOTOLELTE MAVTOTE KOPTEPOUC KAl yid TO
€kaoToTe UAIKO KaTaAnAoug mplovodiokoug.

‘Otav EekivaTe n ouvexilete pa dtadikaoia mploviopaToc, Ke-
VTPAPETE TOV MPLOVOSLOKO 0T OXIOHN TIPLOVioHaTOC Kal B€-
BawBeite, o1t Ta H6VTIA TOU TIPIOVIOU BEV EXOUV HAYKAOOEL OTO
eneepyalopevo Koppartl. 'ETol epnodieTe pia avadpaon f Tnv
amopdKpuven Tou TPLovodiokou armo To enefepyalOPEVO Kop-
paTL.

Mpwoviopa E0Awv

H owotn emhoyn Tou mplovodiokou e€aptdtal amd To eibog
ano 1o €ibog kat Tnv motdTNTa Tou EUAOU KABWE Kat av MPOKEL-
TaLyla SLPRKELS 1) EYKAPGIEC KOTIEC.

Kata tn lapnkn ko meukwy dnpioupyoUvTal HaKpLa mplovi-
610 pe onelpoeldr) poper. 'ETol pmopei va ¢patet n andppiyn
Twv mplovidiwv (16).

H okovn o€ kat dpudc eivat biairepa empBAapn omv uyeia,
yU' auTo va epyaleaTe HOVO PE avapeo®naon TE oKOVNG.

Korri) pn 016npolywv peTdAAwv

Ynodei&n: Xpnotpomoleire povo Evav kataAnAo yia pn oion-
poUxa pétaMa, KogTepd mplovodioko. ETol e§aopaliletatn
AWoyn KoTr Kal armoQeUYETAL TO GPIVWHA TOU TPLOVOSIOKOU.
©¢aTe To NAeKTPIKO epyaleio o€ AetToupyia, 0dnynoTe To oTo
uno KaTepyaoia TEPAXLO Kal apxioETe Va KOBETE MPOOEKTIKA.
AkoAoUBw¢ ouveyioTe TV pyacia oag e Hikpn mpowdnon Kat
Xwpic SlaKoTEC.

‘Otav koBeTe dlatopég (mpoil) va apyilete Tnv Ko and ™
HikpOTePn Slatopn Kat o€ dlatopég oxrpatog U moté amd Tnv
avolyT meupd. Na umootnpileTe TUXOV HAKQLEC UTIO KATEPYQ-
oia 61aTopéc. 'ETol epmodileTe TO OPAVWLIA TOU TIPLOVOOLOKOU
Kat o kKAGTONHa Tou NAekTpLKOU epyaAeiou.

Mpwoviopa pe 0dnyo mapaAAnAwv (BAéne ewova H)

0 0bnydc mapalnAwv (10) kabiotd GuvaTéc akplBEic KOTES
KaTa PRKOC TNC AKUAC ToU eneEepyalOUEVOU KOPaTIoU i TNV
korm Awpibwv iblwv SlaoTacewy.

Auate T Biba TUmou metahoudacg (8) kat ompwETe TNV KAipaka
Tou 0bnyou mapaMnAwv (10) péoa and Tov 0dnyd otnv mAdKa
Baonc (12). PuBpiote To emBupnTd MAGTOC KOMMC GaV TIHI KAL-
Hakag oTo avriotoixo papkapiopa kormc (30) 1 (29), PAéne
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otV evotnta «Mapkapiopata kommcr. Zi€re T Bida Tumou
netahoudac (8) Eava otabepa.

Mpoviopa pe paya 0dnyo (BAéne ewove 1-K)

Me Tt BoriBeta Tne pdyag odnyou (31) pmopeite va ekteAéoete
€UBUYpapEC KOTIEC.

H enioTpwon mpoopuonc epnodilet Tnv oAicbnon T payag
obnyou Kal mpooTaTelel TV em@aveld Tou enefepyalopevou
KoppaTLoU.

H paya 0dnyoc (31) umopei va emektabel. [upioTe yU autd Tn
paya o6nyo (31) kard 180° kat ouvbéote padi Tig 6Uo payeg
obnyouc (31). Na v acalion natioTe To Koupri (32). Na
TNV anoouvappoAoynon, matiote o koupri (32) oTnv aAAn
TA€UPA Kat anopakpUVeTe TiC payeg 0dnyouc (31) petaly
TOUC.

H paya 0dnyog (31) éxet ony endvw mheupa U0 papkapiopa-
Ta. Xpnolyoroleite Tnv meupd pe To papkapiopa «90% yia
KGBETEC KOMEC, TNV TIAEUPA LIE TO PHAPKAPIOHA «45% yia OAeC
TIC AMEC PAATOOKOTIEG.

To AaoTixévio xeihoc otn pdya 06nyd mpoopépet oTic Komég 90°
kat 45° pia mpooTacia oxioigatoc, n omoia KaTda To MELOVIoHA
UMKV pe Baon To EuAo epmobidet To oyioto (6nutoupyia
okAnBpwv) Tne emeavelac.

To AaoTixévio xeihog mpooapudleTat aTo HLoKoTPiovo oag Katd
™ 6le€aywyn TNC MPWTNG KOG, ETOL TPLOVICETAL Aiyo N aKun
TOU.

Ynodew&n: H pdya 0dnyoc (31) mpémet va akoupma mavrote
loomeda oto eneepyalopevo koppdTL otnv meupd mou
TIPOKELTAL Va Komel Kat Oev emTpéneTal va mpoeexeL.

Ye mepinTwon mou n paya odnyog (31) mpoekéxel oo TEAOG
Tou enefepyalopevou KoppaTiol, Pnv agroete To Slokompio-
Vo TIavw oTn pdya 0dnyo (31), xwpic va kpatate oTabepd 1o
Siokompiovo. H paya 06nyoc (31) eivat amod cuvBeTiko UAikd
kal bev avTéxel ato Bapog Tou Glokompiovou.

YTepenate TN pdya 0dnyo (31) pe Toug e1dika vrapBidia (33)
navw oto enefepyaldpevo koppart. Mpooétte, va BpiokeTatn
KapmuAGTNTa 0NV €0WTEPIKN TA€UPd Tou vTafibiou (33) ato
avtioToo Avolypa Tne pdyag odnyou (31).

Evepyorotrote To NAeKTPIKO €pyaAeio kat odnyeire To
OHOLOKOP®A Kal PE EAappLd Tpowbnaon mpog Ty kateuBuvaon
TNC KOTRC.

TuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTijpnon Kat Ka@apiopog

» Byalere To ¢ amd Tnv mpida mpwv ano onowadimore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO epyaleio.

» Awatnpeire To nAeKTPIKOG epyaAeio Kal TiC OXIOHEC aept-
opoU mavToTe o€ KaBapr) KATAOTAGN YLa VA PTTOPEITE Va
€pyaleoOe kaAa kai pe acpalera.

Mta Tuxov avaykaia avTikatdoTaon Tou nAekTpikoU kaAwdiou

npénetva die€axbei and Tn Bosch ) amo éva e€ouaiodotnuévo

KEVTPO 0€PPIC yla NAeKTPIKA epyaleia Tne Bosch, yia va amo-

@euxBel €Tal kAbe kivduvoc TG aoealelac.

0 maAv6popIKOE MPOPUATKTNPAC PETEL VO PMOPEL Va KIVeiTal

navrtote eAeUBepa Kat va kheivel autopata. " auto va 6iatn-
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peite mavrote KaBapo Tov XwPo yUpw and Tov NaAlvépopIko
TPOPUAGKTIPA. ATOHAKPUVETE OKOVN Kat mptovidia pe éva -
vého.

Ot pn emkaAuppévol pLovodIoKoL PMopel va IpoaTaTeuTolV

amo Ty epeavion 61GBpwaonc pe pia Aerm oTpwon Aadlol ka-

Bapou amod o&éa. Mpiv To MPLOVICHA TIPETIEL, OPWC, VA ANOHa-
KpUVeTE To Aa6Lyia va in AepwBei 1o ElAo.
Tuyov katahowma pnTivng f/kat KOAac endvw otov mplovodt-

0Ko embpolV apvnTIKA oTNV MoLOTNTA Kormc. '’ auTo va kaba-

pileTe TOUG PLOVOBIOKOUC APESWC HETA TN XPRAON TOUG.

ZépPig meAatmv Kat mapoxr) oupBouAav xpriong

EAAGSa

TnA.: 2105701258

Oa Bpeire Tov ouvbeapo (link) Twv GleuBivoewv aepPIg Kat
TOUG OPOUC TNC €yyUnong otnv TeAeutaia oeAida.

AwoTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl IAPAYYEAEC AVTAAAKTIKOV
onwadnmoTe To 10WHELo KwdIKO aplBP6 CUPEWVA e TNV TiL-
vakiba TUToU Tou MEOIOVTOC.

Anocupon

Ta nAekTpid epyaleia, Ta eEapTAHATA KAl Ol CUCKEUATIES
TIPETEL VA AVAKUKAWVOVTAL PE TPOTO PIAIKO TIpOC To TIEPIRAA-
Aov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA pyaleia oTa amoppiy-

yara Tou ooy oac!

Mavo yia xwpeg Tng EE:

Ta nhekTpikd kat nAekTpoVIKG epyaleia, mou 6€ xpnaotponolou-

vTat mhéov, mpémel va suMéyovTat EexwploTd Kal va anoolpo-

vTal pe Tpomo GIAIKO oo TiepiBaihov. Xpnatuonoleire Ta kabo-

plopéva ouothpata ouMoync. H AavBaopévn andoupon pro-
el va eivat emBAapne yia To mepiBarov kat v uyeia Aoyw
TWV €MKIVOUVWV 0UGIWV TOU EVOEXOLEVWE TEPIEXEL

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilari

[ UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte
gelen tiim giivenlik uyanlarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.
Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"
terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile
calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kacak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaglarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirli ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhiglikla calistirmaktan kacinin. Giic
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapali
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
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salter tizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalariiginde bulunabilecek bir yardimci alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Cahisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Tozemme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara aligmis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini asin 6l¢iide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen ¢alisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akiyii ¢cikarin. Bu onlem,
elektrikli el aletinin yanhislikla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarli olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanag saglarlar.
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» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin 6ngdriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin 6ngdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin giivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

Daire testereler icin giivenlik talimati
Kesme prosediirleri

> m TEHLIKE: Ellerinizi bicagin kesme alanindan uzak
tutun. ikinci elinizi ek tutamak veya motor govdesi
iizerine yerlestirin. iki elinizle birden testereyi tutarsaniz
bicak ellerinizi kesemez.

» is parcasinin altina elinizi uzatmayin. Korumasizi is
parcasinin altindayken bicaktan koruyamaz.

» Kesme derinligini is parcasinin kalinigina gore
ayarlayin. is parcasinin altindan bigagin bir tam disinden
daha az bir kismi gériinmelidir.

» Kesim sirasinda is parcasini asla elinizde veya
bacaklarinizin arasinda tutmayn. is parcasini sabit bir
platformda emniyete alin. Viicudunuza gelmesini, bicak
sikismasini veya kontrol kaybini en aza etmek iin
calisirken dogru bicimde desteklemek ¢ok 6nemlidir.

» Bir caligma sirasinda kesme aletinin gizli bir kablo
sistemi veya kendi kablosuyla temas etme ihtimali
varsa elektrikli el aletini izolasyonlu tutamak
yiizeylerinden tutun. "icinden elektrik gecen" bir
kabloyla temas edilmesi, elektrikli el aletinin metal
parcalarinin "elektrige" maruz kalmasina ve operatére
elektrik carpmasina neden olabilir.

» Yarma yaparken her zaman bir yarma citi veya diiz
kenar kilavuzu kullanin. Bu, kesimin dogrulugunu arttirir
ve bicak sikismasi riskini azaltir.

» Her zaman mil deliklerine gore dogru boyutta ve
bicimde (elmas veya yuvarlak) olan bicaklari kullanin.
Testerenin montaj donanimina uymayan bicaklar
merkezden kacar ve kontrol kaybina neden olur.

» Asla hasarli veya yanhs bicak pullari veya somun
kullanmayin. Bicak pullari ve somun optimum
performans ve islem giivenligi saglamak amaciyla
testereniz igin 6zel olarak tasarlanmistir.

Geri tepme nedenleri ve ilgili uyarilar

- geri tepme sikismis, takilmis veya koti ayarlanmis bir
testere bicaginin ani tepkisidir ve testere kontrol
edilemiyorsa aniden is parcasindan ¢ikip kalkmasina ve
kullaniclya carpmasina neden olur;
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- centik kapandiginda bigak sikisir veya takilir, bigak durur ve
motorun tepkisi makineyi aniden kullaniciya dogru geri iter;
- kesme sirasinda bigak bikiiliirse veya ayari bozulursa
bicagin arka ucundaki dis ahsabin Gst yiizeyine gomiiliir ve
bicagin centikten disari cikmasina ve kullaniciya dogru
sicramasina neden olur.

Geri tepme, testerenin yanlis kullaniminin ve/veya yanlis

calisma prosediirlerinin ya da kosullarinin bir sonucudur ve

asagidaki uygun énlemlerin alinmasi ile engellenebilir.

» Testereyi iki elinizle sikica tutun ve kollarimzi geri
tepme giiclerine direnebilecek bicimde
konumlandirin. Gévdenizi bicagin herhangi bir
yaninda tutun ama bicak ile ayni hizada durmayin. Geri
tepme bicagin arkaya dogru hareket etmesine neden olur,
ama gerekli onlemler alinirsa geri tepme kuvveti kullanici
tarafindan kontrol edilebilir.

» Bicak sikismissa veya kesme islemine herhangi bir
nedenden dolayi ara verecekseniz tetigi serbest
birakin ve bigcak tamamen durana kadar testereyi
malzeme icinde tutun. Testereyi kesinlikle hareket
halindeyken kesme noktasindan cikarmayi veya geri
cekmeyi denemeyin, aksi takdirde geri tepme
meydana gelebilir. Bicagin sikismasinin nedeni bulun ve
problemi ¢cdzmek icin gereken 6nlemleri alin.

» Testereyi is parcasi icinde yeniden calistirdiginizda
testere hicagini centik icinde merkezleyin, boylece
testere disi malzemeye temas etmez. Testere bicag
takilmigsa testere yeniden calistirildiginda yukari dogru
hareket edebilir veya is parcasindan geri tepebilir.

» Biiyiik panellerle calisirken bicak sikismasi ve geri
tepme riskini en aza indirgemek icin panelleri
destekleyin. Biiyiik paneller kendi agirliklari sayesinde
esnemeye meyillidir. Panelin altina her iki taraftan kesme
hattina yakin bigcimde ve panelin kenarina yakin yerlere
destekler yerlestirilmelidir.

» Kiit veya hasarli bicaklari kullanmayin. Keskin olmayan
veya yanlis ayarlanan bicaklar dar ¢entik olusturur, bu da
fazla siirtinmeye, bicak sikismasina ve geri tepmeye
neden olur.

» Bicak derinligi ve gonye ayarlama kilit kollari siki
olmalidir ve kesmeye baslamadan dnce emniyete
alinmahdir. Eger kesme sirasinda bicak ayarlari
bozulursa bu durum sikismaya ve geri tepmeye neden
olabilir.

» Mevcut duvarlarda veya kor alanlarda testereleme
yaparken ozellikle dikkat edin. Cikintili bicak, geri
tepmeye neden olabilecek nesneleri kesehilir.

Alt koruma fonksiyonu

» Her kullanimdan 6nce alt korumanin dogru kapanip
kapanmadigini kontrol edin. Eger alt koruma
serbestce hareket etmiyorsa ve hemen kapanmiyorsa
testereyi calistirmayin. Alt korumayi kesinlikle acik
pozisyonda sikistirmayin ve baglamayin. Eger testere
yanlishikla diisiriiliirse alt koruma biikiilebilir. Cekme
tutamaglyla alt korumayi kaldirin ve serbestce hareket
edip etmedigini, bicaga ve diger parcalara temas edip

etmedigini her agida ve her kesme derinliginde kontrol
edin.

» Alt koruma yayinin calisip calismadigini kontrol edin.
Eger koruma ve yay diizgiin calismiyorsa el aletini
kullanmadan 6nce bakim yapilmalidir. Hasarli parcalar,
esnek birikintiler veya sikisan artiklar nedeniyle alt
koruma zor hareket edebilir.

» Alt koruma sadece "daldirmali kesimler" ve "bilesik
kesimler" gibi 6zel kesimlerde manuel olarak
cekilebilir. Alt korumayi cekme tutamagindan cekerek
kaldirin ve bicak malzemeye girer girmez alt korumayi
serbest birakin. Tiim diger testereleme islerinde alt
koruma otomatik olarak calismalidir.

» Testereyi tezgaha veya zemine yerlestirmeden dnce
her zaman alt korumanin bicag orttiigiinden emin
olun.Korumasiz, desteksiz bir bigak testerenin geriye
dogru hareket etmesine ve yoluna ¢ikan her seyi
kesmesine neden olur. Anahtar serbest birakildiktan
sonra bigagin durmasinin ne kadar siirdiigiine dikkat edin.

Ek giivenlik talimati

» Talas atma yerini elinizle kavramayin. Donen parcalar
tarafindan yaralanabilirsiniz.

» Testereyi basinizin iistiinde tutarak calismayin. Bu
sekilde elektrikli el aleti tizerinde yeterli kontrolii
saglayamazsiniz.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek icin uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketi ile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gormesi maddi zararlara veya elektrik carpmasina neden
olabilir.

» Bu elektrikli el aletini sabit olarak kullanmayin. Bu alet
kesme masasinda kullaniimak iizere tasarlanmamistir.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya
mengene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla
daha giivenli tutulur.

» Dik acili olmayan ,,Malzeme icine dalmal“ kesme
islerinde, testerenin kilavuz plakasinin yana dogru
kaymamasi icin gerekli onlemi alin. Yana dogru kaydig
takdirde testere bicagi sikisabilir ve geri tepme kuvveti
olusabilir.

» HSS celik testere bicaklari kullanmayin. Bu testere
bicaklari kolayca kirilabilir.

» Demir iceren metalleri kesmeyin. Akkor halindeki
talaslar toz emme donaniminda tutusmaya neden olabilir.

» Koruyucu toz maskesi kullanin.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Uc takilabilir ve elektrikli el
aletinin kontrollinii kaybedebilirsiniz.
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Uriin ve performans aciklamasi (10) Paralellikmesnedi
Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilan (11) Pandil koruma kapag
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara (12) Tabanlevhasi
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina, (13) Pandiil koruma kapagi ayar kolu
y?nglrl;:.il_ve/veya ciddiyaralanmalara neden (14) Gonye agisi 6n secimi icin kelebek vida
olunabilir.

(15) Koruyucu kapak

Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat R
edin. (16) Talas atma yeri

. (17) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
Usuliine uygun kullanim (18) Pullugerme vidasi

Bu elektrikli el aleti, sabit bir tabanda diiz hatli uzunlamasina (19) Sikma flansi

ve enine kesme isleri ile ahsapta gonyeli kesme isleri igin ) -

tasarlanmistir. Uygun testere biaklari ile ornegin profiller (20) Da[re testere bigag

gibi ince kenarl demir disi metaller de kesilebilir. (21) Baglama flansi

Bu aletle demirli metal malzemenin islenmesine izin yoktur. (22) Testere mili

Kli ésterilen el | (23) Emme hortumu?
gekl' : §°s 'Trl 7" € elman ar - (24) Talaglar icin saptirma borusu
ekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafi 2

sayfasindaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynidir. (25) TozTalag kutusu .

(26) Toz/Talas kutusu icin stirgii

(1) Acgma/kapama salteri emniyeti e -
(2)  Acmajkapama salter (27) Kesme derinligi on secimi sikma kolu
(3) ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi) (zg) Eesme fjennl'lissfalaﬁ
(@) Milkiitleme digmesi ( ; 0) i fparet "
(5) Gonye agisi dlceklendirme (30) - Kesmeisarett
(31) Kilavuzray?

(6) Iicaltigen anahtar ) Ki lidiicin
(7)  Gonye agisi 6n secimi icin kelebek vida (32) !avu? ray ki icin tus
(33) Vidaliiskence”

(8) Paralellik mesnedi kelebek vidasi . e
(9) "CutControl"k hattr icin kontrol . a) Buaksesuarlar standart teslimat kapsamina dahil degildir.
utGontrol” kesme hattl Igin kontrol penceresi

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/

PKS 66-2 AF)
Teknik veriler
Daire testere PKS55A
PKS 55-2 A

PKS 66-2 AF”
Siparig numarasi 3603 E000.. 3603E010.. 3603E020..
Giris glicii w 1200 1200 1600
Bostaki devir sayisi dev/dak 5600 5600 5000
Maks. kesme derinligi
- 0°gdnye agisinda mm 55 55 66
- 45°g6nye agisinda mm 38 38 48
Mil kilidi ° ° °
CutControl - ° °
Toz/Talas kutusu - ° °
Taban levhasi dlciileri mm 288x153 288x 153 327 x160
Maks. testere bigagi capi mm 160 160 190
Min. testere bicag capi mm 150 150 184
Maks. bicak kalinligi mm 1,8 1,8 1,8
Baglama deligi mm 20 20 30
Agirhk® kg 3,9 3,9 54
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Daire testere

PKS 55 A
PKS 55-2 A

Koruma sinifi

o/ I I

A) Kilavuz rayli PKS 66 AF/PKS 66-2 AF
B) Elektrik fisi olmadan

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli Glkelere 6zgii tiplerde bu veril degisebilir.
Acma islemleri kisa sireli gerilim diistislerine neden olur. Elverissiz sebeke kosullarinda diger cihazlar olumsuz yonde etkilenebilir. 0,36 Ohm'dan

daha kiiciik sebeke empedanslarinda ariza goriilmez.

PKS 66 A/PKS 66 AF/PKS 66-2 AF icin sebeke baglanti kosullari uyarilari:

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karsilamaktadir ve kosullu baglantiya tabidir. Cihaz, uygun olmayan gii¢ kosullarinda ara sira voltaj
dalgalanmalarina neden olabilir. Bu cihazin empedansi, Z,,,, = 0,34 Q olarak ayarlanmistir. Kullanici, cihazin baglanmasi gereken Z,
empedansina sahip baglanti noktasinin, Z,,,, 2 Z,,., empedans gereksinimini karsiladigindan emin olmalidir. Z,,,, bilinmiyorsa, ag tedarikgisi veya

tedarik yetkilisiyle gortiserek Z,,,, belirlenmelidir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Giirilti emisyon degerleri EN 62841-2-5 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikli giiriltl seviyesi tipik olarak:
PKS 55:

Ses basinci seviyesi 93 dB(A); Ses gicii seviyesi 101 dB(A).
Tolerans K = 3 dB.

PKS 66:

Ses basinci seviyesi 96 dB(A); Ses giicii seviyesi 104 dB(A).
Tolerans K = 3dB.

Kulak korumasi kullanin!

Titresim degerleri a, (sirekli titresimler), pe (tekrarlanan sok
titresimleri) ve belirsizlik K buna gore EN 62841-2-5:

Ahsap testereleme:

PKS 55: a, = 2,0 m/sn’, K = 1,5 m/sn’,

p; = 75 m/sn”, K = 15 m/sn’

PKS 66: a, = 1,4 m/sn’, K = 1,5 m/sn?,

p; = 38 m/sn”, K = 9 m/sn’

Metal testereleme:

PKS 55: a,,,, = 2,8 m/sn’ (K = 1,5 m/sn’),

Pey = 101 m/sn’ (K = 10 m/sn’)

PKS 66: a,,, = 1,0 m/sn’ (K = 1,5 m/sn’),

Pew = 99 m/sn” (K = 50 m/sn?)

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi ve giriiltii emisyon
degeri standartlastiriimis 6lgme yontemine gore
belirlenmistir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kiyaslanmasinda kullanilabilir. Bu degerler ayni zamanda
titresim ve giiriiltli emisyonunun gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi ve giiriiltii emisyon degeri
elektrikli el aletinin esas kullanimini temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farki uglar veya yetersiz bakimla kullanilacak
olursa, titresim seviyesi ve giiriiltii emisyonu farklilik
gosterebilir. Bu da titresim ve giiriiltli emisyonunu biitiin
kullanim siiresince 6nemli 6lciide artirabilir.

Titresim ve giirlilti emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi icin, aletin kapali oldugu veya acik fakat
kullanimda olmadigi siirelerin de dikkate alinmasi gerekir.
Bu, titresim ve giiriilti emisyonunu biitiin ¢alisma siiresinde
6nemli él¢lde distrebilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Montaj
» Sadece miisaade edilen maksimum hizlari elektrikli el

aletinin bostaki devir sayisindan yiiksek olan testere
bicaklarini kullanin.

Daire testere bicaginin takilmasi/degistirilmesi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Testere bicagini takarken koruyucu is eldivenleri
kullanin. Testere bigagina temas ederseniz
yaralanabilirsiniz.

» Taglama disklerini hichir zaman ug olarak
kullanmayin.

» Sadece bu kullanma kilavuzunda ve elektrikli el
aletinin iizerinde belirtilen tanitim verilerine uygun ve
EN 847-1 uyarinca test edilmis ve isaretlenmis testere
bicaklari kullanin.

Testere bicagi secimi

Tavsiye edilen testere bicaklarina ait genel goriiniisii bu

kullanma kilavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Testere bicaginin sokiilmesi (Bakimiz: Resim A)

Uc degistirmek icin elektrikli el aletini motor govdesi 6n tarafi

lizerine yerlestirin.

- Mil kilitleme tusuna (4) basin ve tusu basili tutun.

» Mil kilitleme tusuna (4) sadece testere mili dururken
basin. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.

- lcaltigen anahtarla (6) sikma vidasini (18) @ yoniinde
cevirerek ¢ikarin.

- Pandiil hareketli koruyucu kapagi (11) arkaya getirin ve
bu konumda tutun.

- Sikma flansini (19) ve testere bigagini (20) testere
milinden (22) ¢ikarin.
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Testere bicaginin takilmasi (Bakiniz: Resim A)

Ug degistirmek icin elektrikli el aletini motor govdesi alin

tarafi izerine yerlestirin.

- Testere bicagini (20) ve takilacak biitiin stkma parcalarini
temizleyin.

- Pandiil koruma kapagini (11) geri getirin ve bu konumda
tutun.

- Testere bicagini (20) baglanti flansina (21) yerlestirin.
Dislerin kesme yonii (testere bigagi iizerindeki ok yonii)
ve koruma kapag (15) lizerindeki donme yonii oku birbiri
ile uyumlu olmaldir.

- Sikma flansini (19) yerine yerlestirin ve sikma vidasini
(18) @ yoniinde gevirerek takin. Baglanti flansi (21) ile
sikma flansinin (19) dogru konumda takilmasina dikkat
edin.

- Mil kilitleme tusuna (4) basin ve tusu basili tutun.

- Icaltigen anahtarla (6) sikma vidasini (18) @ yoniinde
cevirerek sikin. Sikma torku 6-9 Nm olmalidir, bu elle
sikmaya ek olarak % cevirme demektir.

Toz ve talas emme

Toz azaltici 6nlemler olmadan ¢alismaktan kaginin.

Uygun bir emme cihazi veya toz torbasi, sagligi tehlikeye
atan toz maruziyetini azaltir. Calisma yerinizi iyi bir bicimde
havalandirin. Her zaman uygun solunum korumasi kullanin.
Bir toz torbasi kullanirken, optimum toz emme sistemi
saglamak icin zamaninda bosaltin ve filtre elemanini diizenli
olarak temizleyin.

Elektrikli stipiirge kullanirken asagidaki gerekliliklere uyun.
islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik
hiikiimlerine uyun.

» Calistigimiz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenehbilir.

Elektrikli siipiirge icin gereklilikler

Onerilen nominal hortum api mm 35
Gerekli diisiik basing” mbar >220
hPa >220

Gerekli akis hizi" I/sn >34
m?/sa >122,4

Onerilen filtre verimliligi Toz sinifi M?

A) Elektrikli el aletinin emme baglantisindaki gii¢ degeri

B) IEC/EN 60335-2-69'a gore

Elektrikli stipiirge icin talimatlari izleyin. Emis giicii azalirsa
calismayi durdurun ve nedenini ortadan kaldirin.

Harici emme sistemi (bkz. resim B)

Bir emme hortumunu (23) (aksesuar) talas cikisina (16)
takin. Emme hortumunu (23) bir toz emme makinesine
(aksesuar) takin. Cesitli toz emme makinelerine baglantiya
ait genel goriiniisii bu kullanma kilavuzunun sonunda
bulabilirsiniz.

Elektrikli el aleti dogrudan uzaktan kumandali bir Bosch ¢ok
amacli elektrik siptrgesinin prizine takilabilir. Bu tozemme
makinesi, elektrikli el aleti agilinca otomatik olarak calismaya
baslar.
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Toz emme makinesi islenen malzemeye uygun olmalidir.
Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari
emdirirken 6zel toz emme makinesi (sanayi tipi toz emme
makinesi) kullanin.

Dahili emme sistemi (bkz. resimler C - E)

Toz/Talas kutusu (25) kiigiik capli islerde siirgii (26) bagl
iken kullanilabilir. Biiyiik capli islerde siirgii agik birakilmali
ve talaslarin disari atilmasi saglanmalidir.

Toz/Talas kutusunu (25) talas cikisina (16) yerlestirin.
Toz/Talas kutusunu (25) dogru zamanda bosaltin ve
verimliligin korunmasini saglayin.

Toz/Talas kutusunun (25) bosaltiimasl icin bunu talas
cikisindan (16) gekin. Siirgiiyii (26) yukari bastirin, toz/talas
kutusunu (25) yana dogru cevirin ve bosaltin.

Toz/Talas kutusunun baglama desteklerini (25) takmadan
once temizleyin.

Isletim
» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

isletim tiirleri

Kesme derinliginin ayarlanmasi (bkz. resim F)

» Kesme derinligini i parcasinin kalinligina uyarlayin. is
parcasinin altinda tam bir dis yiiksekliginden daha azinin
goriinmesi gerekir.

Sikma kolunu (27) gevsetin. Daha kiiclik kesme derinligi icin

testereyi taban plakasindan (12) ¢ekin, daha biiyiik kesme

derinligiicin testereyi taban plakasina (12) dogru bastirin.

Kesme derinligi skalasinda istediginiz 6I¢liyl ayarlayin.

Sikma kolunu (27) tekrar sikin.

Gonye acisinin ayarlanmasi

Kelebek vidalari (7) ve (14) gevsetin. Testereyi yana hareket
ettirin. Skalada (5) istediginiz 6l¢iiyii ayarlayin. Kelebek
vidalari (7) ve (14) tekrar sikin.

Not: Gonyeli kesim islerinde kesme derinligi kesme derinligi
skalasindaki (28) gostergeden daha kiiciiktiir.

Kesme isaretleri (bkz.: Resim G)

(PKS 55 A/PKS 55-2 A/PKS 66 A/PKS 66 AF/ PKS 66-2
AF)

One dogru acilabilen kontrol penceresi "CutControl" (9)
daldirmali daire testerenin is parcasi {izerine isaretlenen
kesme hattinda hassas sekilde hareket ettirilmesine
yardimci olur. Kontrol penceresi "CutControl" (9) dik acili
kesim ve 45°lik kesim icin birer adet isarete sahiptir.
Kesme isareti 0° (30) dik agili kesimde testere bigaginin
pozisyonunu gosterir. Kesme isareti 45° (29) 45° kesimde
testere bicaginin pozisyonunu gosterir.

Bosch Power Tools
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Tam 6lcili kesim yapmak icin daldirmali daire testereyi
resimde goriildiigii gibi is parcasina yerlestirin. Bir deneme
kesmesi yapmanizda yarar vardir.

Kesme isaretleri (PKS 55)

Kesme isareti 0° (30) dik acili kesmede testere bicaginin
pozisyonunu gosterir. Kesme isareti 45° (29) 45° kesmede

testere bicaginin pozisyonunu gosterir.
: I3

ij (29) [E;J (30

=T} | |+ iﬂ{_’r_

Tam olclili kesme yapmak icin daldirmali daire testereyi
resimde goriildiigi gibi is parcasina yerlestirin. Bir deneme
kesmesi yapmanizda yarar vardir.

Cahstirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle ayni
olmalidir.

Acma/kapama
Elektrikli el aletini calistirmak icin once kapama emniyetine

(1) sonra agma/kapama salterine (2) basin ve salteri basili
tutun.

Elektrikli el aletini kapatmak agma/kapama salterini (2)
birakin.

Not: Giivenlik nedenleriyle agma/kapama salteri (2)
kilitlenemez, isleme esnasinda stirekli basili olmalidir.
Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

Cahisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Kesme genisligi kullanilan testere bigagina gore degisir.

Testere bigagini darbe ve ¢arpmalara karsi koruyun.

iyi bir kesim kalitesi elde etmek icin elektrikli el aletini kesim
yoniinde esit sekilde ve hafif bir itme ile yonlendirin. Asiri

besleme, alet uclarinin kullanim émriinii 6nemli dl¢iide
azaltir ve elektrikli el aletine zarar verebilir.

Her zaman sabit bir ilerleme hizinda calisin ve testere
bicaginin devir sayisinin sabit kalmasini saglayin. Testere
bicag dislerinin asiri isinmasini dnlemek icin ilerleme hizini
artirmaktan (6rnegin nemli ingaat ahsab, basingla islenmis
ahsap veya budaklari islerken) ve buna bagli olarak devir
sayisini diistirmekten kaginin.

Kesme performansi ve kesme kalitesi esas olarak testere
bicaginin durumuna ve dis bicimine baglidir. Bu nedenle
sadece keskin ve islenen malzemeye uygun testere bicaklari
kullanin.

Kesme islemine baslarken veya devam ederken testere
bicagini kesme boslugunda ortalayin ve testere dislerinin is
parcasina sikismadigindan emin olun. Bu, geri tepmeyi veya
testere bicaginin is parcasindan ¢ikmasini dnler.

Ahsap testereleme

Testere bigaginin dogru secimi, ahsap tiriine, ahsap
kalitesine ve uzunlama veya capraz kesime gére yapilir.
Ladin agacr kesilirken uzun, helezonik talaslar olusur. Bu
nedenle talas atma (16) yeri tikanabilir.

Kayin ve mese tozlari 6zellikle sagliga zararlidir, bu nedenle
sadece toz emme sistemi ile calisin.

Demir icermeyen metalin testerelenmesi

Not: Sadece demir icermeyen metal igin uygun, keskin bir
testere bicagi kullanin. Bu sayede temiz bir kesim elde edilir
ve testere bicaginin sikismasi 6nlenir.

Elektrikli el aletini agik sekilde is pargasina dogru tutun ve
dikkatlice kesim yapin. Ardindan kiiciik ilerlemeler ile ve
kesintisiz sekilde galisin.

Profillerde kesim islemine her zaman dar noktadan baslayin,
U profillerde asla acik taraftan baslamayin. Uzun profilleri
destekleyin, bu sayede testere bigaginin sikismasi ve
elektrikli el aletinin geri tepmesi engellenmis olur.

Paralellik mesnedi ile kesme (Bakiniz: Resim H)
Paralellik mesnedi (10) is parcasi kenari boyunca hassas
kesme islerine veya olciilii seritlerin kesilmesine olanak
saglar.

Kelebek vidayi (8) gevsetin ve paralellik mesnedi (10)
skalasini kilavuz iginde taban plakasina (12) itin. ilgili kesme
isaretinde (30) veya (29) skala degeri olarak istediginiz
kesme genisligini ayarlayin, bakiniz: bélim ,Kesme
isaretleri“. Kelebek vidayi (8) tekrar sikin.

Kilavuz ray ile kesme (bkz. resimler I-K)

Kilavuz ray yardimiyla (31) diiz kesimler yapabilirsiniz.
Yapiskan tabaka, kilavuz rayin kaymasini énler ve is parcasi
yiizeyini korur.

Kilavuz ray (31) uzatilabilir. Bunun igin kilavuz rayi (31)
180° déndiiriin ve her iki kilavuz rayi (31) birbirine gegirin.
Kilitlemek igin (32) tusuna basin. Sékmek icin diger taraftaki
(32) tusuna basin ve kilavuz raylari (31) birbirinden ayirin.
Kilavuz ray (31) iist kisminda iki isarete sahiptir. "90*"
isaretine sahip tarafi dik acili kesimlerde, "45*" isaretine
sahip tarafi ise diger tiim gonyeli kesimlerde kullaniimak icin
tasarlanmistir.
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Kilavuz rayin lastik kenari 90° ve 45° kesimlerde talas
asinmasina karsi koruma saglar, bu sayede ahsap
malzemelerin kesilmesi sirasinda yiizeyin hasar gérmesi
onlenir.

Lastik kenar ilk kesme islemi sirasinda daldirmali daire
testereye uyarlanir ve bu sirada bir miktar kisaltilir.
Not: Kilavuz ray (31) kesilecek is parcasi tarafinda her
zaman is parcasi ile ayni hizada olmali ve ¢ikint
yapmamalidir.

Kilavuz rayin (31) is parcasi ucundan ¢ikinti yapmasi
gerekiyorsa, daldirmali daire testereyi sikica tutmadan
kilavuz ray (31) iizerinde birakmayin. Kilavuz ray (31)
plastiktir ve daldirmali daire testereyi tasiyamaz.
Kilavuz rayi (31) 6zel iskencelerle (33) is parcasina
sabitleyin. iskencenin i¢ kismindaki bombeli kismin (33)
kilavuz ray acikligina (31) oturmasina dikkat edin.
Elektrikli el aletini agin ve dengeli sekilde ve hafifce
bastirarak kesme yoniinde hareket ettirin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.
» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.
Baglanti kablosunun degistirilmesi gerekli ise, giivenlik
nedenlerinden dolayi bu tertibat Bosch'den veya Bosch
elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.
Pandiil hareketli koruyucu kapak her zaman serbestce
hareket edebilmeli ve kendiliginden kapanmalidir. Bu
nedenle pandiil hareketli koruyucu kapagin gevresini her
zaman temiz tutun. Toz ve talaglari firca ile temizleyin.
Kaplanmamis testere bicaklari asit icermeyen ince bir yag
tabakast ile korozyona karsi korunabilir. Kesme islemine
baslamadan dnce yag temizleyin, aksi takdirde ahsapta
lekeler olusabilir.
Testere bigag lizerindeki regine veya tutkal kalintilar kesme
kalitesini diistiriir. Bu nedenle testere bicaklarini
kullandiktan hemen sonra temizleyin.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriagiklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Tirkge | 103

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilifer / Bursa

Tel.: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Gigli / izmir

Tel.: +90 232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Bosch Power Tools

1609 92AF5R|(22.05.2026)


mailto:info@marmarabps.com
mailto:bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
mailto:satis@akgulbobinaj.com
mailto:gunay@ankarali.com.tr
mailto:bpsasalbobinaj@hotmail.com
mailto:boschservis@aygem.com.tr
mailto:bilgi@korfezelektrik.com.tr
mailto:iletisim@bosch.com.tr%20
http://www.bosch.com.tr
mailto:bulsanbobinaj@gmail.com
mailto:cozumbobinaj2@hotmail.com

104 | Tiirkce

Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67

iskenderun / HATAY

Tel.: +90326 613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com

Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor

Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210

Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B

Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9

Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com

ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A

Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379

Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Servis adreslerimize ve garanti kosullarimiza ait linke son
sayfadan ulasabilirsiniz.

Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi ¢evre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek lizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel ¢coplerin igine
atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:
Kullanilamaz hale gelen elektrikli ve elektronik aletlerin ayri
toplanmasi ve gevreye duyarli bir sekilde bertaraf edilmesi

gerekmektedir. Belirtilen toplama sistemlerini kullanin.
Icerdigi tehlikeli maddeler nedeniyle yanlis bertaraf edilmesi
cevreye ve sagliga zararli olabilir.
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@ 35 mm:
2608 001 213
(2,0 m)

2608 001 215

@ 35 mm:
2608 001 214
(2,2 m)

2608 001 220
HEPA

2608 001 220
HEPA

PAS15-220
3603 CE7 1..

PAS20-220P
3603 CE7 2..

PAS30-240PRS
3603 CE7 3.
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KOHTaKTbl CEPBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YCcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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